■製品についてのヴポートのご案内 


ホームページで調べる 



八ンディカムの最新サポート情報 

( 製品に関ずる Q&A 、 パソコンとの接続ち法など ) 

http://www.sony.co.jp/cam/support/ 


パンデイカムホームページ 
http://www.sony.co.ip/cam 

A ンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセヴ U —などに関する 
情報を掲載しています。 


巧属ソフトウエア （Picture Package ) のサポート情報 
http://www.ppackage.com/ 


電話で問い合わせる （おかけ間違いにご注意ください) 


圆 


テクニカルインフオメーシヨンセンター 

[ 電話番号 ] 0564 -62-4979 

く電話受付時間> 

月〜金曜曰午前9時〜午後日時（ただし、年ま、年始、祝曰を除 <) 
お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。 


Picture Packaae に関するお問い合わせ窓 □ 

Picture P.ackoge',' ピク セラユーザーサポートセンター 

[ 電話番号 ] 06-6633-3900 

<電話受付時間> 

巧〜日曜曰午前9時〜午後5時（ただし、年末、年始、祝曰を除く） 


修埋のお申し込み 



REPAIR 


指定宅配便での修理品のお引取りから修理後の製品のお届けまでを 
一括して行います。 

テクニカルインフォ;ーシヨンセンターへお電話いただくか 、 WEB 
サイトをご覽ください。 

http://www.sony.co.Jp/d 卜 repair/ 


■カスタマー登録のご案内 



カスタマー登録していただくと、をむ • 便利な各種ヴポートび受け6れます。 
詳しくは、同捆のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WE 邑サイト 
をご覧 < ださい。 

http://ww 帅 . sony . co . jp / di - regi / 


ソニー株式会社干 M 1-0001 東京都品川区北品川目- 7-35 http :// www . sony . co . jp / 


この説日月書は100%古紙再生紙と V 0 C (揮発せ 
有機化合物）ゼ□植物油型インキを使用しています。 


Printed in Japan 
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取扱説明書 

DCR-PC1000 



準備ずる 



撮る/見る2日 


メ ニ ュ-で設をを顯ずる 
ダビングゃ編集をずる 
バソコンとつなぐ 
困ったときは 
その他 


Mini 


Digital 
I iL Video 
Cassetti 


d^/nfot/m/y/wQ 

SERIES 


A 警告 


電気製品はまをのためのま意事項を守 6 ないと、义災や人身事故になることがありまず。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なを意事項と製品の取り扱いかたを示し 
ています。取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのラえ、製品を安全にお使いください。 
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 


◎ 2005 Sonv Corporation 


































ほ用前にがずお読み < ださい 


お買い上げいたださあ0びとラございます。 


本機には2種類の取扱説明書がありま 
ず。 

•取扱説明書(本書） 

•付属のアプ1」ケーシヨンを使用してバソコン 
と接続ずるための「ファーストステッフガイ 
ド」（付属の CD - ROM 内） 

本機で使えるカセットについて 

• MiniW マーク付きミニ DV カセットび使えま 
す。カセットメモ U - には非対応です(詳しく 
は107ページ)。 

本機で使える"メモリースティック"に 
ごいて 

"メモ U —スティック’のサイズには2種類あり 
ます。本機では、 MemoryStickDuDx 
Memory Stick PRD Du □マーク付きのソモ 

U —スティックデュオ"び使えます(詳しく 
は108ページ)。 

"メモリースティックデュオ" 

(本機で使用ずるサイズ） 


"メモリースティック" 

(本機では使巧でをません） 

IE 

•"；>^モ|」ースティックデュオ"切がのメモ 
U 一力ードは使用でさません。 

•ソモ U - スティック PRO — 、■メモリース 
ティック PRO デュオ"は‘メモリース 
テイック PRO " 対応機器でのみ使用可能で 
す。 


"メモリースティックデュオ"を"メモ 
リースティック"対応機器で使用ずる場 

A 

必ず";>< モリースティックデュオ’を付属の 
モ U —スティックデュオアダプターに入れ 
てからお使いください。 


メモリースティックデュオアダプター 



故障や破損の原因となるため、特にご 
ミち意 < ださい。 

• 次の部分をつかんで持たないでくださし、。 



液晶画面 


• 本機は防じん、防痛防水仕様ではありません。 
「取り扱い上のごミ主意とお手入れ」をご寶くだ 
さい （112 ページ)。 

• US 目ケーブル、し LINK ケーブルなどで接続す 
る場合、端テの向きを確認してつないでくださ 
し)。無理に押し込むと、端子部が破損すること 
びあります。また、本機の故障の原因とな0ま 
す。 

• AC アダプターを J V ンデイカムステーシヨンか 
ら抜くときは、 DC フラグと； V ンデイカムス 
テーシヨンを持って取りがしてください。 

• 本機を y V ンデイカムステーシヨンに取り付け 
たり、取りがずとさは、必ず本機の電源を切つ 
て < ださい。 
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メニュー項目、液晶画面、ファインダー 
およびレンズについてのご注意 

•巧色で表おされるメニュー項目は、その撮該/ 
再生条件では使えません(同時に選べません)。 

• 液晶画面やファインダーは有効画素 99.9 目％ 
切上の非苗に精密度の高い技術で作られてい 
ますび、黒い点び現れたり、白やホ、青、緑の点 
が消えなかったりすることびあ0ます。これは 
故障ではありません。これらの点は記録されま 
せん。 



•液晶画面やファインダー、レンズを太隔に向け 
たままにすると故障の原因になります。 

•直接太隔を撮穀しないでください。故障の原因 
になります。夕暮れ時の太隔など光量のかない 
場合は撮影でさます。 

録画/録音に際してのごま意 

• 事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を 
確認してください。 

•万一、ビデオカメラレコーダーや記録方ディア 
などの 不具合により記録や再生びされなかつ 
た場合、画撒や音声などの記録内容の浦償につ 
いては、ご容赦ください。 

• あなたびビデオで録画/録音したちのは個人と 
して楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断 
で使用でさません。なお、実演や興業、展示物 
などのラちには、個人として楽しむなどの目的 
びあってち、撮影を制限している場合びありま 
すのでごを意 < ださい。 


本書について 

画像の例としてスチルカ;><ラによる写真 
を使っています。実隙に見えるちのとは 
異なります。 

電ミ皮障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
主規制協議を ( VCC I ) の基準に基づく 
クラス目情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていまずび、この装置びラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引を起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
して < ださい。 


カールツァイスレンズ搭載 

本機はカールツァイスレンズを搭載し、繊細な 
映像表現を可能にしました。本機用に生産され 
たレンズは、ドイツカールツァイスとソニーで 
共同開発した、 MTF 測定システムを用いてその 
品質を管理され、カールツァイスレンズとして 
の品質を維持しています。 

さらに本機は T * コーティングを採巧しており、 
不要な反射を抑え、忠実な色再現性を実現して 
お0ます。 

MTF 二 Modulation Transfer Function の略。 
コントラストの再現性を表す指標です。被写体 
のある部分の光を、画像の対応ずる位置にどれ 
だけ集め5れるかを表す数値。 
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準備 1 :付属品を確かめる 


箱を開けた5、巧属品びそろっているか確 
認してください。万一、不足の場合はお買 
い上げ店にご相談ください。 

() 内は個数。 

"メモリースティックデュオ" 16 MB (1) 
(17、108ぺージ） 


メモリースティックデュオアダプター 
(1)(109 ページ） 



AC アダプター （1) 巧ページ) 



A ンデイカムステーシヨンり） （9 ぺージ) 



ワイヤレスリモコン （1)(32 ぺージ) 



ボタン型 U チウム電池びあらかじめ取り付けら 
れてし'!ます。 

AV 接続ケーブル (1) (34、62ぺージ） 



USB ケーブル (1) (72、目3ページ) 



リチャージャスレバッテリーパック 
NP - FA 50 (1) ほ、110ぺージ） 

CD-ROM [Picture Package Ver .1.7 j (1) 
(75 ぺージ） 

取扱説明書く本書> (1) 

安をのために （1) 

保話書 （1) 


準備ずる 









準備 2 :パッテリーを巧電ずる 


き用の"インフォリチウム"ルツテ U - 
( A シ U - ズ）（110ベージ)を本機に取0 
付けて充電しまず。 



1バッテ U - カバーを矢印の方向に 
ず5して開ける。 



2バッテ U - 測面の▲びあるちを本 
体の外側に向けて、奥までしっか 
りバッテ U - を巧し込む。 



3バツテ U - カバーを閉める。 



カノ（一を確実に閉めてください。 
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4 電源スイッチをず 5 して、 r (充 
電)切」（お買い上げ時の設定)に 
する。 



5 DC プラグの▲マークを上にして、 
AC アダプターをバンデイカムス 
テーシヨンの DC IN 端子につな 

ぐ。 



▲マークを上にする 


7 本機を A ンデイカム ステーシヨ ン 
に取り付ける。 

奥まで確実に取り付けてください。 



充電ランプび点灯し、充電び始まりま 
す。充電ランプび消えると、充電び終 
了します(満充電)。 


• 本機をノ、ンデイカムステーシヨンに取り付け 
るときは、本機の DC IN 端テのカバーを閉じ 
てくださし、。 


6 電源コードで AC アダプターとコ 
ンセントをつなぐ。 


準備ずる 


ぶのぺージへつゴ<一3 
































バッテ y —を充電ずる(つヴを) 


AC アダプターのみで巧電ずるには 

電源スイツチを r (充電)切」にした状態で、 
本機の DC IN 端子に直接 AC アダプター 
をつないで充電する。 



本機を八ンデイカムステーションか6 
取りがずには 

電源スイツチを「焼電)切」にして、本機と 
) V ンデイカムステーシヨンを持って取り 
がす。 



バッテリーを取りがずには 

電源スイッチを r (充電)刷にする。バッ 
テリーカ J f 一を開けて取0出す。 



保管ずるとをは 

長い間使わないときは、バッテリーを使い 
切つてから保管する（110ページ)。 

コンセントか6の電源で使うには 

充電するとさと同じ接続で使えます。 
バッテ U —を取り巧けたままでもバッテ 
U —は消耗しません。 


巧電時間 

使い切つた状態からのおよその時間(分)。 


バッテリー型名 

満巧電時間 

NP-FA50 咐属） 

125 

NP-FA70 

155 
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NP-FA70 


巧電 / 撮影/再生時間について 

•2 日で （10 ご〜30でび推巽)で使用したときの 
時間です。 

■低温の場巧で使ラと、撮影/再生時間はそれぞ 
れ短くなります。 

•使用が態によって、撮影/再生可能時間び短く 
なじます。 

AC アダプターについて 

•AC アダプターは手近なコンセントを使用して 
ください。本機を使用中、不具合び生じたとき 
はすぐにコンセントからフラグを抜さ、電源を 
遮断してください。 

• AC アダプターを壁との隙間などの狭い場所に 
設置して使用しないでください。 

• AC アダプターの DC プラグやバッテ U —端子 
を金属類でショートさせないでください。故障 
の原因になります。 


* 上段：液晶画面バックライトびI入」のとさ 
中段：液晶画面バックライトび r 切」のとを 
下段：液晶画面を閉じてファインダー使用時 
• 実撮影時とは、録画スタンバイ、電源スイッチ 
の切り換え、ズームなどを繰り返したとさの時 
間です。 


再生可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 


バッテリー型名 


液晶画面で 


_ 再を* 

NP-FA 日日（付属） 115 


液晶画面を 
閉じて再を 

140 


NP-FA70 


215 


260 


* 液晶画面バックライトび r 入」のとき 

パッテリーについて 

•バッテリーの交換は、電源スイッチを「(充電） 
切」にしてから巧ってください。 

• 次のとさ、充電中の充電ランフび点滅したり、 
バッテ U- インフォに6ページ）び正しく表 
示されないことびあります。 

-バッテ U —を正しく取り付けていないとき 
-バッテリーび故障しているとき 
-バッテ U —び消耗しているとき 
(バッテ U -インフォ表示のみ） 

• 電源コードをコンセントから振いてを、 AC ア 
ダフターび本機や/ \ンディカムステーション 
の DC IN 端子につながれている限り、バッテ 
U —からは電源供給されません。 


撮影可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 

パッテリー 型 名 連続撮影 時* 実撮影 時 A 

NP-FA 日日（付属） 


80 

45 

85 

45 

90 

50 


明孤犯 


凯朗の 


準備する 
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準備 3 :電源を入れて正し<持つ 


撮影や再生時は、電源スイッチを操作して、 
ランプを点打させます。 

初めて電源を入れると自動的に[曰時あわ 
せ]画面になります （1 日ページ)。 



1電源スイッチを矢印の方向に繰り 
返しず 5 して、使用するモードの 
ランプを点巧させる。 

「撮る-テー刀または「撮る-メモ U -」 
にしたとさはレンズカバーび開さます。 


r (充電)础か b —— 
電源を入れると成電) 
をは、巧しなびら 
下にずらす。 


点灯させるランプ 
r 撮る-テープ J :テーフに撮影時 
r 撮る-メモリー」： Iソモ U- スティック 
デュオ"に撮影時 
r 見る/編集」： 再生や編集時 

•電源を切った状態から、 r 撮るーテープ」、 
または r 撮る一;>^モ|」一」ランプを点灯させ 
ると、液晶画面に現在の曰時び約日秒間表 
示されます。 



2本機を正し < 構える。 



3ベルトをしっかりと締める。 



電源を切るには 

電源スイッチを上にず b して、 r (充電)刷 
にずる。 

• お買い上げ時は、電源を入れて何をしない状態 
び約日分続くと、バッテ U —消耗防止のため、 
自動的に電源び切れます （ [自動電源オフ]、日8 
ぺージ）。 
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準備 4 :液晶画面とファインダーを調節ずる 


液晶画面を見やず <調節ずる 


液晶画面を垂直に 9 cr まで開さ(の)、見皆 
すい角度に調節する (®)。 



液晶画面バックライトを消してパッテ 
リーを長持ちさせるには 

画面表示/バッテ U —イン フォ ボタンを 
mh び表示されるまで数秒間押したまま 
にする。明るい場所で使うときや、バッテ 
U —を長持ちさせるとさに効果的でず。 
録画される画像には影響ありません。 

稱除するにはちラ1度巧自 F び消えるまで 
押したままにする。 

•液晶画面の明るさは、[パネル明るさ](日日ペー 
ジ)で調節でさます。 


インダーを見やずく調節ずる 


液晶画面を閉じて、ファインダーで画像を 
見ることもでをます。液晶画面使巧時よ 
り、バッテリーは長持ちします。 



インフォボタン 

• 液晶画面を開閉するときや、角度を調節すると 
きに、液晶画面の下にあるボタンを誤って押さ 
ないよラ、ごを意ください。 

•液晶画面をのの巧態からレンズ側に18が回 
転させると、外側に向けて本体に収められま 
す。再を時に便利です。 

• 液晶画面を閉じるとをは、液晶画面を水平 L し 
てのの状態にしてか5、本体に向けて閉じま 
す。 



視度調整つまみ 

画像びはっさり 
見えるよラに動 
かす 


• ファインダーのバックライトの巧るさは、メ 
ニューの[パネル • VF 設赶- [ VF バックライ 
卜]で設定できます(日日ページ)。 
•ファインダーを見なびら、力六ラコント □- ル 
ダイヤルで[力方ラ明るさ]を手動調節でさま 
す (40 ページ)。 


準備ずる 
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準備 5 :タッチパネルを操作ずる 


撮影した画像を再生するときやに3ペー 
ジ)、；><ニューで設定を変更するとさ (36 
ページ)は、液晶画面をタッチして操作し 
ます。 


液晶画面の背面を手で支えなが5画 
面上のボタンを指で輕くタッチする 
(触れる）。 


画面のボタンをタッチ 



インフォボタン 


1 ES3 をタッチする。 


E60W 

因 

メこ卜 1 

コント□-ル 
ダイヤル臨 

:〇〇:〇〇 

因 

1/3 

硫ガィド 

デレ7クロ 


问 

力ラ巧るさ： 

フ I- ダー 



シンプル操作中は[メニュー]をタッチ 
してくださいに日ページ)。 


2 [表示ガイド]をタッチずる。 


因。 r 口 □ 

Iリア sa 巧して <• だ古 U 

£§> 0> Et _ ) 


設定されている内容によって、表示頃 
目び異なります。 


• 液晶画面の下にあるボタンを押すときち同様 
に操作します。 

•液晶画面をタッチして操作するとをに、液晶画 
面の下にあるボタンを誤って巧さないよラに 
ごを意ください。 


画面表示を消したいとさは 

画面表示/バッテ U —インフォボタンを押 
すたびに、タイムコードなどの情報び、 

廣お]--[非表示]と切り替わる。 


画面表示を確認ずる 
(表示ガイド） 


画面に出ている表おの意味を簡単に確認 
でさます。 


3確認したい表示び入っているェ U 
アをタッチする。 


巧 


おかド 



_ に 

1 t ®. 1フォーカス： 

、 マニュァル 

…曲プ□舞難ラ:ィト 

r 'ホごちでれ《正： 

—1-^ 切 1— 

XI 1 口 




エ U ァにある表示の意味び一覧で表示 
されます。確認したい表示び見つか5 
ないときは、回/医 D をタッチして表 
示させてください。 

@をタツチするとェ U ア選択画面に 
おります。 


終了ずるには 

[終了]をタッチする。 
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準備 6: 時計を合わせる 


初めて電源を入れたとさは曰付、時刻を設 
定してください。設定しないと、電源を入 
れたり、電源スイッチを切り換えるたびに 
[曰時あわせ]画面び表示されます。 

•3 か月 近く使わないでおくと内蔵の充電式電 
池が放電して、曰付、時刻の設定び辆除されま 
ず。充電式電池を充電してから設定し直して< 
ださい （114 ぺージ)。 



初めて時計ををわせるときは、手順 4 から 
操作してください。 


1臣ち互一[メニュー]をタッチする。 



2区]/区]で^時間設定メニュ ー 
を選び、因 K ] をタッチする。 



日齡わせ 


賭補正 




3巨]/因で[日時あわせ]を還び、 
臣^をタッチする。 



4回/因で[年]を合わせ、画を 
タツチする。 

2079年まで設定できます。 



5同樹こ、[月]、[日]、時、分を合わ 
せ、臣をタッチする。 

時計び動さ始めます。 

真夜中は 12:00 AM 、 正午は 12:00 PM 
です。 


準備ずる 
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準備 7: カセットや"メモ U — スティックデュオ"を入れる 


カセツトを入れる 


MiniDT マーク付さ S 二 DV カセツトのみ使 
えます （1 日7ページ)。 

• [0 録画モー问によって、録画可能時間は 
異なります (54 ぺージ)。 


1厂開く/ろカセット取出しつまみ 
を矢印の方向にず5したまま、力 
セットカバーを開ける。 

厂開く/全カセツト取出しつまみ 



カセツト入れび自動的に出て開さます。 


2テープ窓を外側にして、カセット 
を入れ、 四里) マークを巧す。 

背の中央を 
胃く押ずテ_プ窓 



カセツト入れび自動的に収納されます。無 
理に押し込むと、故障の原因になります。 


3カセツトカバーを手で閉める。 


カセツトを取り出ずには 

手順1と同じ操作でカセツトカバーを開 
けて、カセツトを取り出す。 
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"メモリースティックデュオ"を 
入れる 


• "メモリースティックデュオ"び飛び出す 
ことびありますのでごを意ください。 


Mem 日 ry5ti[kDu 日、 Memory Stick PRO Duo 

マーク付さ"メモ I 」ースティックデュ 

才"のみ使えます （ 108ページ)。 

•画質や画錄サイズによって撮穀可能枚数、時間 
は異な0まず。撮影枚数/時間については4目 
ページをご覧ください。 


"メモリースティックデュオ"を 
正しい向きに、「カチッ」というま 
で巧し込む。 


アクセスランプ 



•誤った向さで無理に入れると、"メモ U —ス 
ティックデュオ"や"メモリースティック 
デュオ"ス n ット、画綠データび破損するこ 
とびお0ます。 


"メモリースティックデュオ"を取 
0出ずには 

"メモ U —スティックデュオ"を軽く 
1回巧して取0出す。 

• アクセスランプの点灯中や点滅中は、データの 
読み込みや書き込みを巧っています。本機に振 
動や強い衝撃を与えないで < ださい。また、電 
源を切ったり、"メモ U- スティックデュオ" 
やバッテ U —を取り外したりしないでくださ 
し)。画像データび壊れることびあります。 


準備ずる 
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準備 8 :撮驚ずる画像の比率(ワイド/ 4:3) を選ぶ 


ワイド （16:9) で撮影ずると、広角、高画 
質の画像を楽しむことびでさます。 

• ワイドテレビで楽しみたい場创ま、ワイドで撮 
影することをおすすめします。 



"メモリースティックデュオ"に動 

画または静止画を記録したいときは 

©電源スイッチを「撮る一六モ U —」にする。 
画儘の比率び4:3に切り換わりまず 

® ワイド切換ボタンを押して、希望の設定に 
する。 

•静止画の画錄サイズはワイドのとさ 192 0 X 
1080 (に 玉 0)、4:3 では最大で 1920 X 1440 
(品 20) になります。 

•ワイドで撮影した静止画をお店でプ IJ ントす 
るときは、注文時に 「A イビジョンサイズ」とご 
指定 < ださい。ご指定びない場合、画像の左ち 
び切れてプ U ントされます。 

•ワイドで動画 (MPEG ムービー EX) を撮影す 
ると、再生画像の上下に帯が入ります。 

•撮影お数については、46ページをご覧くださ 
し、。 


テープに撮る動画の比率を還ぶ 


電源スイッチび r 撮る-テープ」になって 
いることを確認してください。 


ワイド切換ボタンを繰り返し巧して、 
希望の設定にする。 


ワイドのとき* 4:3のとき 



* 液晶画面で見たとさの見えかた。ファインダー 
で見たときとは異なります。 

•テレビで見るとさは、ニューの [TV タイフ] 
で、お使いのテレビに合った画像の比率を設定 
でさます (34 ページ)。 

•ワイドで撮影した画像を [TV タイプ]を [4:3] 

に設定して見ると、被写体によっては画像び粗 
く見えることびあります (34 ページ)。 
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準備ずる 
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たんに撮る/見る 


シンプル操作では、ほとんどの設定を自動化するので、 
自分で細かい操作をする必要びありません。 

主な機能だけを使えるよラになり、文字も大をく表示 
されて見やすくなるので、初めてお使いになるときで 
ち、より簡単に操作ずることびでをまず。 

あらかじめ準備1〜8 (7 〜18ぺージ)をおこなつ 
ておいて < ださい。 



かんたんに撮る 


電源スイッチ回を矢印の方向に繰り返しず5して、使用するモードのラン 


プを点打させる。 

動画を撮るとき: 

r 撮るーテープ」ランプを点丹 
静止画を撮るとき $□: 
r 撮る ーメモリー」ランプを点灯 


r (充電)切」から電源を 
入れるとをのみ、押し 
なびら下にずらす。 



2 シンプルボタン圆を巧す。 

シンプル 

が シンプルボタンび青く点なする。 


3撮影を始める。 
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動画のとき 


録画スタート/ストップボタンに] 
または回を巧す。 



[スタンバイ] 一[♦録画 


静止画 (4:3) のとき 


フオトボタン固を巧ず。 


，四俗 


軽く押して点滅^点好 深く押して 
ピント合わせ 撮影 


撮影を止めるには、もラ1度録画ス 
タート/ストップボタン回（または 
回）を巧す。 


■ m び消えると記録される。 




































かんたんに見る 


電源スイッチ回を矢印の方向に繰り返しず6して、 r 見る/編集」ランプを点 
好させる。 


2シンプルボタン国を巧す。 


シンプル 

(風 


シンプルボタンび青く点なする。 


シンス瞩做読しました 


3再生する。 


動画のとき 


因 


因 Ml をタッチして見たい位置まで 
巻き戻し、尼互]をタッチして再生 
する。 

U モコンでス□一再生(画でをま 
す。 

再生/一時停止 


停止 


巻戻し/早送0 


静止画のとさ 


I メモリー I - 

する。 


〇 

[H]/m の順にタッチ 


前/次の画像を表示削除 (68 ページ） 



テープ 再生切り換え 


シンプル操作を解除ずるには 

もう一度、シンプルボタン圓を押す。 
シンプルランプび消灯し、シンプル操作に 
切り換わる前の設定に戻ります。 

• シンプル操作中は自動設定となるため、政下の 
ボタンは使えません。 

-カメラコント n —ルダイヤル 
-マニュアルボタン 
-フラッシュボタン 
-逆光補正ボタン 

-画面表示/バッテ1」ーインフォボタンの長押 
し （13 ページ） 


-ワイド切換ボタン （r 撮る-;^モ U —」時） 
-フォトボタン （r 撮る-テープ J 時） 
•テープへの録画モードと、"メモ U —ステ イツ 
クデュオ"に記録するときの画質と画像ヴ 
イズは、初期設定に戻ります。 

• [メニュー]をタッチずると、設定可能なメ 
ニューのボタンび表示されます。表示されない 
項目は初期設定に戻ります (38 ページ)。 
•シンプル操作中にでさない操作をずると、[シ 
ンプル操作中は無効です]と表示されます。 


撮る/見る 
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撮る 


カメラコント□—ル 
ダイヤル 


レンズカバー 


録画スタート/ 
ストップポタン画 



電源スイッチを矢印の方向に繰り返しず5して、使用するモードのランプを 
点归させ、記録するメディアを選ぶ。 


1^テープのとき： 「撮るーテープ」ランプを点灯 

5□"メモリ—スティックデュオ"のとき： 

「撮る一;><モ|」一」ランプを点打 


r 統電)刚か 
ら電源を入れ 
るとをのみ、 
巧しなびら下 
にずらす。 


電源 




2撮影を始める。 


動画のとき 

因 SHI 

I 

静止画のとさ SI 


録画スタート/ストップボタン因 フォトボタンを驛く巧してピント 

(または回)を巧す。 を合わせ、深く;甲す。 


•A 夕ート/X トッ-? 2 ("Bj 。:00:0。 

iijj _ ™ 

[スタンバイ](テープのみ）一[♦録画] 

"メモ U - スティックデュオ"に記録 
した動画 ( MPEG ムービー EX ) の音声 
はモノラルになります。 


取，。^♦谭 


軽く押して 点滅^点好 深く押して 
ピント合わせ 撮影 

「カシャ」と鳴り、 HH び消えると記録 
される。 


動画撮影を止める 

録画スタート/ストップボタンをもう1度巧す。 
•テープに動画を撮霖中や、スタンバイ中にフオ 
トボタンを深<巧ずと、"メモリースティック 
デュオ"に静止画を撮影でさます。 
r 撮るーテープ」の画像の比率が1目:9のとさは 
640 X 360で、4:3のときは目40 x 480で記 
2Z 録されます。 


"メモリースティックデュオ"に記録し 
た画像をずぐに確認する 

をタッチずる。画像を消すには、 
a □一 [はい]をタッチする。回をタッ 
チすると、スタンバイに戻る。 








































見る 


電源スイッチを矢印の方向に繰り返しず5して、 
「見る/編集」ランプを点た[させる。 


電源 


(巧蛋）切, 

入* 


モード I 


り 1111 |口 


2 再生を始める。 


動画のとを 


因口 


] 


テー プ①とさは： 

冉固をタッチして見たい位置まで苦 
戻し、 |> ■■階 タッチして再をずる。 

再生/一時停止* 

I I_ ■ _ in ち卸 I 

停止 巻戻し/早送り 

* タッチするたびに切り換わります。一時停 
止び3分じ(上続くと、自動的に停止しまず。 

"メモリースティックデュオ"のとさは： 
反有戸] 一广 n / rri の順にタッチし、 
因(動画)のファイルで歴堅可をタッ 
チずる。 


静止画のとさ 


_ 1〇 

I メモリ-1 をタツチする。 

最後に撮影した画像び表おされる。 

テープ 再生切り換え 




前/巧の画像を表示一覧表お(下記） 
•不要な画像は削除でさます (68 ページ)。 
•"メモI」ースティックデュオ’を入れ 


ていないと、ピモ U— I は表示されません。 


動画の音量を調節ずる 

カメラコント□ールダイヤルを回して調 
節する。 

• メニューでち音量調整でさます(日4ページ)。 

動画を見なが6場面を探ず 

区司/因司をタッチしたままにする（ピク 
チャ ーヴー チ）。 

早送0中に見るとさは居查]を、巻戻し中は 
因查]をタッチしたままにする(高速アクセ 
ス)。 

• テープは蜜速再生]でさます(日3ページ)。 

"メモリースティックデュオ"の画像 
を一覧表示ずる(インデックス表示） 

をタッチずる。いずれかの画像を 


タッチすると1枚表示になる。 

別フオルダの画像を見るとさは、面一 
區量]一[再生フオルダ選択]をタッチし、 
E / [Z] で選び巨固をタッチする (48 
ページ)。 

インデックス表示時の画面 

前の6枚 一覧表お前の画儘 


山一 - 

rgTH 

1 1:. -fc 

II~ 

i^n 

イ 

101-0002 

しで」 2/10 

脑 * I ms. I 


次の6枚 動画ファイル 


撮る/見る 
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撮る/見るとをに使ラ機能など 


撮るとき 


ズーム ずる . 回固 

ズームレバー回を軽く動かすとゆっくり、 
さらに動かすと速くズームする。 


広角： Wide (ワイド) 



望遠： Telephoto (テレフオト) 


• 液晶画面の下のズームボタン固ではズームす 
る速さを変えることはできません。 

• ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 
は約 IcmUU :、 望遠は約 80 cm 政上です。 
•倍率び1日倍を超えたとさに、[デジタルズー 
ム] (44 ページ)でをます。 

•ズームレバーから指を離さずに操作してくだ 
さい。指を離すとズームレバーの操作音び記録 
されることびお0ます。 

カメラコント□ールダイヤルで設定を 
行う（カメラコント□-ルダイヤル/マ 
ニユアルボタン） . 回面 

カメラコント□—ル 
ダイヤル 

マニュアル ボタン 


カメラコント□ールダイヤル图に設定項 
目を割り当てて、手動でピントを合わせた 
0、一部のカメラ設定を調節でをまず。詳 
しくは60ページをご覧ください。 

再生時には、カメラコント□ールダイヤル 
で音量調節を行ラことびでさますに3 
ページ)。 

•お買い上げ時は、[フオーカス] (42 ページ)び 
割り当てられています。マニュアルボタンを押 
すと、自動設定 （ はート ]) か5手動設定（[マ 
ニュアル])に切り換わり、手動でピントを合わ 
せることびでをます。 
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臨場感のある音で記録ずる (4 CH マイ 
ク記録) . 团 

別売りのマイク□ホン (ECM- HQP 1) を 

アクティブインターフェースシュー丘] 

(71 ページ)に取り付けます。 

詳しくは、[サラウンドが部マイク設定]を 

ご覧ください(日 4 ページ)。 

フラッシュを使ラ . 图 

4(フラッシュ）ボタンを繰り返し押して、 

お好みの設定を選ぶ。 

表示なし迫動調節）：撮影状況により光量が 

足0ないと判断した場合、自動的に発光す 

る。 

i 

4(強制発光）；周囲の明るさに関係なく、常 

に発光する 

i 

® (発光禁止）：常に発光しない。 

• 内蔵フラッシュの推巽撮影距離は 0.3 m 〜 

2.日 m です。 

•フラッシュ表面に付着したちれは取り除いて 
使ってください。光による熱で巧れび変色し 
たり、貼り付くなどしてフラッシュび充分な量 
を発光でさなくなることがあります。 

• フラッシュランプは、フラッシュ充電中に点滅 
し、充電び完了すると点灯に変わります。 

• フラッシュは、電源スイッチの位置び「撮る- 
六モ U —」のときのみ、使ラことびできます。 

• 逆光時など明るい場巧では、強制発光を行って 
ちフラッシュ効果び得られに<いことびあり 
ます。 

• コンバージョンレンズ(別売り）やフィルター 
(別売り）取り付け時は、フラッシュは発光しま 
せん。 

• [フラッシュ設定]の[フラッシュレベル]で発 
光量を手動で蜜えたり、[赤目軽減]で目びホく 
写るのを抑制したりでさます (43 ページ)。 


逆光を補正ずる ..... 回 

逆光補正ボタン回を押すと因び表示され 
て、補正される。解除ずるには、もラ1度 
巧す。 

自分撮りはす面撮影)ずる . 固 

液晶画面固を垂直に90°まで開さ(の)、 
レンズ側に270°回す (®)。 



• 液晶画面には、左ち反転で映りますび、実際に 
は左ち正し < 録画されます。 

云脚を使って撮る . 陋 

兰脚(別売0、ネジの長さび日. 5mm な下） 
を兰脚用ネジ巧圆に取り付けます。 


見るとき 


再生ズームずる . 图固 

画像を 1.1 〜日倍の範囲でズームでをます。 
倍率はズームレバー回または液晶画面の下 
のズームボタン固で調整でさます。 

© 拡大したい画儘を表示する。 

③ T (望違)で画像を拡大する。 

感画面中央に表おしたい部分をタッチする。 
@W (広角）/ T (望遠)で画儘の大ささを調 
節する。 

終了するには、[終了]をタッチする。 

•液晶画面の下のズームボタン固ではズームす 
る速さを変えることはでをません。 


撮る/見る 
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撮る/見るときにほう機能など(つヴき) 



撮る/見る共通 


バッテリーの残量を確認ずる（バッテ 
リーインフオ） . 回 

電源スイッチを r (充電)切」にしたあと、 
画面表示/バッテ U —インフォボタン圆 
を押すと、八' ッテ U —の情報び約7秒間表 
おされます。情報び表示されている間に 
ボタンを押すと、最大20秒まで表示を延 
長でさます。 


およそのバッテ U —残量 


バツテリ ー- r ンフオ 



およその撮影可能時間 

操作音を消ず . 回 

[おしらせブヴー]ほ7ページ)で設定でき 
ます。 

お買い上げ時の設定に戻ず . 圃 

RESETCU セツト）ボタン画を巧すと、 

曰時を含めすベての設定び解除されまず。 
(パーソナルメニューに設定した内容は解 
除されません） 

その他の部分のち前とはた6き 

固内蔵ステレオマイク 

外部マイクをつないだときは、その音声び優 
先されます。 

圆 スピーカー 

再生時の音声び聞けます。 

• 音量調節については、23ページをご覧くだ 
さい。 

圆録画ランプ 

録画時にホく点打します(己7ページ)。 

圆 U モコン费光部 

1」モコン (32 ページ)は、リモコン受光部に 
向けて操作します。 
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撮る/見る 
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撮る/見るとをの画面表巧 


() 内は参照ぺ一义 
撮影中の画面表示は録画されません。 


動画を撮影中 


「撮る—テープ」モードのとさ 



田バッテ U —残量の目安 
图録画モード ( IE または巧） (54) 

图撮影状態（[スタンバイ]/[♦録画]) 

团タイムコード(時：分：秒： 

フレーム）/テープカウンター 
(時：分：秒） 

固テープ表示とテープ残量の目まほ 7) 
圓 エン ドサー チ/エディッ トサーチ/ 
レックレビュー画面切り換えボタン 
(31) 

团パーソナル;><ニューボタン (36) 

「撮る-メモリ ー J モードのとを 

画像サイズ (46) 

記録先フオルダ (48) 空さ容量 



記録開始表示 レビューボタンに 2) 

(約己秒表示） 


静止画を撮影中 



固記録先のフォルダ (48) 

国画像サイズ (46) 

画画質 （[ FINE ] または [ STD ]) (45) 

回"メモ U - スティックデュオ"表示と 
記録可能なおよその枚数 

画レビューボタン (22) 


撮彰時の データに ついて 


曰付時刻データと撮影を件を示したカメ 
ラデータび自動的に記録されます。 

これ b のデータは、撮影中には表示されま 
せんび、再生時に[データコード]として確 
認でさますほ7ページ)。 
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動画を再生中 


静止画を再生中 


テープのとさ 



固テープ走行表示 

画ビデオ操作ボタンに 3) 

再生停止時に"メモ1」ースティックデュオ" 
も入つている場合、の(停止)が 反有戸] 

(‘メモ1」ースティックデュオ'再生切り換 
え）に変わる。 

"メモリースティックデュオ"のとを 


画像サイズ (46) 



1つの動画データは自動で最大60場面に分 
割されます。録画時間によって、分割数は異 
なります。頭出し棲に歴国回をタッチして 
再生でさます。 



画データファイル名 

画再生中の画像ま号/フォルダ内のを計 
枚数 

回再生フォルダ (48) 

圆前後フォルダ表示 

"メモ U —スティックデュオ"内に覆数の 
フオルダびあるとさ、フォルダ巧の最初/最 
後の画像になると表示される。 

に口： で前フオルダへ 

fi 立： m で次フオルダへ 
岳马： r ^/ rri で前/タフォルダへ 

画画像消去ボタン (68) 

國テープ再生切0換えボタンに 3) 

國前の画像/なの画像ボタンに 3) 

國インデックス表示ボタン (23) 

國プ□テクト (68) 

國プリントマーク (69) 


撮る/見る 
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撮る/見るとをの画面表示(つヴま) 


() 巧は参照ページ。 


設定を変更したときの表示 


[表示ガイ问で、各表示の説明を液晶画面で 
も確認できます（[表示ガイド]、14ページ)。 
画面左上 画面ち上 


画面下 


画面ち上 


表示 

意味 

巧(い》 

サラウンドが部マイク設 
定(己 4) 

よ 4 ホ- 12b 

4 CH マイク記録ほ 4) 

よ 16b 

音声モード (54) 

QBRK 

連写 (4 己） 

SP 亞 

録画モード (54) 

0 

セルフタイマー録画 (44) 

函 

ワイド切換 (18) 

田国 

インターバル静止画記録 
(51) 

404+4-® 

フラッシュ (43) 


コマ撮りほ 1) 

画面ち上 

表示 

意味 

mim 

A / V 入力^ DV 出力ほ6) 

肌 IN 

DV 入力(目 2) 

DVout 

DV 出力 (62) 

關 

USB 接続 (84) 

flTTTT：^ 

i 丄 INK 接続 (84) 

夺 

ゼ□セット；><モ|」一(32) 

融の む 

スライドシヨー (49) 

掘 

液晶バックライト切 (13) 


因 60S 
扣 J わ h-12lj(- 
国の 

0 4 + 1 


30:00 
;0巧因 I 


狙巧巧因■が 30 p 臣立医 i 1 

を @团が中の+3 9 J 

-I | 1—1 パニ i~i 


画面中央 


画面 中 巧 


表示 

意味 

区] 

Color Slow Shutter 
(43) 

の 

円 ctBridge 接続中 (7 日） 

txi ± W 

警告 (101) 

画面下 

表示 

意味 

阻 

AE シフト （41) 

陋 

W 巨シフト (42) 

区； 

ピクチャーエフェクト 

(50) 

防 

デジタルエフェクト (49) 

を二 

手動フォーカス (42) 

括 

拡大フォーカス表示 (42) 

#0 

巧•〕 

T 给函 

プ□グラム AE (40) 

田 

シャープネス (41) 

因 

逆光補正 (2 日） 

味-典 tAd 

ホワイトバランス （41) 

ザ、 

手ぶれ補正 (44) 

30 p 

プ□グレッシプ記録 (44) 

因 

ゼブラ (43) 

巧 

テレマク DCAS ) 

0 

カメラ色のこさ (42) 




































































撮驚を始めるテープ位置を頭出しずる 


電源スイッチを r 撮るーテープ J にして操 
作してください (22 ぺージ)。 


最後に録画した場面を頭出しずる 
(エンドサーチ） 


カセットをいったん取り出すと、エンド 
サーチは働さません。 


1^ —已□をタッチする。 



中止するには 
ここにタッチ 


最後に録画した場面の約日秒間び再生 
され、録画終了した場面でスタンバイ 
になる。 

• テーフの途中に無記録部分があると、正し 
く働かない場合びあります。 

• メニューからを[エンドサーチ操作]でさま 
す。電源ランプの位置び r 見る/編集」のと 
きは、パーソナル^ニュー (36 ぺージ）に 
ショートカットびあります。 


撮影を始める位置を探ず 
(エディツトサーチ） 


画面を確認しなび5、次に撮影開始する位 
置を探せます(音は出ません)。 


1 をタッチする。 



2 [wq (場面を戻す） / m (場面 
を進める）をタッチし続け、録画を 
開始したい位置に来た6離す。 


テープを停止した場面を確認ずる 
(レックレビュ ー) 


テープを停止させた場面を約2秒間再生 
し、確認でをます。 


两回/-1 をタッチずる。 


停止した部分び約2秒間再生され、ス 
タンバイに戻る。 


撮る/見る 
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■ J モコンでほラ 


絶縁シートを弓 I き抜いてからリモコンを 
使ってください。 



田フォトボタンに2ページ） 

巧したときの画綠び静止画として記録されま 
す。 

回サーチ選択ボタン (33 ページ） 

图 K 4 ►►■ボタン 

团ビデオ操作ボタン(巻戻し、再生、早送 
り、一時停止、停止、ス □-) 

(23 ページ） 

固ゼ□セットメモ U - ボタン 

固 U モコン発光部 

团録画スタート/ストップボタン 
(：22ページ） 

圓ズームボタンに4、2日ページ） 

图画面表示ボタン （14 ページ） 

画メモ U - 操作ボタン(インデックスボ 
タン、一/ +ボタン、メモ U —再生ボタ 
ン）に3ページ） 


.本体前面のリモコン受光部に向けて操作して 
くださいに6ページ)。 

•電池交換については、114ページをご覧くださ 
し、。 


見たい場面にすばや<戻ず 
(ゼ□セツトメモリー） 


1 再生中に後で頭出したい場面で、 
ゼ□セツトメモ U - ボタン固を 
巧ず。 

テープカウンターび「0:00:00」にな 
D .+ O び点なする。 



テープカウンターび表示されないとさ 
は、画面表示ボタン回を巧す。 


2 見終わった5、信止ボタン囲を巧ず。 
3 ◄◄巻戻しボタン囲を巧ず。 

「0:00:〇〇」付近になると、自動的に停 
止する。 

4 再生ボタン回を巧ず。 

「0:00:00」の場面か5もう I 度再生す 
る。 


• タイムコードとテーフカウンターに多少誤差 
び生じることびあります。 

• テープの途中に無記録部分があると、正しく働 
かなレことがお0ます。 
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ゼ□セツトメモリーを解除ずるには 

ちラ]度ゼ□セツト>< モリーボタン固を 
巧す。 


撮影曰でテープを頭出しずる 
(曰付サーチ） 


撮影曰の変わり目を頭出しでさます。 


1電源スイッチを r 見る/編集」にす 
る。 


2サーチ選択ボタン回を巧す。 


3 W ◄(前の曰付)/ wc 後の曰付) 
ボタン图を巧して頭出しする。 



日付 サーチを 中止ずるには 

停止ボタン团を押す。 

• テープの途中に無記録部分びあると、正しく働 
かないことびお D ます。 











テレビで見る 


電源は、付属の AC アダプターを使ってコンセントからとつてください （1 日ページ)。また、 
つなぐ機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 



信号の流れ 


馈 ） I ( 白）。啸) 


f 入力 


9 m 

S ( S 1) ビデオ映像 


◎ 


音声 




テレビやビデオ 


m * A / v 端子は J V ンデイカムステーシヨンおよび本 
機にそれぞれ装備しています。 AV 接続ケープ 
ルは、本機と；'^ンデイカムステーシヨンのいず 
れか一ちに接続して < ださい。 


丘] AV 接続ケーブル(付属） 

他機の入力端子につなぎます。 

回 S 映像ケーブル付きの AV 接続ケープ 
ル(別売り） 

S (または S 1) 映像端子のある機器につなぐ 
ときは、このケーブルで接続すると、付属の 
AV 接続ケースレに比べ、画像をより忠実に 
再現できます。白とホのプラグ(左ち音声端 
テ）と S 映錄プラヴ ( S 映像端子)のみ接続し、 
黄色いフラグ(映像端子)は接続不要です 。 S 
映像プラグのみつないだ場合、音声は出力さ 
れません。 

ビデオをテレビにつないでいるとをは 

ビデオのが部入力端テにつなぎ、ビデオの 
入力を「外部入力(ライン)」に切0換える。 

テレビ(ワイド/ 4:3) に合わせて画像の 
比率を変えるには 

ご覧になるテレビに合わせて、設定の変更 
をして < ださい。 


の本機の電源スイッチを「見る/編集」にす 
る。 

@巨星互一[メニュー ] 一基本設定一 
[ TV タイプ]一 [1 目: 9] または [4:3] 一 
医因をタッチする。 

• ID -1/ ID -2 対応テレビやテレビの S ( S 1) 映像 
入力端モにつないで再生する場合、 [ TV タイ 
プ]を [16:9] に設定してください。テレビび自 
動的に再生画像の比率に切り換わります。テレ 
ビの取扱説明書ちおわせてご覧くださし、。 

• [ TV タイプ]を [4:3] に設定したとき、または 
ワイドと4:3の映像び切り換わるとさ、画面び 
乱れることびあります。 

•一部の4:3テレビでは、4:3で撮影した静止画 
びテレビ画面いっぱいに表示されないことび 
ありますび、故障ではありません。 
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•ワイド画像をワイド信号非対応の4:3テレビ 
でご覧になるときは [ TV タイフ]を [4:3] に設 
定してください。 


モノラルテレビ(音声端子がひとつ)の 
とさは 

AV 接続ケーブルの黄色いプラグを映像入 
力へ、白いプラグ(左音声)か赤いプラグ 
(ち音声)のどちらかを音声入力へつなぐ。 

• AV 接続ケープルは、本機と A ンディカムス 
テーシヨンに同時につなびないでください。画 
像び乱れることびあります。 

• [画面表示出力]を[ビデオ出力/バネル]に設定 
すると、テレビ画面でタイムコードなどの情報 
を見ることびできます (57 ページ)。 




撮る/見る 
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メニューのほいかた 

このページ喊降のメニューは、下記の方法で操作してください。 


1電源スイッチを矢印の方向に繰り返しず6して、使用するモードのランプを 
点なさせる。 


r 撮るーテープ」ランプ：にゴテープの設定 
r 撮る一;><モ|」一」ランプ： 

5□"メモ U —スティックデュオ"の設定 
r 見る/編集」ランプ：見る/編集の設定 



2液晶画面をタッチして、項目を設定する。 

灰色に表おされるメニューは、使用できません。 

■パーソナルメニューのショートカットを使うときは 

パーソナル六ニューには、よく使う六ニューへのショートカットび、登録されていまず。 
•バーソナル方ニューはお好みの設定に変更できます(日9ページ)。 

の区左互をタッチする。 

01160分 岳 _ 0:00:00:00 

に(ニ ュ- I I ass ィド] 1~乂1 

… ig 1^ ~~ I 

r^i I 機誠 ] |ggB ち I 

⑤蒂望の項目をタッチする。 

画面にないとをは、をタッチして表おさせる。 

感蒂 望の設定にし、 区因を タッチする。 


■メニュー項目を使ラときは 

パーソナル六ニューに登録されていない六ニュー項目を設定でをます。 


の ⑤⑤④ 





巧 IP . メこ:！-い W ニュー1の順にタッチする。 

メニューインデックス画面び表示される。 

⑤設定する六ニューを選ぶ。 

[ Z ]/ ra をタッチして選び、臣因をタッチして決定する。（手順感も同様の操作です。） 
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感設定する項目を選ぶ。 

• 設定する項目をタッチしてを選べます。 

0希望の設定にする。 

設定し終わったら、巨の^区：（閉じる)の順にタッチして、メニュー画面を消す。 
設定を変更しないで戻ると去は、@をタッチする。 


• [フォーカス]、[カメラ明るさ]、 [ AE シフト]、 [ W 臣シフト]は、カメラコント□-ルダ 
イヤルでも設定を変更することびでさます (60 ページ)。 

• シンプル操作時は、画面上のニュー]をタッチすると、設定巧能なメニューのボタン 
び表示されます。 


メニユ I で設定を変更ずる 
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メニユ—— 覧 

ランプの点灯位置によって、使用可能 (•) メニューび異なります。 
シンプル操作時は、下記の設定に自動設定されますに0ページ)。 

ランプ点り位置：^ 


1見る/編集1 

シンプル操作時 

陌カメラ設定メニユー （40 ぺージ） 




プログラム AE 

• 

♦ 

- 

才ート 

スポット測光 

• 

♦ 

_ 

- 

力;>< ラ明るさ 

• 

♦ 

- 

才ート 

ホワイトバランス 

• 

♦ 

- 

才ート 

シャープネス 

• 

♦ 

- 

- 

オートシャッター 

• 

一 

- 

入 

AE シフト 

• 

♦ 

- 

切 

力: < ラ色のこさ 

• 

♦ 

- 

- 

W 巨シフト 

♦ 

♦ 

- 

切 

スポットフオーカス 

• 

♦ 

_ 

- 

フオーカス 

• 

♦ 

- 

才ート 

拡大フオーカス表示 

一 

♦ 

_ 

切 

テレ7ク〇 

• 

♦ 

一 

切 

フラッシュ設定 

一 

♦ 

- 

4^2/切 

COLOR SLOWS 

• 

一 

- 

切 

ゼプラ 

• 

♦ 

- 

切 

ヒストグラム 

• 

♦ 

- 

切 

セルフタイマー 

• 

♦ 

- 

♦*1 

デジタルズーム 

• 

一 

- 

切 

手ぶれ補正 

♦ 

一 

一 

入 

プログレッシプ記録 

• 

_ 

- 

切 

コント□ールダイヤル設定 参 

♦ 

— 

- 

□メモリー設定メニユー 

(45 ぺージ） 




静止画設定 

- 

♦ 

• 

切/フアイン/ [^920 

ムービー設定 

- 

♦ 

• 

瞬 20 

全消去 

_ 

一 

• 

• 

SID フォーマット 

_ 

♦ 

• 

- 

ファイルナンバー 

_ 

♦ 

• 

達番 

フオルダ作成 

_ 

♦ 

• 

- 

記録フォルダ選択 

- 

♦ 

• 

_ *2 

再生フォルダ選択 

— 

一 

• 

_ *2 

& ピクチャーアプリメニュー （48 ペー 

-ジ） 



フェーダー 

• 

— 

一 

切 

スライドシヨー 

一 

一 

• 

- 

デジタルエフェクト 

• 

一 

• 

切 

ピクチャーエフェクト 

• 

一 

• 

切 

コマ撮り 

• 

_ 

- 

切 

スムーズインターバル録画 参 

- 

- 

- 
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ランプ点な位置： 


メモリー見る/編集 


シンプル操作時 


インターバル静止画記録 


デモモード 

♦ 

— - 

入 

円 ctBridge プ U ント 


♦ 

- 

USB 機能選択 

— 

♦ 

- 

呂厚 編集/を速再生メニユー 巧3ページ） 

因! 変速再生 

- 


- 

因! 録画操作 

- 


- 

アフレコ操作 

- 


- 

a ムービー録画操作 

- 


- 

DVD 作成 

— 


- 

エンドサーチ操作 

♦ 


- 

基本設定メニュー 巧4ぺージ） 

I 耐 録画モード 

• 


SP 

音声モード 

• 


12 BIT 

立屋 

曰ま 

一 


♦ 

バイリンガル 

一 


切 

音声 S ックス 

_ 


— 

サラウンド列部マイク設定 

• 

一一 

货 

パネル ’ VF 設定 

♦ 

♦ ♦ 

-/ ノ—スレ/-/ 

ノー マル/-が 

A / V 入力^ DV 出力 

_ 


切 

ビデオ入力 

一 


_*2 

TV タイプ 

• 

♦ ♦ 

_*2 

US 巨カメラ 

♦ 

一 — 

- 

表示ガイド 

• 

♦ ♦ 

- 

ガイドフレーム 

♦ 

♦ 

切 

データコード 

— 


♦ 

S 残量まお 

♦ 


才ート 

U モコン 

• 

♦ ♦ 

入 

録画フンプ 

• 

♦ 

入 

おしらせプヴー 

• 

♦ ♦ 

♦ 

画面表示出力 

• 

♦ ♦ 

パネル 

メニュー操作方向 

♦ 

♦ ♦ 

- 

自動電源オフ 

• 

♦ ♦ 

己分後 

キヤリフレーション 

- 


- 

の© 時間設定メニユー ほ8ぺージ） 

曰時あわせ 

• 

♦ ♦ 

♦ 

時差補正 

• 

♦ ♦ 

_*2 


r 撮る-テーフ」のとさは使用でさません。 
シンフル操作前の設定値び保持されます。 


メニュ I で設定を変更ずる 


9 
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駐カメラ設定メニュー 

撮影状況にちわせるための設定(カメラ明 
るさ/ホワイトバランス/手ぶれ補正など) 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は36ベージをご覧 < ださい。 


プ□グラム AE 


場面に合わせて、効果的な画像で撮影でさ 
ふ9 0 

►才ート 

プ□グラム AE を使わずに、自動的に効果 
的な画像になる。 


スポットライト*(@) 

スポットライトを浴びている人物の顔な 
どび白く飛んでしまラのを防ぐ。 



ソフトポートレート (&) 

背景をぼかして、前にいる人物や花など 
をソフトに引を立る。 


ビーチ&スキー* (で） 

照り返しの強い砂、おやゲレンデで、人物 
び陰にならなくする。 



サンセツト这ムーン ** (皆） 

夕焼けや夜景、花火などを雰囲気たっぷ 
りに表現する。 



風景44(曲]) 

遠景まではっさり撮影でをる。ガラスや 
金網越しに撮るときも、向こラの被写体 
にピントび合ラよラになる。 



* は近くのちのにピントび合わないよラに設 
定されます。 

'"^は遠景のみにピントび合ラよラに設定さ 
れます。 


スポット測光 

(フレキシブルスポット測光) 


被写体び最適な明るさで映るよラに画面 
全体の明るさを調節し、固定でさまず。舞 
台上の人物の撮影など、被写体と背景のコ 
ントラストび強いとさに使います。 



© 画面枠内の明るさを調節したいポイント 
をタッチ。 

-I - 1+び表示されます。 

© [終了]をタッチ。 

自動調節に戻すには、[オート]- ► [終了] 
をタッチ。 

• フレキシブルスポット測光中は、[カメラ明る 
さ]は自動的に[マこュアル]になります。 


カメラ明るさ 


画像の明るさを手動で固定でさます。例 
えば、日中の屋内撮影時に壁側で明るさを 
固定すれば、窓際の人物び逆光で暗く映る 
のを防げます。 
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の[マニュアル]をタッチ。 









(2) r ^/ m で日月るさ調節。 

感臣因をタッチ。 

-I - 1+び表示されます。 

自動調節に戻すには、[オート]一厕を 
タッチ。 

• カメラコント□ールダイヤルで、手動で設定を 
調節ずることもできます (6 日ページ)。 


ホワイトバランス 


撮影する場面に台わせて色をいを調節で 
さます。 

►才ート 

自動調節されます。 

屋外(米） 

切下の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋外 

-夜景やネオン、花火など 
-曰の出、曰没など 
-昼光色堂光灯の下 

屋内(為0 

切下の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋内 

-パーティー含場やスタジオなど照明条 
件び変化する場所 

-スタジオなどのビデオライトの下、ナ 
トリウムランプや電球色壁光むの下 

ワンプッシュ 

光源に合わせてホワイトバランスを固定 
する。 

© [ワンプッシュ]をタッチ。 

® 被写体を照らす照日月条件と同じところ 
に白い祇などを置を、画面いっぱいに 
映す。 

感 [ tAd ] をタッチ。 

び速い点滅に変わり、ホワイトパ 
ランスび調節される。終わると点灯に 
変わる。 


• tAi の速い点滅中は、白い物を映し続 
けてくださし、。 

• cA ] の遅い点滅は、設定できなかった 
場合を表します。 

•臣因をタッチ媛を tAd び点滅するとさ 
は、[オート]にしてくださし、。 

• [オート]でバッテリーを交換時や、[カメラ巧 
るさ]設定時に屋内外を移動したときは、白っ 
ぼい被写体に向けて[オート]で約10秘間撮影 
ずると、より良い色合いにな0ます。 

• [ワンフッシュ]設定中に、[プ n グラム A 曰の 
効果を蜜えたり、屋外と屋巧を行き来したりし 
たときは、再び[ワンプッシュ]の手順を巧って 
<ださい。 

• 白色や昼白色の壁光灯下では、[オート]または 
[ワンフッシュ]の手順で色合いを調節してく 
ださい。 

•電源を外して日分な上経つと、[オート]に戻り 
ます。 


ープ ネス 


nn / m で画廊輪郭をやわらかくする 
か、くっきりさせるかを調節して撮影でさ 
ます。お買い上げ時の設定故外にずると、 
CD び表示されます。 

H 日囚 

やわらかな画儘に くっさりした画像に 


才ートシヤツター 


[入](お買い上げ時の設定)のとき、明る 
し、場所では電気的にシャッタースピード 
を調節して撮影します。 


AE シフト 


[入]に設定すると、 I ~ I (暗く）/ 「+ I (日月 
るく）で露出をお好みにをねせて調節でさ 
ます。[入]に設定されている間は、阻と設 
定した数値び表示されます。 


B メニュ IP 謹を蠢する 


ぶのぺージへつづ.< 一41 






巧カメラ設定メニュー{つヴを) 


•〔 AE シフト]は、[カメラ明るさ]び[マニユア 
ル]のとさは使えません。 

• カメラコント n —ルダイヤルで、手動で設定を 
調節することちでさます (60 ページ)。 


カメラ色のこさ 


Q m で画像の色の濃淡をお好みに 
合わせて調節でさます。 

H □□□□•■■ ■■囚 

薄くなる^->濃くなる 


WB シフト（ホワイトバランスシフ 
卜） 


[入]に設定すると 、I ~ l / fTI でホワイト 
バランスをお好みに合わせて調節でさま 
す。[入]に設定されている間は、 E 0 と設 
定した数値び表示されます。 


• 数値を下げると画像び青巧びかり、数値を上げ 
るとホ味びか0ます。 

• カメラコント n —ルダイヤルで、手動で設定を 
調節することをでさます (6 日ページ)。 


スポッ トフ オー カス 


画面中央から外れた被写体を基準にして、 
ピントををねせ5れます。 


I スポジトフカス スタ：/バイ 0:00:00 

(1>T-P I 


[&：£] _ Cer^-j-d) 

@画面枠内の被写体にタッチ。 

をび表おされる。 

③瞧了]をタッチ。 

自動ピントをわせに戻すには、[オート]^ 
騰了]をタッチ。 


广ーカス 


手動でピントををわせ5れます。ピント 
を合わせる被写体を意図的に変えるとさ 
にち使えまず。 


み-‘ 


叫 




©[マこュアル]をタッチ。 

をび表示される。 

® 囚（近くにピント合わせ)/回糖く 
にピント合わせ)をタッチしてピント調節。 
それし乂上近くにピントを合わせられない 
とさは二び、それ ULL 遠くにピントを合 
わせられないとをは ii び表示される。 

感巨因をタッチ。 


自動ピント合わせに戻すには、手順①で 
[オート]一因因をタッチ。 

• ピントは、始めにスームを T 側(望遠)でピント 
を合わせてから、 W 側胞角）に戻してゆくと合 
わせやずくなります。接写時は、逆にズームを 
W 側(広角ル'!っぱいにしてピントを合わせま 
ず。 

• ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 
は約 1 cm 於上、望遠は約8日 cm 攻上です。 

• カメラコント□ールダイヤルでを手動でピン 
卜を合わせることびでさます (60 ページ)。 


•ーカス表示 


電源スイッチを r 撮る-メモ U —」にして、 
設定を[入]にすると、手動でピントを合わ 
せるとさに画像を約2倍に拡大表示する 
ので、ピントををねせやす<なります。拡 
大表示しているとさは、通常の[フオーカ 
ス]時の喔に巧ねつて資享び表示されま 
す。 


•スポットフ オー カス中は、[フ オー カス]び自動 
的に[マニュアル]にな0ます。 


• ピント合わせび終わると自動的に通常の表示 
に戻0ます。 
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"レマク □ 


背景をぼかして、被写体をより際立たせる 
ことびでさます。花や昆虫などルさいち 
のを撮るとさに便利です。 

[入] (T ホ )にするとズームに4ページ)び 
自動で望遠 ( T 側）にな0、約 50 cm までの 
近接撮影がでさます。 

解除するには、[切]をタッチ。またはズー 
ムを広角 ( W 側）にする。 

• 被写体び遠いときはピントび合いにくく、ピン 
卜び合ラまでに時間びかかる場合びあります。 
• ピントび合いにくいときは、手動でピント合わ 
せしてください（[フオーカス]、42ページ)。 


フラッシュ設定 


本磯に対応しているが付けフラッシュ（別 
売り）をお使いのとさ設定でさます。 

■フラッシュレベル 

明るい (4+) 

発光量び増える。 

► ノーマル(お 

暗い(4-) 

発光量び減る。 

• 電源をがして日分技上経つと、[ノーマル]に自 
動的に戻ります。 

■ホ目軽減 

撮影前に予備発光して、目び赤く光るのを 
抑制します。 

[入]に設定して4(フラッシュ）ボタン (2 己 
ページ)を繰り返し巧し、お好みの設定を 
選ぶ。 

0(自動ホ目軽減）：自動でフラッシュ撮 
影するとをのみ、予備発光し、撮影時に発 
光 


〇 4(強制赤目軽減）：常に予備発光し、撮 
影時に発光 
丄 

® (発光禁止）：常に発光しない。 

•赤目軽減で撮影してを、効まび現れにくいこと 
びあります。 


COLOR SLOWS 
に01 or Slow Shutter ) 


[入]に設定すると、薄暗い場所でも明るく 
カラーで 撮影でさます。 

[幻とに 0 L 0 R SLOW SHUTTER ] が表 
示されます。 

解除するには、[切]をタッチ。 

• ピントび合いにくいときは、手動でピント合わ 
せしてください（口才ーカス]、42ぺージ）。 
•シャッタースピードび明るさによって変わり、 
画像の動さび遅<なることびあります。 


ゼブラ 


明るさを調節するときの目まにすると便 
利です。お買い上げ時の設定政外にする 
と、因が表示されます。ゼブラは記録され 
ません。 

►切 

表のしない。 

70 

輝度レベルび約70旧 E の部分に表示 

100 

輝度レベルび約100旧 EUI 上の部分に表 
お 

• 100旧 E な上の部分は白とびすることびあり 
ます。 

• ゼプラとは、画面に映る画像の中で、設定した 
輝度レベル部分に表示される搞模様のことで 
す。 


メニユ I で設定を変更ずる 
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巧カメラ設定メニュー{つヴを) 


[入]に設定すると、ヒストグラム(画像の 
明るさの分巧を表した図（グラフ)）び表示 
されまず。明るさを調節するとさの目ま 
にすると便利です。ヒストグラムを見な 
びら、[カメラ明るさ]や [ AE シフト]を調 
節することびできます。ヒストグラムは 
記録されません。 



• グラフの左側は画面の暗い部分、ち側は明るい 
部分を示します。 


約10砂後に撮影を開始でさます。 

© 四呈3一 [セルフタイマー]一[入]一 
巨因の順にタッチ。 

のび表おされる。 

@動画のときは、録画スタート/ストップボ 
タン、静止画の時はフォトボタンを押す。 
砂読みを停止するには [ U セット]をタッチ。 

辭除するには、手順ので[切]をタッチ。 

• IJ モコンでを使えます (32 ページ)。 


テープ撮影時に、1日倍光学ズーム(お買 
い上げ時の設定)を超えてデジタルズーム 
になったとをの最大倍率を設定します。 
デジタル処理のため画質は劣化します。 


ラインより T 側びデ 
ジタルズームになり 
ます。倍率を選ぶと 
表ちされます。 


►切 

1日倍光学ズームのみ 

20 X 

1日倍光学ズーム〜最大20倍までのデジ 
タルズーム 

120 X 

10倍光学ズーム〜最大12日倍までのデ 
ジタルズーム 


お買い上げ時の設定は[入]のため、手ぶれ 
補正を使って撮影でさます。コンバー 
ジョンレンズ(別売り）や兰脚(別売り）を 
利用するときは、脚]('船)にします。 


[入]に設定して撮影すると、撮影後に動画 
をパソコンなどに取り込んで静止画にし 
たとさの画像のぶれが、通常よりちかな< 
なります。スポーツのフ オーム 辭析など 
に便利です。 30p び表示されます。 

解除するには[切]をタッチ。 

プ□グレッシブ(全画素書を出し）とは 

通萬のテレビ放送では、1つの画面(フレー 
ム）を細かい2つのフィールドに分け、1/60 
秒ごとに交互に映しています。瞬間ごとの画 
像は、見た目の面積の半分でしか映っていま 
せん。これに巧し、一度に全画素(フレーム） 
を書き出す記録方式をプ□グレッシブと言い 
ます。画像は鮮明でずび、動をのある被写体 
は動去びざこちなくなります。 


カメラコント□ールダイヤルに設定項目 
を割り当てると、割り当てた項目を手動で 
調節することびでさます。 

►フオーカス 

[フオーカス] (42 ページ)を割り当てま 
す。 



ント□ールダイヤル設定 


デジタル ズーム 


セルフタィマー 


プ□グレッシブ記録 


手ぶれ補正 


ヒストグラム 
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カメラ明るさ 

[カメラ明るさ](4日ページ)を割り当て 
ます。 

AE シフト 

[ AE シフト] (41 ページ)を割り当てます。 

WB シフト 

[ W 巨シフト] (42 ページ)を割り当てま 
す。 

• カメラコント n —ルダイヤルについては、6日 
ページをご覧ください。 


a メモリー設定メ 

ニュー 

"メモリースティックデュオ"に関ず 
る設定(運写/画質/画像サイズ/全消去/ 
フオルダ作成など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は36ぺージをご覧ください。 


静止画設定 


■国連写 

フォトボタンを押したとさに、静止画を連写 
でをまず。 

►切 

連写しない。 

ノーマル ( Qi ) 

約0.日秒間隔で3枚(画像サイズは1920 
X 1 440) 、5枚(画像サイ刀ま1600 X 
120日)から最大2日枚(画像サイズは640 
X 48日)までの静止画を連写する。 

フォトボタンを巧したままにすると、最 
大枚数まで連写する。 

ブラケット ( BRK ) 

約0.日砂間隔に、露出を自動で変えた3 
枚の画像を連写する。3枚を見比べて明 
るさび最適な画像を選べる。 

•連写中はフラッシュは発光しません。 

•セルフタイマーやリモコンで撮震時は、最大枚 
数まで連写します。 

•"メモ U —スティックデュオ’の残量び3 
枚より少、ないと、[ブラケット]に設定できませ 
ん。 

• ワイドのとさは3枚の誇山:画(画像サイズは 
1920 X 1 080)を連写できます。 

■国 画質 

►フアイン (円 MB 

高画質で記録する。 


スタンダード ( STD ) 

標準の画質で記録する。 


メニユ I で設定を変更ずる 
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□メモリー設定メニュー{つヴを） 


780 

1970 

1400 

3550 

2^ 

7200 


1750 

3550 

3600 

7200 


128 MB 


256 MB 


512 MB 


16 MB 付属 


128 MB 


256 MB 


512 MB 


32 MB 29 240 

_69_48己 

64 MB 59 490 

135 980 


上段は画質び[ファイン]のとを、 
下段は画質び[スタンダー问のとき。 


► 1920 X 1440 { l ^92 o ) 

鮮日月な画像を撮影する。 

1600 X 1200 ( T ^ oo ) 

比較的をれいな画像をた<さん撮影する。 

640 X 480 (品 0) 

たくさんの枚数を撮影する。 

• ワイドに切り換えると画像サイズは 1920 X 
1080 に変更されます （ 18 ページ)。 

"メモリースティックデュオ"の容量 
( MB ) と撮影可能枚数(枚） 


4:3のとを 



1920 X 

1600 X 

640 X 


1440 

1200 

480 


Li 920* 

而〇 0* 

1^40* 

16 M 巨（付属） 

11 

16 

96 


26 

37 

240 

32 MB 

22 

32 

190 


54 

75 

48己 

64 M 巨 

4己 

65 

390 


10己 150 980 


* 上段は画質び[ファイン]のとき、 

下段は画質び[スタンダー问のとさ。 

•ソニー製"メモ U- スティックデュオ"使用 

時。枚数は、撮影環境によって変わります。 

•4： 3の画像1枚の容量は、な下のとおり。 

-[ファイン]で [192 日 X 1440]のとき 
約1380 kB 

-[ファイン]で [1600 X1200]のとき 
約 960k 巨 

-[ファイン]で [64 日X 480]のとさ 
約1日 OkB 

-[スタンダー円で [1920 X 1440] のとき 
約己 80I<B 

-[スタンダー円で [16 日 0X 12日 0] のとき 
約 420k 目 

-[スタンダー円で [640X48 日]のとき 
約6日 kB 

•ワイドの画像1枚の容量は、切下のとおり。 

-[ファイン]で [1920 X 1080]のとき 
約 1060kB 

-[ファイン]で [64 日X 360]のとさ 
約130 kB 

-[スタンダー円で [1920 X 1080] のとき 
約4日01<目 

-[スタンダー问で [64 日 X 36日]のとき 
約 60kB 


I 国画像サイズ 


ワイドのとを 


1920 X 640 X 360 

1080 口 40 * 

し 920 _ 


0 0 5 0 
3 0 3 4 
13 2 5 


15 5 5 
91 6 9 
2 13 


〇 〇 
8 〇 
41 


5 〇 
3 〇 
3 8 


説 


が8 


〇 〇 

8 7 

9 9 


5 〇 
18 
12 


5 〇 
14 
12 

4 4 

1 3 
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"メモ u —スティックデュオ"（付属およ 
び別売り）はお買い上げ時にフ オー マット 
済みのため、フ オー マットする必要はあり 
ません。 

フ オーマッ トを実行するには、[はい]を2 
回一►区]をタッチ。 

フオーマットされて、すべての画像び消モ 
されます。 

• [5 □フオーマット中です]び表示されていると 
さ、次の操作はしないで< ださし、。 

-電源スイッチ/ボタン操作 

メモリースティックデュオ"の取り出し 
•新しく作成したフオルダやプ□テクトのか 
かっている画像ちすべて消去されます。 


フオルダ作成 


"メモ U —スティックデュオ"内に、新 
フオルダ （102 MSDCF 〜 999 MSDCF 
まで)を作成でさます。1つのフオルダび 
9999枚になると、自動的に新フォルダ 
を作成します。 

「はい1一りりをタッチ。 
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►連番 

"メモ U —スティックデュオ"を取り換え 
てち、ファイル番号を連続して付ける。フォ 
ルダを新し < 作成、または記録先フォルダ 
を変更した場合はリセットされる。 

リセット 

"メモ U - スティックデュオ"ごとに、 
ファイル番号を0001から付ける。 


•全消去しても、フォルダは消去されません。 

• [a 全消去中です]び表示されているとき、次 
の操作はしないで<ださい。 

-電源スイッチ/ボタン操作 

メモ U —スティックデュオ"の取り出し 



■因画像サイズ 

► 320X240 (51?2 〇 ) 

鮮明な画像を撮影する。 

160X112 ( 瞬 60) 

長時間撮影する。 

"メモリースティックデュオ"の容量 
( MB ) と撮影可能時間峭：分：秒） 



320X240 

咳20 

160x112 

阁60 

16 MB (付属) 

00:02:40 

00:10:40 

32 M 巨 

00:05:20 

00:21:20 

64 MB 

00:10:40 

00:42:40 

128 MB 

00:21:20 

01:25:20 

256 MB 

00:42:40 

02:50:40 

己 12 M 巨 

01:25:20 

05:41:20 


•ソニー製"メモ U —スティックデュオ"使用 
時。撮影時間は、撮影環境によって蜜わりま 
す。 


プ□テクトのかかっていない"メモ U —ス 
ティックデュオ"内または選択フォルダ 
内の全画像を消します。 

の险ファイル]かロォルダ畑を選ぶ。 

拴ファイル]: ソモ U - スティック 
デュオ"内のすべての画儘を消去。 

[フォルダ内]: 選択しているフォルダ内 
のすベての画像を消去。 

(2) [はい]を2回一- [ EH をタッチ。 

• 誤消去防止スイッチのある"メモ U- ス 
ティックデュオ"は、誤消去防止を解除ず 
る （108 ぺージ)。 


全消去 


ファイルナンパー 


ムービー 設定 


メニユ I で設定を変更ずる 








□メモリー設定メニュー{つヴを) 


• 1度作成した新フオルダは、本機で削除できま 
せん。"メモ U —スティックデュオ"を 
フオーマットするか (47 ページ）、パソコンな 
どで削除して<ださい。 

• フオルダび増えると、"メモリースティック 
デュオ"の残量び減ることちあります。 


記録フォルダ選択 


円 / W で記歸ずるフオ J レダを選んで 
向^をタッチ。 

•お買い上げ時の設定では、ファイルは 
「101 MSDCF」 に記録されます。 

• いったん画儘を記録ずると、そのとき選ばれて 
いる記録先フオルダび、再をフオルダに設定さ 
れます。 


再生フオルダ選択 


W / W で再生ずるフォルダを選んで 
臣因をタッチ。 


&ピクチャーアプ u 

メニユ ー 

画像への特殊効果追加や、応用のな撮影/ 
再生機能(スライドショー/ピクチャーエ 
フエ クト/ コマ 撮りなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は36ベージをご覧くだをい。 


フエーダー 


場面間に、効果を入れなが5、つなざ撮0 
でさます。 

© 使いたい効果を選んで、臣因をタッチ。 
はーパーラッス、[ワイス、[ドット 
フエーダー]を選ぶと、テープ上の画儘び 
静止画として記憶される。記憶中画面び 
青くなる。 

® 録画スタート/ストップボタンを巧す。 
フエーダー表示び点打に変わり、終了後消 
スる。 

解除するには①で[切]をタツチ。 



フェードアウト フェードイン 


ホワイトフエーダー 

_ ] [ _ 


ブラック フエーダー 



モノ ト —ンフエーダー 

フエードイン時は白黒—*■カフーに、 

フエードアウト時はカラー-^白黒になる。 


48 







才ーパ’ーラップ（フエードインのみ） 

W^' ^ 1 1 ^^^^ 

ワイプ（フエードインのみ） 

KUpil^pr 

ドットフ王ーダー 
(フエード インのみ） 



スライドシヨー 


"メモ U —スティックデュオ"内の全画 
像、またはフォルダ内の全画像を自動再生 
(スライドショー)でさます。 

の區量一[再生フォルダ選択]をタッチ。 

® 险ファイル(励])]か口ォルタ巧（の)] 
を選び、厄のをタッチ。 

[フォルダ内（丘])]を選ぶと、[再生フォル 
ダ選択] (48 ページ)で選んだフォルダ内 
の画儘を自動再生する。 

感應り返し設赶をタッチ。 

④ [入]または[切]を選び、区因をタッチ。 

[入](む)に設定すると、スライドショー 
を繰り返し、 [切]に設定すると、スライド 
ショーを1度だけで終了する。 

感[終了]一 [スタート]をタッチ。 

中止するには瞧了]を、一時停止するには 
[ポーズ]をタッチ。 

• [スタート]をタッチする前に、 r^/m で 
スライドショーを始める画儘を選べます。 

• 動画の音量を性 H/ 凹けIで調節でさます。 


デジタルエフェクト 


演出を加えて画像を撮影したり、見たりで 
さます。 

①設定する効果を選ぶ。 

® rn / rri で効果を調節して巧のをタッチ。 
[スチル]、[ル S キー]では、医因をタッチし 
たとをの画像び静止画として記憶される。 


効果 

調節内容 

シネマチックエフエ 
クト * 

調藝不要 

時間差モーシヨン 

反復速度 

スチル 

背景の静止画の写 
り具合 

フフツシユ 

フラッシュの間隔 

ル S キー 

静止画部分の明るさ 

トレイ J レ 

残像時間 

ス□-シヤッター* 

シャッタースピー 
ド （1 は1/3日、2は 
1/15、3は1/8、4 
は 1/4) 

オールドムービー* 

調節不要 


* 撮影時のみ使えます。 

感臣因をタッチ。 

应 i が表示される。 

解除するには手順①で脚]をタッチ。 

シネマチックエフェクト 

画面を1目:9、画像をプ□グレッシブにして 
画質を調藝し、映画のよラに撮影する。 

時間差 モーシヨン 

映儘に反復効果をつけなびら撮影する。 

スチル 

記録済みの静止画に、動画を重ねて撮影する。 



メニユ I で設定を変更ずる 
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邑ピクチヤーアプ y メニュー{つヴを) 


フラッシュ（フラッシュモーシヨン） 

コマ送り撮影をする。 

ル S キー（ル S ナンスキー） 

記録済みの胃缸 h 画の明るい部分(人物の背景 
など）に、動画をはめ込んで撮影する。 


励個♦巧 

トレイ J レ 

残儘び尾を弓 I <ように撮影する。 

ス n —シャッター 

シトッタースピードび遅くなる。暗い場所で 

の撮影向を。 

• 自動でピントび合いにくいたゆ、兰脚などに固 
定して、手動でピントを合わせてください 
([フオーカス]、42ページ )0 

才ールドムービー 

昔の映画のよラなセピア色の画像にする。 

• [シネマチックエフェクト]を設定してテープ 
記録している間は、他のデジタルエフェクトに 
切り換えられません。 

• 腕間差モーション]を設定しているとき、ズー 
ム操作中はエフェクトび中断されます。 

• [時間差モーション]のときには、云脚などで力 
メラを固定することをおすすゆします。 

• [オールドムービー]を設定しているとき、ワイ 
ド切換はでさません。 

• 効果を加えて再生している画像を本機でテー 
プに記録することはでさません。 

•外部入力している画像に、効果を加えることは 
でさません。また、再生画像にデジタルエフェ 
クトを加えてを rDV 端子(し LINK) または 
か USB) 端子からは、エフェクトびかかってい 
ない画像び出力されます。 

•効果を加えた画像を、"メモ U —スティック 
デュオ"に取り込んだり （6 日ページ)、他のビ 
デオに録画した 0(63 ページ)でさます。 



特殊効果を加えて撮影したり、見たりでさ 
ます。 [ Ei が表示されます。 

►切 

ピクチャーエフェクトを使わない。 

ソフトスキン!ン 

肌をなめらかに美し < 見せます。 

ネガァート 

ネガフイルムのよラな画像。 

I が I 

セピア 

ちい写真のよラな画儘。 

モノトーン 

白黒の画儘。 

ソラ U 

明暗びはっを0して、イラストのよラな 
画像。 


パステル 

淡い色の画像\ 



モザイク 

タイルを組み合わせたよラな画像％ 

* 撮影時のみ設定でさます。 

•逆光巧正を設定しているとき、[ソフトスキン 
卜ーン]は設定できません。また、[ソフトスキ 
ントーン]を設定した状態で逆光補正を設定ず 
ると、[ソフトスキントーン]は解除されます。 
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• 外部入力している画像に効果追加はでさませ 
ん。また、再を画像にピクチャーエフェクトを 
加えてを rDV 端子(し LINK ) またはか USB ) 
端子からは、エフェクトびかかっていない画像 
び出力されます。 

•効果を加えた画像を、‘メモ U —スティック 
デュオ’に取り込んだり（6日ページ)、他のビ 
デオに録画したり （63 ページ)できます。 


マ 撮り 


人形などを少しずつ動かしなび5コマ撮 
りをすると、アニメーションのよラな効果 
を出せます。リモコンを使ラと手ぶれを 
防げます。 

©[入] (©) 一励一团をタッチ。 

(2) 録画スタート/ストップボタンを押す。 

1コマ(約6フレーム)分撮影し、スタンパ 
イに戻る。 

感被写体を動かし、⑤を繰り返す。 

• テープ残量は正しく表示されません。 

•最終カットは通常の1コマよりを長くなりま 
す。 


スムーズインターバル 録画 


一定時間ごとに テープへ 1 フレーム ずつ 
録画します。雲の動さや曰照変化などを 
観測するとさに便利です。再生するとな 
め5かに見えます。長時間撮影時は、付属 
の AC アダプターか5電源を取って < だ 
さい。 


撮影 撮影 撮影 






タイム' 

タイム' 


の I 設定 I 一 でを望のウェイトタ 

イム （1 砂〜12日砂)を選び、函をタッ 
チ。 

® [録画スタート]をタッチ。 

録画び始まり、♦び赤に変わる。 
一時停止するには®で[録画ストップ]を 


タッチ、再開するには[録画スタート]を 

タッチ。 

解除するには[録画ストップ]一[終了]を 

タッチ。 

•録画中は数フレームを記録するごとにテーフ 
の最後をエンドサーチずることびあります。 

•乂 ッセージび表示されている間は電源を切つ 
たり取りかしたりしないで<ださい。 

• 撮影開始と終了時は数フレーム録画されます。 

•撮り始めてか5約12時間経過すると自動で解 
除されます。 

•音声は記録されません。 

•バッテ U —切れやテープ切れになると最後の 
数フレームび記録されないことびあります。 

•ウェイトタイムは、少し誤差び出ることびあり 
ます。 

•手動でピントをあわせておくと、光び蜜化して 
をぼやけずに録画でさます（[フオーカス]、42 
ぺージ)。 

•撮震時の記録音は、[おしらせブヴー]で消すこ 
とびでさます巧7ページ)。 


インターバル静止画記録 


一定時間ごとに"メモリースティック 
デュオ"へ静止画を記録します。雲の動さ 
や日照変化などを定点観測撮影時に便利 
です。 


撮影 撮影 握影 






タイム' 

タイム' 


の I 設定 I 一希望のウェイトタイム （1 分、己分、 
10分)一國一[入]一國一团をタツ 
チ。 

毎）フォトボタンを深く押す。 

0•国び点滅から点なに変わり、インター 
バル静止画記録び始まる。 

解除するには©で[切]にする。 


B メニュ IP 謹を蠢する 
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区 》 ピクチャーアプ y メニュ ー 
(つヴを） 


デモモード 


お買い上げ時の設定は[入]のため、カセッ 
卜と"メモ U —スティックデュオ"両方 
を取0出し、電源スイッチを「撮る -テー 
プ」にすると約10分後に本機の機能のデ 
モンストレーションを見ることびでさま 
す。 

•次のいずれかを行ラと、デモンストレーション 
を中断でさます。 

-デモンストレーション中に画面をタッチ(約 
10分後に再開します)。 

-カセットか"メモ U —スティックデュオ"を 
入れる。 

-電源スイッチを r 撮る-テーフ」な外にする。 


マルチ接続 

モ U —スティックデュオ’’やテー 
プに記録した画像をパソコンで見たり、 
パソコンに取り込むとさに選択します。 
どちらの ディアを使用する場合でち機 
能を切り換える必要びな <、便利です。 

• [マルチ接続]、 [ DV 動画スト U - ム]は 
Windows XP Service Pack 1 ( SP 1) ま 
たは Windows XP Service Pack 2 
( SP 2) びインストールされた Hi-Speed 
US 臣 （ USB 2.0 準拠)端モ付きのパソコン 
でのみ使用でさます。 


プリント 


69ページをご覧ください。 


USB 機能選択 


US 目ケープルで本磯とパソコンをつない 
で、パソコンで画像を見たり、円な目 ridge 
对応のプ U ンターと接続する （69 ページ） 
とさに使います。詳しくは付属の CD 
- ROM 収録の「ファーストステップガイ 
ド」をご覧ください。 


メモ U — スティック 

"メモ U - スティックデュオ"に記録 
した画像をパソコンで見たり、パソコン 
に取り込むとさに選択します。 

円 ct 巳 ridge プリント 

本機と Piet 目 ridge 対応のプ U ンターを 
直接つないで、プ U ントするとをに選択 
します(目9ページ)。 

DV 動画ストリーム 

テープに記録した動画をパソコンで見た 
り、パソコンに取り込むときに選択しま 
す。 
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昼屬編集/変速再生メ 

ニュー 

編集/変速再生の設定(変速再生/エンド 
サーチ操作など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は36ベージをご質くだをい。 


||^ 変速再生 I 

テープの動画再生時に変速再生でをます。 

の再生中に、下記のボタンをタッチ。 

再生方法 

タッチずるボタン 

逆方向に再生* 

画ロマ送り） 

ス□一再生** 

I ス a-H 
逆方向 L は： 

田因(コマ送り）一 

I ス n-H 

倍速再生 

巨!](倍速再生） 

逆方向には： 

画或〕マ送り）一 
巨司(倍速再生） 

コマ送り 

—時停止中に因马(コ 
マ送り） 

逆方向へはコマ送り 
中に：国固にマ送り） 


* 画面上下や中央に横じまび入ることびあり 
ますび、故障ではあ0ません。 

** RDV 端子(し LINK ) から出力される画像 
は、なめ5かにス n —再をされません。 

® @一[ X ]をタッチ。 

通常再生に戻すには、 尼巧 (再生/一時停 
止) を2回タッチ （ r コマ送り」は1回）。 

• 音声は出ません。また、映像びモヴイクげに残 
ることびあります。 


ち!録画操作 


64ページをご覧ください。 


S ? ムービー 録画操作 


65ページをご覧ください。 


DVD 作成 


本機をソニーパーソナルコンピューター 
VAIO シ U —ズに接続すると、テープに録 
画した画像を簡単に DVD に書を化むこと 
びできまず(おまかせに化い〇 DVD 」）。 
詳しくは、 「 DVD を作る（おまかせ ["Click 
to DVD 」）」 をご覧ください (81 ページ)。 


エンド サーチ 操作 


実行 

最媛に撮影した場面の約5砂間び再生さ 
れ、自動的に止まる。 

中止 

エンドヴーチを中止する。 


アフレコ操作 


メニユ I で設定を変更ずる 


66ページをご覧ください。 
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。基本設定メニュー 

テープ撮影時の設定や、各種基本設定(録 
画モード/音芦モード/パネル • VF 設定/ 
画面表示出力など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は36ベージをご覧 < ださい。 


ち!録画モード 


► SP 厕 

テープへ SP (標準)モードで録画する。 


メイン 

主音声(または左音声)で再生する。 

サブ 

副音声(またはち音声)で再生する。 

• 本機は二重音声を再生できますび、記録はでき 
ません。 

• 電源を外して日分攻上経つと、[切]に自動的に 
戻ります。 


LP 風 

テープへ SP モードの1 .5 倍の録画時間 
で長時間録画する。 

• LP モードで録画したテープを他機で再生する 
と、モヴイク状のノイズび現れたり、音声び達 
切れたりすることびあります。 


音声ミックス 


アフレコや 4 CH マイク記録をしたテープ 
の音芦を再生時に確認でをます。 

アフレコのとき 

目7ページをご覧 < ださい。 


• テーフの途中で SP / LP モードを切り換える 
と、画像び乱れたり、タイムコードび正しくつ 
なびらないことびあります。 


音声モード 


►12 巳 IT 

テープへ12ビット （2 つのステレオ音 
声)で記録する。 

16 BIT ( j )16 b ) 

テープへ1目ビット(高音質で1つのステ 
レオ音声)で記録する。 


曰里 


w / m をタッチして調節しまず。 

• カメラコント n —ルダイヤルでも調節できま 
す (23 ぺージ)。 


4 CH マイク記録のとを 



g / llal でフ□ントと U アの音声を調整し、 
臣因をタッチ。 

側にするとフ□ントの音声、「飄側にする 
と U アの音声び確認でをます。本機の音声出 
力端子は 2 ch 分の音声出力に対応のため、 
4 ch 分の音声を同時に出力でさません。バー 
を中央にした場合、フロント / U アの音声び 
5日％ずつとなります。調整したバランスは、 
電源をがして5分！;(上経つと、お買い上げ時 
の設定に戻ります。 


バイリンガル 


他機で二重音声(またはステレオ音声)で 
記録したテープを、本機で再生するとさの 
音声び選べます。 

►切 

ち+副音声(またはステレオ音声)で再生 
する。 


サラウンドが部マイク設定 


別売りのマイク□ホンとソニーパーソナ 
ルコンピューター VAIO を使ラと、下記の 
ような流れで日. 1 ch サラウンド対応の音 
づくりを楽しむことびでさまず。 

録画 

マイク□ホン ECM - HQP 1 (別売り）を本機 
に取り付け撮影。フ□ント側 L / R 、 U ア側 L / 
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R の 4 ch の音を同時に記録する。 

丄 

DVD 作成 

VAIO®Clickto DVD ( Ver .2.0 し乂降)で、 

5 . 1 ch サラウンド再生対応の DVD を作成す 
る0 


再生 

ホームシアターシステムで 5.1 ch 再生する。 

©アクティブインターフェースシュー （71 
ページ）にマイク□ホン ECM - HQP 1 C 別 
売り）を取り付ける。 

詳しくは、マイク□ホンの取扱説明書をご 
覧< ださい。 

虞)設定する音声を選ぶ。 

► 4 CH マイク(货よ 4 ch -12 b ) 

マイク□ホン(別売り）を取り付けてフロ 
ント側 L / R 、 リア側 L / R の 4 ch の音声を 
同時に記録する。 

ワイドステレオ«(•》） 

マイク□ホン(別売り）を取り付けて臨場 
感のある 2 ch の音声を記録する。 

ステレオ 

通常のステレオ音声で記録する。 

• 本書では、録画についてのみ説明しています。 
DVD 作成(おまかせに lick ね DVD 」 機能）に 
ついて、詳しくは81ページまたは CD-ROM 
(付属)の「ファーストステップガイド」 （79 
ページ)をご覧ください。 

• [4 CH マイク]、[ワイドステレオ]で記録する 
ときには、別売りのマイク n ホン ECM - HQP 1 
などの巧応アクセヴ I 」一び必要です。 

•マイク n ホンび取り付けられていないとさに 
は、設定に関わらず[ステレオ]で記録されま 
す。 

• [4 CH マイク]のとき、音声は12ビットで記 
録されます。メニューの[音声モー问び [1 6 
ビット]になっているときは、自動的に12ビッ 
卜に切り換わります。[ワイドステレオ]や[ス 
テレオ]に変更ずると、元の音声の設定に戻り 
ます。 


• [4 CH マイク]記録をしたあとにフ n ント /U 
アの音声び記録されているかを確認できます 
( [音声 S ックス]、54ページ)。 

• 本機では、己.1かサラウンド音声の出力はでき 
ません。 

•己. 1 ch サラウンド DVD 作成には己. 1 ch サラ 
ウンド DVD 作成に対応したソフトウエア/機 
器び必要です。ソニーでは、あらかじめ Click 
to DVD Ve 「.2.01 ii 降びインストールされた 
VAI 0 び対応しています。 

詳しくは下記の URL をご覧ください。 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 

• VAI 0 のアプ U ケーシヨンによっては、 4 CH マ 
イク記録信号に非対応のをのびあります。 
詳しくは下記の URL をご覧くださし、。 

http :// www . sony . co . jp / cam/support 


パネル . VF 設定 


設定を変更してち録画される画像に影響 
ありません。 

■パネル明るを 

液晶画面の明るさを調節でさます。 

① r ^/ m で調節する。 

这）臣因をタッチ。 

■パネルパックライトレべル 

液晶画面バックライトの明るさを調節で 
さます。 

► ノ ーマル 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

画面び暗いと感じたとさに選ぶ。 

• コンセントにつないで使ラと、設定は自動的に 
[明るい]になります。 

• [明るい]を選ぶと、バッテ I 」一撮影可能時間び 
若干短くなります。 


メニユ I で設定を変更ずる 


ぶのぺージへつづ.< 一55 



ftS 本設定メニュー{つヴき) 


■パネル色のこさ 

Q / m で液晶画面の濃さを調節でさ 
み9 0 

□ DDDDDDDDIIIIIIII H 

薄 < なる 濃 < なる 

■ VF パックライト 

ファインダーの明るさを調節できます。 

► ノ ーマル 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

ファインターび暗いと感じたと去に選ぶ。 

• コンセントにつないで使ラと、設定は自動的に 
[巧るい]にな0ます。 

• 閒るい]を選ぶと、バッテ U - 撮影可能時間び 
若干短くな0ます。 

■ VF ワイド表示タイプ 

ワイド画像のファインダーでの見えかた 
を設定でさます。 

► レターボックス 

通萬の設定(標準の見えかた)。 

スクイーズ 

ワイド画像で上下に帯びあって表おび見 
にくいとき、画像を上下に弓 I きのばす。 




[入](邸阻！])にすると、デジタル機器とア 
ナ□グ機器の間に本機をつなぎ、本磯でデ 
ジタルとアナ□グの信号を変換でさます。 
詳しくは、83ページをご覧ください。 


ビデオ入力 


AV 接続ケーブルで相手機か6映像を入力 
するとさに接続する映像プラグを設定し 
ます。 


S ビデオ 

S 映像ケープルつをの AV 接続ケーブル 
(別売り）の S 映像プラグを使ラ。 


TV タイプ 


34ページをご覧ください。 


USB カメラ 


[ DV 動画スト U -ム]に設定して、本機と 
パソコンを USB ケープル(付属)でつなぐ 
と、本機び撮影している画像をパソコンの 
画面で見ることびでさ、ライブカメラのよ 
ラに使用することができます。 

カメラの画像をパソコンに取り込むこと 
もできます。詳しくは、付属の CD-ROM 
に収録されている「ファーストステップガ 
イド」をご覧ください。 

• [USB カメラ]は、 Windows XP Service 
Pack 1 ( SP 1) または Windows XP Service 
Pack 2 ( SP 2) びインストールされた 
Hi-Speed USB ( USB 2.0 華拠)端子付きのパ 
ソコンでのみ使巧でさます。 


表示ガイド 


14ページをご覧ください。 


ガイド フレーム 


[入]にすると、フレームを表示して、被写 
体び水平•垂直になっているかを確認でを 
ます。 

フレームは記録されません。画面表示/ 
バッテリーインフォボタンを巧すと、フ 
レームを消せます。 

•ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、バ 
ランスの良い構図になります。 


► ビデオ 

AV 接続ケーブル(付属)の映像プラグを 
使ラ。 
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データ〕ード 


撮影時に自動的に記録された情報(データ 
コード)を確認できます。 

►切 

データコードを表示しない。 

曰付時刻データ 

日付、時刻を表示。 


カメラデータ(下記） 

カメラデータを表示。 

シンプ j レ操作中は表示されません。 



田]手ぶれ補正* 

回明るさ調節* 

回ホワイトバランス* 

团ゲイン* 

固シャッタースピード 
固絞り値 
* テーフ再生時のみ 

• "メモリースティックデュオ"の動画再生時は 
カメラデータは表示されません。 

• "メモ1」ースティックデュオ’の誇山:画再 

生時は、露出浦正値の EV ) と シャッ タースピー 
ド、絞り値び表示されます。 

• フラッシュを使って撮影した画像は、4び表示 
されます。 

• [日付時刻データ]のときは、同じエリアに日時 
び表示されます。日時、時刻を設定せずに撮影 
すると、 [ - ] とび表示されます。 


司残量表示 


►才ート 

なのときにテープ鶏量を約8秒間表示する。 
• カセットび入った状態で電源スイッチを 
「見る/編集」か r 撮る-テー刀にしたとき 
•尼亞(再を/-時停止)をタッチしたとき 

入 

テープ残量を常に表おする。 


リモコン 


お買い上げ時の設定は[入]のため、付属のワ 
イヤレスリモコン (32 ページ)び使えます。 

• [切]に設定すると、他機の U モコンによる誤動 
作を防げます。 

•電源を外してから日分政上経つと、自動的に 
[入]に戻ります。 


録画ランプ 


[切]に設定すると、本体前面の録画ランプ 
び撮影中に点なしないよラにできます。 
(お買い上げ時の設定は[入]) 


おし S せブザー 


►入 

撮影スタート/ストップ時、タッチパネル 
での操作時などにメロディび鳴る。 

切 

操作音を出さない。 


画面表示出力 


►パネル 

タイムコードなどの画面表示を液晶画面 
とファインダーに出す。 

ビデオ出力/パネル 

画面表示をテレビ画面、液晶画面、ファイ 
ンダーに出す。 


メニユ I で設定を変更ずる 


ぶのぺージへつづく一 0/ 











ftS 本設定メニュー{つヴを) 


一操作方向 


► ノーマル 

W をタッチするとメニュー頂目び下に 
回転する。 

逆方向 

[ Z ] をタッチするとメニュー項目び上に 
回転する。 


自動電源オフ 


► 5 分後 

何ち操作しない状態び約日分上続くと、 
自動的に電源び切れる。 

なし 

自動的に電源は切れない。 

• コンセントにつないで使ラと自動的に[なし] 
になります。 


の货時囲設定メニュー 

(日時あわせ/時差補正） 

操作方法は36ぺージをご覧 < ださい。 


曰時あわせ 


15ページをご覧ください。 


時差補正 


海外で使ラとさは、 r ^/ m で時完を 
設定し、現地時刻に合わせる。 

時差を0に設定すると元の設定に戻る。 



113ページをご覧ください。 
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パーソナルメニ: I — を変更す 
る 

希望のメニュー頂目を、電源スイッチの位 
置ごとに、パーソナルメニューに登録でを 
ます。よく使ラ項目を登録しておくと便 
利です。 


項目を追加する 


電源ランプの位置ごとに、最大28項目ま 
で登録でさます。登録数びいっぱいのと 
さは、不要な項目を削除してください。 

1 回互] 一 [R メ 
力のをタッチ。 

画面にないときは、区]/をタッチ 
して表示させる。 



lay 


■meo お 巧 

「H 定グ n<- プ，がし] 

[ 

なI ' 

が M / 

* - 

曲 お J 


項目を削除ずる 


回:^ 一 [ P . メニュー 設定]一悄 IJ 
除]をタッチ。 

画面にないときは、をタッチ 
して表示させる。 


aKfaiyaHE 


2削除ずる項目をタッチ。 



2回/曰で設定項目を選び、函を 
タッチ。 

■13160分 留 スタンバイ 0:00:00 
[}8定31目ち»?して<^ださい I 

こ A 」- T が 

BJ [ブ□グラム AE ] 

スポット測巧 
カタラ巧るさ 
ホワイト/(ランス 
シ t- ブタス 


3 [はい]一区]をタッチ。 


I [メニュ ー] と [ P . メニュー設定]は削除でさ 
ません。 


表示位置を並べ替える 


3囚/因で項目を選び、函一[は 
し、]一区]をタッチ。 

項目びパーソナルメニューの最後に追 
加される。 


回互] 一 [ P . メニュー設定]一碰 
ベ替え]をタッチ。 

画面にないときは、をタッチ 
して表示させる。 


2移動する項目をタッチ。 


ぶのぺージへつづ.< 一59 









バーソナルメニューをを更する 
(つヴを） 


3巨]/区]で項目を移動ずる。 


4區3をタッチ。 

続けて並べ替えるときは手順2 ~ 4を 
行う。 


5 [終了]一区]をタッチ。 

• [ P . メニュー設定]はがべ誓え5れません。 


お買い上げ時の設定に戻ず 
(リセット） 


回呈3 一 [R メニュー設定]一[リセッ 
卜]一[はし、]一[はい]一因をタッチ。 

画面にないときは、 S ]/® をタッチし 
て表示させる。 


カメラコント□ールダイヤル 

滿う 



-1 割0当てられた設定項目（お買い上げ時は 
[フオーカス])を手動調節でさます。 

* 2 巧すと、カメラコント n —ルダイヤルに割 
0当て5れた設定項目を、自動/手動と切 
り換えます。 

カメラコント□ールダイヤルに設定項目 
を割り当てると、ダイヤル操作で下記の項 
目の設定を行ラことびでをます。ダイヤ 
ル操作で設定する内容は、メニュー画面で 
行ラ設定と同じです。お買い上げ時は 
[フオーカス]に割り当てられています。 

設定でさる項目 

-フオー カス (42 ページ） 

-カメラ巧るさ (40 ページ） 

- AE シフト （41 ページ） 

- W 目シフト （42 ぺージ） 

• 撮影中に、カメラコント n —ルダイヤルとマ 
ニュアルボタンだけで設定できるので、便利で 
す。 

•再を時(電源ボタンび r 見る/編集」のとき）、力 
メラコント n —ルダイヤルで再生音量を調節 
できます。 （23 ぺージ） 


カメラコント□-ルダイヤルで 
設定ずる 


ここでは例として、[フオーカス]の設定を 
手動で調節する方法を説明します。他の 
項目の設定方法ち同じです。 
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1 本機の電源スイッチを「撮る- 
テープ」か r 撮る-メモリー」にす 
る。 

2マニュアルボタンを巧す。 

画面に設定を巧ラ項目のマークび表示 
されます。 


2マニュアルボタンを数間巧し続 
ける。 

[コント□ールダイヤル設定]画面び表 
おされます。 

「因60分 狂 スタンパイ 0:00:00 I 



• マークの種類 • 表示位置については、30 
ページをご覧ください。 

3カメラコント□ールダイヤルを上 
下に回して、設定する。 

[フオーカス]では、手動でピントを合 
わせます。 


自動設定（[オート])に戻したいときは、も 
ラー度マニュアルボタンを巧ず。 


3カメラコント□ールダイヤルを上 
下に回して、割り当てたい設定項 
目を選択する。 

4マニュアルボタンを巧す。 

><ッセージび表示され、選択した項目 
の設定びでをるよラになります。 


カメラコント□-ルダイヤルに 
割り当てる設定項目を変更する 


カメラコント□ールダイヤルに割り当て 
る設定頂目を変更するには、メニュー画面 
のにント□ールダイヤル設定]か日設定 
項目を選択します (44 ページ)。また、下 
記のよラな手順でち割り当てることびで 
さます。 


► いったん設定内容を固定したあと、別の項目の 
設定を巧っても、先に巧った設定の内容はその 
まま保持されます。ただし、 [ AE シフト]を手 
動設定したあとで[カメラ明るさ]を設定した 
場合、 [ AE シフト]の効果は無効になります。 

•手順 3 で [ U セツト]を選択ずると、手動設定し 
た項目び、すべてお買い上げ時の設定に戻りま 
す。また、カメラコント n —ルダイヤルに割0 
当て5れる設定項目は、[フオーカス]に戻りま 
す。 


本機の電源スイツチを r 撮る- 
テープ」か r 撮る-メモリー」にす 
る。 


メニユ I で設定を変更ずる 
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ビデオやテレビにつなぐ 


下の図のいずれかの方法でつなざます。電源は、付属の AC アダプターを使ってコンセント 
からとってください （10 ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 



丘] AV 接続ケーブル(付属） 

本磯か八ンデイカムステーションに AV 接続 
ケーブルを接続してください。 A / V 端子は、 
アナ n グ信号の入出力を兼巧し、動作状態に 
よって自動的に切り換わります。 

回 S 映像ケーブル付きの AV 接続ケープ 
ル(別売り） 

S (または S 1) 映像端子のある磯器につなぐ 
ときは、このケーブルで接続すると、付属の 
AV 接続ケースレに比べ、画像をより忠実に 
再現でさます。白とホのフラグ(左ち音声端 
テ)と S 映像プラグ ( S 映像端子)のみ接続し、 
黄色いプラグ(映像端子)は接続不要です 。 S 
映像プラグのみつないだ場合、音声は出力さ 
れません。 

回し LINK ケースレ(別売り） 

lLINK 端テのある機器につなぐとさは、この 
ケーブルで接続ずると、デジタル信号でやり 
取りするため、劣化びほとんど無い映像/音 
声を楽しゆます。 

映像または音声のみの記録はでさません。 


• 他機の画像を本機へダビングする場合は他機 
の出力端子へ、本機の画像を他機へダビンヴす 
る場合は他機の入力端子へ、 AV 接続ケーブル 
をそれぞれつなぎます。 

• 他機びモノラル(ひとつの音声入力/出力)の場 
合は、 AV 接続ケーブルの黄色いフラグを映像 
入力/出力へ、白いフラグ(左音声)またはホい 
フラグ(ち音声)を音声入力/出力へつなぎま 
す。 

• AV 接続ケーブル(付属)でつなぐときは、画面 
表示出力]を[パネル](お買い上げ時の設定)に 
して < ださい(己7ページ)。 

• し LINK と USB の DV 動画ストリームを同時に 
使用ずることはできません。し LINK を使用す 
るときは、が USB ) 端モか5 US 目ケーブル(付 
属)を抜いて < ださい。 

• し LINK ケーブル(別売り）を使って他の機器か 
ら信号を受け取ってし''るときは DViN ""。け 
が、他の機器に信号を送っている場合は DVout 
び本機の液晶画面に表示されます。 






化のビテオや DVD 機器など 
にダビングする 

本機の画像を他のビデオ機器へダビング 
でさます。 

1本機とビデオをつなぐ。 

接続について詳しくは、62ページをご 
覧ください。 

2ビデオ(録画側)の準備をする。 

ビデオは録画用カセット、 DVD レコー 
ダーは録画用 DVD を入れる。 

入力切り換えスイッチびある場をは 
「入力」（ビデオ1、ビデオ2入力など） 
にする。 

3本機(再生側)の準備をする。 

撮影済みのカセットを入れる。 

再生機器(テレビなど）にをわせて、 

[ TV タイプ]を設定してください (34 
ぺージ)。 

4本機で再生を始め、ビデオで録画 
する。 

詳しくは、ビデオ機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 

5ダビングが終わった5、ビデオの 
録画を停止し、本機の再生を停止 
する。 

•IDV 端子 (i 丄 INK ) 接続では、政下は録画され 
ません。 

-画面表お 

-[ピクチャーエフェクト](日日ページ）/[デジ 
タルエフェクト] (49 ページ）/再生ズーム 
(2 日ページ)を加えた画像 
-他機で付けたタイトル 


• AV 接続ケーブルでつないで日付などのデータ 
コードをダビングしたいとさは、データコード 
を表おさせてください(日7ページ)。 

• し LINK ケーブル(別売り）接続時は、再を一時 
停止中の画像を録画ずると、画像び粗くなるこ 
とびお0ます。 

• lLINK ケーブル(別売り）接続時は、機器やア 
プ U ケーシヨンなどによってはデータコード 
(曰付時刻/カメラデータ）び表示、記録されな 
いことびあります。 


ダビングや編集をずる 
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ビデオやテレビの画像を本機 
で麵する 

ビデオの画像やテレビ番組を本機のテー 
プや"メモ U —スティックデュオ"に録 
画でさます。";><モ|」ースティックデュ 
才"には静止画としてち記録でさます。 

あらかじめ、本機に録画用テープまたは 
"メモリースティックデュオ"を入れて 
おいて < ださい。 

•テレビに出力端子びない場合は録画できませ 
hoo 


動画を録画ずる 


1テレビやビデオを再生機としてつ 
なぐ。 

接続について詳しくは、62ページをご 
覧ください。 

• i . LINK ケーブル(別売り）でつなぐと、本機 
の画面に DViN び表示されます(接続側の 
画面にも表示されることをあります)。 
• AV 接続ケーブルで接続するときは、他の 
機器の出力端子に接続してください。 


2ビデオの場合は、ダビングする力 
セツトを入れる。 


3本機の電源スイッチを r 見る/編 
集」にずる。 


4本機で録画操作ずる。 

テープに取 D 込むときは、区左己^ 
[を!録画操作]—[録画ポース‘]をタッ 
チ。 

"メモ U —スティックデュオ"に取り 
込むときは、巨ち互]一 [;>< ニュー]一 
邑屬編集/変速再生^ [ a ムービー録 
画操作]をタッチ。 


5ビデオを再生、またはテレビ番組 
を受信する。 

再生側の画像び本機の画面に映る。 


6録画を開始したい画面で[録画ス 
夕ート]をタツチ。 


7録画を止める。 

テープに取り込むときは 、I ■ 1 (停止) 
または[録画ポーズ]をタッチ。 

"^モ U - スティックデュオ"に取り 
化むときは、[録画ストップ]をタッチ。 


8 医]一区] をタッチ。 


静止画を記録する 


1「動画を録画する」の手順 1 〜 3 
を行ラ。 


2ビデオを再生、またはテレビ番組 
を受信する。 

再生側の画像び本機の液晶画面に映り 
ふ 9 〇 


3記録したい場面でフォトボタンを 
軽く巧し、画像を確認した 5 深く 
巧ず。 
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テープの画像を"メモ u — ス 
ティックデュオ"に取り込 
む 

動画または静止画を‘;><モリースティック 
デュオ'に記録でさます。あらかじめ録画済 
みのテープと‘;><モ|」ースティックデュ 
才"を入れておいて < ださい。 


1電源スイッチを r 見る/編集」にす 
る。 


2場面を探して、取り込む。 

静止画として取り込む 

尼可(再生)をタッチしてテープを再生 
し、取り込む場面でフォトボタンを軽 
<巧し、画面を確認して深 < 巧す。 

動画として取0込む 

ES 3 一 [メニュー]一琶屬編集/変 
速再生^ [ a ムービー録画操作]^ 

尼可（再生)をタッチしてテープを再生 
し、録画を開始したい場面で[録画ス 
タート]をタッチ。 

止めたいところで[録画ストップ]一 
ri~i (停止）一臣]—®をタッチ。 


• [デジタルエフェクト]の[時間差モーション] 

を加えて再をしている画像は"メモ U —ス 
ティックデュオ"に取り込めません。 

• "メモリースティックデュオ"に取り込んだと 
きの日時は記録されますび、テーフに記録され 
たデータコードは記録でさません。 

•音声は 32 kHz のモノラルで記録されます。 

• 動画の撮影巧能時間については、47ページを 
ご覧ください。 

•再生している画像びワイドのとさは静止画ち 
ワイド(目4日 X 360サイズ)で、4:3のとき 
は4:3 (640 X 480サイズ)で記録されます。 



追加録音ヴフレコ）する 


テープに録画したビデオ(音声モード1 2 BIT (日4ページ)）に、撮影時の音芦を消すことな 
く、メッセージや説明などを、追加録音(アフレコ）でさます。 



才ーデイオ機 ( CD / MD プレイヤーなど） 


次のいずれかで音芦を入力する。 

〇別売りのが部マイクをアクティブイン 
ターフェースシューに 
〇オーディオ機などを八ンディカムステー 
シヨンか本機の A / V 端テに 
G 内蔵マイク(接続不要） 

複数つないだときは、〇^©^©の順番 
で優先されます。 

次のとをは、アフレコでをません。 
-16 BIT モード(日4ぺージ)で録画された 
テープ 

- LP モードで録画されたテーフ 
-し LINK ケーブル(別売り）びつなびれてい 
る 


- 4 CH マイク記録したテープ 
-テープの無記録部分 
-異なる TV カラーシステムで録画された 
テープ 

-カセットび誤消去防止状態 
• A / V 端子や内蔵マイクでアフレコするとさ、 
A / V 端子から映像は出力されません。映像は 
液晶画面またはフアインダーで確認してくだ 
さし、。 

•別売りの外部マイクをアクティブインター 
フェースシュー につないだときは、 AV 接続 
ケーブルでテレビなどとつないで画像と音声 
を確認でさます。アフレコする音声は本磯ス 
ピーカーからは出力されないため、テレビなど 
で確認してください。 
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あ 5 かじめ、本機に録画したカセットを入 

れておいて < ださい。 

1電源スイッチを r 見る/編集」にす 
る。 

2尼可(再生/-時停止)をタッチし 
て再生し、アフレコずる開始点で、 
E 田をちラー度タッチして一時停 
止する0 

3 回互] 一[メニュ ー] 一臣1編集/ 
変速再生—[アフレコ操作] —应因 
—[アフレコ]をタッチ。 


さ II び表示 



4 [^(再生)をタッチずると同時に、 
才ーディオ機やマイクで、追加ず 
る音芦を出ず。 

ニマークび表おされて、画像を再生し 
なびら、音南びステレオ2に追加して 
記録される。 

5止めたいところで互□(停止)を 
タッチ。 

他にもアフレコする場をは、手順2で 
画面を選び、[アフレコ]をタッチ。 


6医]一区]をタッチ。 


•アフレコする終了点を決めるには、あらかじめ 
再を中に、終了したい場面で U モコンのゼ n 
セツト^モ1」ーボタンを巧しておをます。手リ眞 
2 から 4 を行ラと自動的に録音び止まります。 

• 本機で録画したテーフにアフレコしてくださ 
し、。他のビデオ(本機切外の DCR - PC 1 日日0を 
含む)で録画したテープにアフレコずると音質 
び劣化することびあります。 

アフレコした音声を確認ずる 

①アフレコしたテープを再生する (23 ぺ一 
ジ)。 

毎） IP . メニト| —»[メニユー ]- 基本設定-》 
咖一障声ミックス]一画をタツチ。 



感 g / g で撮影時の音声 ( ST 1 :ステレ 
才1 ) とアフレコした音声 ( ST 2 :ステレ 
才 2) の音寅バランスを調整し、医因を 
タッチ。 

• お買い上げ時は、ステレオ1の音のみび出る設 
定 I しなっています。 

•調整したバランスは、電源を外して日分切上経 
つと、お買い上げ時の設定に戻ります。 


ダビングや編集をずる 
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"メモリースティックデュ 
才"の画像を消す 


1電源スイッチを r 見る/編集」にず 
る。 


2 反百巧 をタッチ。 



3 で削除する画像を表示 

させる。 

•すべての画像を消去するには、メニューの 
[全消去] (47 ページ)で削除します。 


4 LU-" [はい]をタツチ。 

• いったん削除した画像は元に戻せません。 


•インデックス表示画面 (23 ページ)で、度を] 
一[而削除]一削除する画像一臣因一[はし、] 
をタッチしてを画像を削除でさます。6枚ず 
つ画像を一覧でさるので、ミ肖す画像を菌単に探 
せます。 

•"メモ U —スティックデュオ"び誤消去防 
止になっているとき （108 ぺージ)やフ n テク 
卜されている画像 (68 ページ)は削除できませ 
huo 
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"メモ u — スティックデュ 
才"の画像に 7 —クをつける 

(プ□テクト/プ U ントマーク） 

誤消去防止スイッチ付さのモ U —ス 
ティックデュオ"のときは、あらかじめ 
誤消去防止を解除して < ださい (1 日8ペー 
ジ)。 


記録した画像を巧護ずる 
(プ□テクト） 


画像に誤消去防止(プ□テクト)指定でき 
ます。 


1電源スイッチを r 見る/編集」にず 
る。 


2 区亞3 一因一區量一[プ□テク 

卜]をタッチ。 


3プ□テクトする画像をタッチ。 

0- が表示 


4 國 一[終了]をタッチ。 



• プロテクトを外すには、手順 3 でがす画像をも 
ラ1度タッチ。 




記録した画像を印刷する 

(PictBridge 巧応プリンター） 


静止画にプリント用の マークを 
付ける（プリント マー ク） 


本機はプ U ントする画像を選択でをる 
D 戶 OF (Digital Print Order Format ) 規 
格に対応のため、マークを付けると、プ U 
ント時に選び直す必要びありません(プリ 
ント枚数は指定でさません)。 


1電源スイッチを r 見る/編集 J にずる。 


2区豆3一 0一區量一[プリント 
マーク]をタツチ。 


3プ U ントマークを付ける画像を 
タッチ。 



4巨 s 一[終了]をタッチ。 


•プリン ト マークをかすには、手順 3 で、がす画 
像ををラ1度タッチ。 

• 他機でプ U ントマークを付けた画像び"メモ 
リースティックデュオ"に入ってし、るとさに 
本機でプ U ントマークを付けると、他機でプ U 
ントマークをつけた画像の情報び変更される 
場合びあります。 


Piet 目 ridge 対応のプ U ンターを使えば、 

本機で撮影した静止画をノ f ソコン無しで 
印刷でさます。 

ベ Pi け Bridge 

ノ V ンディカムステーションと付属の AC 
アダプターを接続し、電源はコンセントか 
5取ってください。 

あらかじめ、本機に静止画を記録した 
"；><モ|」ースティックデュオ"を入れ 
て、八ンディカムステーションに取り付け、 
プ U ンターの電源を入れて<ださい。 


本機とプリンターを接続する 


1本機の電源スイッチを r 見る/編 
集」にずる。 

2 の面 q — [メニュ ー]— 区ピク 
チャーアプ U 一 [USB 機能還択] 
— [PietBridge プリント]一陋一 
を] をタッチ。 

• IP . メこュ -I 一 r メニュ ー1 一時ピクチャーア 
フリー [ PietBridge プ U ント]の順まで操 
作してを同じです。 

3 USB ケーブル(付属)でハンディ 
カムステーシヨンの4 (USB) 端子 
とプ U ンターをつなぐ。 

4 A ンデイカムステーシヨンの 
USB ON/OFF スイッチを rON」 
にずる。 


ダビングや編集をずる 


ぶのぺージへつづ.< 一目9 





記録した画像を印刷ずる ( PictBridge 巧応プリンター）（つヴき) 


画面に f ic 旧 ridge プ U ントモードで 
接続します」と表示されるので、巨因を 
タッチします。 

本機とプリン 
夕一の接続び 
完了ずると画 
面に囚 

(PictBridge 接 
続中)が表示さ 
れる。 

"メモ U —スティックデュオ"に記録 
されている画像び表おされる。 


• 円 ctBridge 規格未対応機器との接続は、動作 
保証いたしません。 


印刷ずる 


1 S/ 田で印而!Iずる画像を選ぶ。 


2園一脚而腳数]をタッチ。 


3 で印刷部数を設定ずる。 

1枚の静止画で最大20枚まで印刷部 
数を設定でをる。 


• プ U ンターの取扱説明書わあわせてご覧くだ 
さし、。 

•画面に因び表示中に政下の操作ずると、正留な 
処理び行われません。 

-電源スイッチを切り換える。 

-本機を V ンディカムステーションから取り 
外す。 

- USB ON / OFF スイッチを rOFF 」 にずる。 

- A ンディカムステーションまたはフ U ン 
ターから USB ケーブルを抜く。 

-本機から"メモリースティックデュオ" 

を抜<。 

• プリンターび動作しなくなった場合は 、 USB 
ケーブルを掠いてプ U ンターの電源を入れ直 
してから、操作をやり直してください。 

• ワイドの静止画を印刷すると、画像の左ちび切 
れる場合びあります。 

• プリンターによっては、日付印刷に対応してい 
ないをのびあ0ます。プ U ンターの取扱説明書 
をご覧ください。 

• 本機 L 义の機器で撮影した画像の印刷に関し 
ては保証いたしません。 

• PictBridge (ピクトブ U ッジ)とは、カメラ映 
像機器工業会 ( C I PA ) で制定された統一規格の 
ことです。メーカーや機種に関係なく、ビデオ 
カメラやデジタルスチルカメラを直接プリン 
ターに接続し、パソコンを使わずに画像を印刷 
でさます。 



4 函 一[終了]をタッチ。 

曰付を入れて印刷するには、區星]一 
旧付/時刻]^ [年月日]または[日時 
分]一医因をタッチ。 

5 [実行]一[はい]をタッチ。 

印刷び完了すると[プリント中です]の 
表示び消え、画像選択画面に戻る。 

印刷終了後、騰了]をタッチ。 
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か部機器をつなぐ端テについ 
て 


本体 




田アクティブインターフエースシュ ー 
ぺージ） 

専用マイクやフラッシュなどを使用時、 
本機から電源供給し、本機の電源ス 
イッチに連動して、接続機器の電源 
入/切びでさます。お使いになるアク 
セサリーの取扱説明書をあわせてご覧 
<ださい。 

•外部磯器を接続ずるときは、シューカバー 
を外してください。カバーを上へ持ち上 
げ、矢印の方向へ回してください。 

•接続機器び外れに<い構造になっていま 
す。取り付けるときは、巧しなびら奥まで 
差し込み、ネジを確実に締め付けてくださ 
し1。取り外すときは、ネジをゆるめ、上から 
巧しなびらがして < ださい。 


•フラッシュ（別売り）を付けたまま‘メモ 
1」ースティックデュオ"に撮影すると 
きは、充電音び録音されないように、フ 
ラッシュの電源を切って<ださし、。 

• 別売りのフラッシュと内蔵フラッシュは同 
時に使えません。 

• 外部マイク（別売り）を接続ずると、内蔵ス 
テレオマイクに6ページ)より優先されま 
す。 

回 CLANC 端テ清色） 

• ビデオ機器と周辺機器をつなざ、テープ走 
巧などをコント□ールでさます。 

固 A / V 端子 (34 ページ） 

• A / V 端子は A ンディカムステーシヨンと本 
機にそれぞれ装備しています。 

团 DC IN 端テ (8 ページ） 

固 rDV 端テ ( i . LINK ) (62、81ページ） 
固が USB ) 端テ 

• 電源スイッチを r 見る/編集」にして USB 
ケーブル(付属)を接続すると、前回接続さ 
れたとさの接続確認画面び表示されます。 
表示された接続設定をそのまま使用すると 
さはをタッチして<ださい。「変更]を 
タッチずると [ USB 機能選択]画面(己2 
ページ)で接続設定を変更することびでき 
ます。 

• メニューの [ US 目機能選択]画面で接続設 
定を変更した場合、接続確認画面は表おさ 
れません。 

回 USB ON / OFF スイッチ 

USB 接続時は 、 USB ON / OFF スイッチを 

roN」 にして使用してください。 

固インターフェースコネクタ 


ダビングや編集をずる 
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パソコンで r ファーストス 
テップガイド J を見る前に 

付属の CD - ROM か5 Windows パソコン 
に Picture Package Ver 1.7 をインス 
卜ールすると、本機とパソコンを接続して、 
なのよラな操作を楽しむことびでさます。 

• Macintosh をお使いのかたは、ソフトウエア 
や使える機能び Windows とは異なります。 
詳しくは CD-ROM (付属)の r ファーストス 
テップガイド」の6章をご覧下さい。「ファース 
トステップガイド」について詳しくは72ペー 
ジをご覧ください。 

•本機とパソコンをつなぐには切下の2つの方 
まびあります。 

- USB ケーブル(付属)でつなぐ 
- i 丄 INK ケースレ(別売り）でつなぐ 
接続について詳しくは、「ファーストステップカ" 
イド」をご覧ください。 



パソコン内の画像を見る 

本機か5取り込んだ画像を、サムネイル表 
おから選んで見ることびでさます。取0 
込んだ日付ごとに保存されます。 

My ビデオ & My スライドショーを自動 
作成 

パソコンに取り化んだ動画や静止画を素 
材として、音楽や効果付をの才 U ジナル 
ショートビデオやオリジナルスライド 
シヨーを簡単に作成でさます。 


My ビデオを簡単自動作成 

テープに撮影した動画を素材として、音楽 
や効果付さのオリジナルショートビデオ 
び簡単に作成でをまず。 

テープを ビデオ CD に コピー 

テープの すべての画像を CD-R へ 書を出 
し、ビデオ CD を作成します。 

CD - m こ画像を保を 

パソコンに取り込んだ画像を CD - R に保 
存します。 

ビデオ CD の作成 

;><ニュー付さのビデオやスライドショー 
のビデオ CD を作成でをまず。 
ImageMixer VCD 2 は高精細静止画にも 
対応しています。 

• CD-ROM (付属）にはな下のソフトウエアび含 
まれています。 

- USB ドラィ八 
- Picture Package Ver .1.7 
- ImageMixer VCD 2 

- 「フ アース トステップガイド」 


「ファーストステップガイド」に 
ついて 


「ファーストステップガイド」はパソコン 
上で見ることびでさるマニュアルです。 
本磯とパソコンの接続や初期設定から、 
CD-ROM (付属）に含まれているソフト 
ウェアと「ファーストステップガイド」を 
初めて使ラとさに必要な基本操作までを 
説明しています。インストールしたあと 
に rr ファーストステップガイド」を見る」 
(79 ぺージ)をご覽になりなびら「ファー 
ストステップガイド」を起動して、手順に 
従ってください。 
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ソフトウエアに付属のヘルプの 
ご案内 


ソフトウエアのすべての機能を説明して 
います。「ファーストステップガイド」で 
操作の概要を理解したラえで、さらに詳し 
い操作方法を知りたいとをは、ヘルプをご 
覧ください。ヘルプを見るには、画面上の 
[リマークをク1」ックしてください。 


推奨パソコン環境について 


■ Windows をお使いの場合 
Picture Package を使うときの推奨パ 
ソコン環境 

対応 OS : Microsoft Windows 98/ 
Windows 98 SE/Windows 2000 
Professional/Windows Millennium 
Edition/Windows XP Home 
Edition/Windows XP Professional 
上記の OS び工場出荷時にインス I -一 
ルされていることび必要です。 

上記の 0 S 内でちアツプグレードした 
場合は動作保証いたしません。 

US 目接続での DV 動画ストリームは、 
Windows XP Service Pack 1 ( SP 1). 
Service Pack 2 ( SP 2) のみ対応して 
います。 

Windows 98 および Windows 98 SE 
では、 i . LINK 接続での DV 取り込みに 
は対応していません。 

CPU : Pentium 田己00 MHzULL 
( Pentium 田800 MHz 似上を推奨し 
ます。なお 、 ImageMixer VCD 2 をお 
使いの場创ま、 Pentium 4 1.3 GHz な 
上を推奨します。） 


必要なソフトウエア： DirectX 9.0 c 拟降 
( DirectX テクノ □ジに対応しており 
ますので、ご使用の際は DirectX び組 
み込まれている必要があります。） 
Windows Media Player 7.0し^降 
Macromedia Flash Player 6.0政降 

サウンドカード： 16 ビットのステレオヴ 
ウンド カー ドおよび スピーカー 

メモリー: 128 M 目政上 

A - ドディスク：インス I -ールに必要な 
ディスク容量：約 500 MB 政上/推奨 
する八ードディスクの空き容量： 6 GB 
攻上(編集する画像ファイルサイズに 
よ0異なります。） 

ディスプレイ ：4 M 目の VRAM を搭載し 
たビデオカード、解像度は80日 X 
600ドット政上 、 High Color (16 
ビットカラー 65 000色)、 
DirectDraw ドライバ对応 ( 80 日 x 
600ドット未満、256色似下では正 
常に動作しません。） 

その他必要な装置：が USB ) 端子標準装備 
( DV 動画スト U - ムは Hi-Speed 
USB (USB 2.0 準拠）び必要です。）、 
i . LINK 端テ ( IEEE 1394、 i 丄 INK 接続 
時)、ディスクドライブ（ビデオ CD 作 
成時には、 CD - R ドライブび必要です。 
対応可能なドライブについて詳し < は、 
Picture Package の ホー ムぺ ージを 
ご覧 < ださい。 

http :// www . ppackage . com /) 


■ヴ n ンとっなぐ 
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パソコンで r ファーストステップガイド J を見る前に(つヴき) 


"メモリースティックデュオ"の画像 

をパソコンで見るときの推奨パソコン環 

境 

対応 OS : Microsoft Windows 98/ 
Windows 98 SEA/Vindows 200日 
Professional/Windows Millennium 
Edition/Windows XP Home 
Edition/Windows XP Professional 
上記の OS び工場出荷時にインス I -一 
ルされていることび必要です。 

上記の OS 内でちアップグレードした 
場合は動作保証いたしません。 

CPU ： MMX Pentium 200 MHz し U 上 

必要なソフトウ エア： Windows Media 
Player (動画再生時に必要です。） 

その他必要な装置： が USB ) 端子標準装備、 
ディスクドライブ 

■ Macintosh をお使いの場合 

ImageMixer VCD 2 を使うときの推奨パ 

ソコン環境 

対応 OS : Mac OS X ( vIO . I . 己 ■ L 如き） 


必要なソフトウ エア： QuickTime 4 UI 降 
( QuickTime 日を推奨します。） 

その他必要な装置： ディスクドライブ 

"メモリースティックデュオ"の画像 

をパソコンで取0込むときの推奨パソコ 

ン環境 

対応 OS : Mac OS 9.1/9.2 /Mac OS X 
( v 10.0/ v 10.1/ v 10.2/ v 10.3) 

必要なソフトウ エア： QuickTime 3.0し心 

降(動画再生時に必要です。） 

その他必要な装置： が USB ) 端子標準装備 

•本機と Macintosh パソコンを US 臣ケースレ 
(付属)で接続した場合は、本機のテープの画像 
をバソコンへ取り込むことはできません 。テー 
フの画像の取り込みは、本機とパソコンを 
し LINK ケーブル側売り）で接続し、 OS に標準 
装備のソフトウェアを使用して巧ってくださ 
し、。 


CPU : iMac 、 eMac 、 iBook 、 

Power 目 00 k、PowerMac G 3/ G 4/ G 己 
シ U —ズ 


メモリー： 128 M 臣が上 

ドディスク： インストールに必要な 
ディスク容量：約 250 MB しん L / 推奨す 
る八ードディスクの空き容量： 4 G 目政 
上(編集する画像ファイルサイズによ 
り異なります。） 

ディスプレイ： 1024 X 768ドット政上、 
カラー 32 000色（この製品は1日24 X 
768ドット、カラー 256色では正しく 
動作しません。） 
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ソフトウェアと r ファー 
ストステップガイ ド J を 
インストールする 

本機をパソコンにつなぐ前に、 ソフトウェ 

アをインス!-ールします。1度インス!-一 
ルすれば、次回か5はインストール不要で 
す。 

パソコンの 0 S によって、使用するソフト 
ウェァび異なります。 

Windows パソコン ： PicturePackage 
(ImageMixer VCD 2 含む） 

Macintosh パソコン ： ImageMixer 
VCD 2 

ソフトウェアの使用方法について詳しく 
は、同時にインス I -ールされるパソコンで 
見るマニュアル「ファーストステップガイ 
ド」をご覧ください。 


Windows パソコンにインス 
I -ールずるとをは 


Windows 2000 /Windows XP をお使い 
の場合1ま、 Administrator 権限で□グオン 
して < ださし、。 


1 本機とパソコンがつながれていな 
いことを確認する。 


2 パソコンの電源を入れる。 

使用中のアプリケーションは、インス 
I -ールの前に終了させておいて<ださ 
い。 


3 パソコンのディスクドライブに 
CD-ROM (付属）をセツトする。 

インス I -ール画面び表示されます。 



インス K ール画面び表示されないとさ 
は 

© [マイコンピュータ]をダプルクリック 
する。 

(D [Picture Package ( E :)] に D - 
ROM )* をダプルクリックする。 

* ドライプ文き（た）など)は、使うパ 
ソコンによって異なることびあります。 


4 [インス!ル]をクリックする。 



パソコンの 0 S によっては、 

InstallSheild Wizard で「ファースト 
ステップガイド」が自動的にインス 
トールでさないメッセージび表示され 
ます。その場合、；><ッセージの指示に 
従って、パソコンに「ファーストステッ 
プガイド」を手動でコピーしてくださ 
し、。 


パソ n ンとつなぐ 


ぶのぺージへつづく一/5 



ソフトウエアと r ファーストステップガイド J をインストールずる(つヴを） 


5 [日本語]を選び、[巧へ]をクリツ 
クずる。 



6 [巧へ]をク U ックずる。 



7 [使用許諾契約]の内容をよく読み、 
同意される場合は[使用許諾契約 
の全ま項に同意しまず]にチエツ 
クを乂れ、[次へ]をク U ックずる。 



9 [インストール準備の完了]画面の 
[インス I ル]をク U ックずる。 

Picture Package のインストールが 
始まりまず。 



10「ファーストステップガイド」を 
インス I ルずるために[次へ]を 
ク U ックずる。 

パソコンによっては、この画面は表示 
されません。その場合は手順 11 に進 
んで < ださい。 



画面の指示に従って、「ファーストス 
テツプガイド」のインス I -ールを完了 
させてください。 


8インストール巧を選択して、[次 
へ]をク U ツクずる。 
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11 [次へ]をク u ックし、画面の指示 
に従つて 、 ImageMixer VCD 2 の 
インストールを完了させる。 



1 Z もし [ Microsoft ( R ) DirectX ( R ) 

をインストールしています]画面 
が表示された5 、 DirectX 9.0 c 
をインストールするために！; TF の 
手順を行ラ。表示されない場合は、 
手順13に進む。 

の[使巧許諾契約]の内容をよ < 読んでか 
ら、[次へ]をクI」ックする。 



13 USB DV 動画ストリームを使用 

するためのドライバをインストー 
ルするために！; TF の手順を行ラ。 

Windows XP Service Pack1 (SP1) 
のみ表示されます。それ似外は手順14 
に進む。 

@ [:欠へ]をク U ックする。 



@使用許諾契約の内容をよ<読んでから、 
[同意します]にチェックを入れ、[巧 
へ]をク U ックする。 



⑤[完了]をク U ックする。 



14 [はい、今すぐコンピュータを再 
起動します]がチェックされてい 
ることを確認して、[完了]をク 
リックする。 



パソ n ンとつなぐ 


ぶのぺージへつづく一/7 





ソフトウエアと r ファーストステップガイド J をインストールする(ごヴき） 


パソコンの電源びいったん切れたあと、 
自動的に電源び入ります(再起動)。デ 
スクトップ画面に [Picture Packaae 
Menu」 と [Picture Packaae Menu 
保存先フォルダ](手順 10 でインス 
卜ールされた場合は、 [First Step 
Guide]) のショートカツトび表示され 
ます。 



15 DirectX 9 のアツプデートをする 
ために liTF の手順を行ラ。 

Windows XP Service Pack1 (SP1) 
のみ表示されます。 

© [次へ]をクリックする。 



⑤使巧許諾契約の内容をよく読んでから、 
[I Agree ] にチェツクを入れ、[次へ] 
をク IJ ックする。 




16 パソコンか6 CD - ROM を取り 
出す。 


• Picture Packaae についてのお問い合わせは 
80ページをご覧ください。 


Macintosh パソコンにインス 
I-ールずるとさは 


1本機とバソコンびつなびれていな 
いことを確認ずる。 


2 バソコンの電源を入れる。 

使用中のアプ U ケーシヨンは、インス 
I-ールの前に終了させておいて<ださ 
しん 


3 バソコンのディスクドライブに 
CD - ROM (付属)をセツトずる。 


4 CD - ROM アイコンをダブルク 
U ツクずる。 


5 「 Firs に tepGuide 」 フオルダの中 
の rFirstStepGuide . pdf 」 をコ 
ピーずる。 


6 CD - ROM の中の [ MAC ] フォル 
ダの中の [ IMXINST . SIT ] を任意 
のフォルダーにコピーずる。 








r ファーストステツプ 
ガイド J を見る 


7 コピー巧のフォルダの中の 
[ IMXINST . SIT ] をダブルク U ッ 
クずる。 


8 解まされた 

[ lmageMixerVCD 2_ lnstall ] を 
ダブルクリックする。 


9 承認画面び表示された5、ュー 
ザーの名前とバスワードを入力ず 
る。 

ImageMixer VCD 2 のインストール 
び始ま0ます。 


• ImageMixer VCD 2 の詳しい操作方法はソフ 
トウエアのオンラインヘルフをご覧ください。 


「ファーストステップガイド」を 
表术ずる 


Windows パソコンで起動ずるには 

Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0じ ( 
降で見ることをおすすめします。 

デスクトップのアイコンをダブルク 
U ックする。 


. な 


[スタート]一[プ□グラム] 

(Windows X 戶をお使いのかたは[す 
ベてのプ□グラム]) 一 [Picture 
Package ] 一 [First Step Guide ] を 
選んで 、 [First Step Guide 」 を起動さ 
せることちでさます。 

•「ファーストステップガイド」を自動インス 
トールせずに HTML 形式でご覧になる場合 
は、 CD-ROM の [ FirstStepGuide ] にある言 
語フオルダをパソコンにコピーし、 [ index , 
html ] をタブルク U ックしてください。 

•下記のときは言語フオルダ巧にある 
「 Firs 樹 epGuide . pdf 」 をご覧ください。 

-「ファーストステップガイド」を印刷したい。 
-ブラウヴの設定によ0、推奨環境でち正常に 
表 7 K されなし、。 

- HTML 形式で自動インストールでさない。 


パソ n ンとつなぐ 


ぶのぺージへつづく一 79 



r ファーストステップガイド J を見る(つヴき) 


Macintosh パソコンで起動ずるには 

「 FirstStepGuide . p 加をダブルク U ック 
する。 


PDF をご覧になるには Adobe 
Reader び必要です。パソコンにイン 
ストールされていない場合には下記の 
ホームページか5ダウン□ードずるこ 
とびでさます。 
http :// www . adobe . co . jp / 


ソフトウ1アについてのお問い 
合わせ巧 


着作権について 

あなたび CD やネツトワーク等から入手 
した音楽善作物の善作権は、それぞれの音 
楽著作物の権利ちに帰属します。これ5 
の音楽着作物を、法令で認められている私 
的使用等の範囲を超えて使用(複製、改変、 
再生、アツプ□ー ド、特定を数もしくは不 
特定多数び利用でさる家庭外ネツトワー 
クへ送信すること又は送信可能な状態に 
おくこと、譲渡、頒巧、貸与、ライセンス、 
販売、出版等を含む)することは、権利者 
か5の許巧を得ない限り認め5れていま 
せん。ソニーによる Picture Package 
の提供は、これら第=ちの音楽善作物に関 
してあなたになんらの権利を許諾するも 
のではありませんので、ご注意ください。 


ピクセラ ユーザーヴポートセンター 

Picture Package、ImageMixer VCD 2 
に関する問いをわせを夏け付けています。 
電話： 06-6633-3900 
受付時間：月〜曰曜曰午前9時〜午後日 
時(ただし、年末、年始、祝日を除く） 
Picture Package : 
http :// www . ppackage . com / 
ImageMixer VCD 2 : 
http :// www . lmaaeMixer . com / 
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DVD を作る(おまかせ 
rClick to DVDJ ) 

本機を 「Click to DVD 」 対応のソニーパー 
ソナルコンピューター VAIO シ U - ズ M こ 
i 丄 INK ケープル(別売り）でつなぐと、 
テープの画像から DVD を作成することび 
でさます。画像の取り込みから DVD への 
書さ込みまで、すべて自動で行います。 
ここでは、テープ1本をそのまま DVD に 
取り込む手順を説明します。使用でさる 
パソコンや動作環境について、詳しくは下 
記の URL をご覧ください。 
http://vcl.vaio.sony.co.Jp/ 



• この機能はし LINK ケースレ(別売り）で接続し 
た場合のみ使えます。 USB ケーブルは使えま 
せん。 

* バソコンの DVD ドライブび DVD に書き込み 
対応で、ソニーオ IJ ジナル■ソフトウエア 
「Click to DVD Ver . 1.2」な降びあらかじめイ 
ンストールされている必票びあります。 

おまかせ! "Click to DVDJ 機能をネリめて 
使ラとをは 

おまかせ rciickto DVD 」 機能を使うと、 
本機をパソコンに接続すれば、簡単な操作 
で DVD を作成でさます。この機能を使ラ 
ときは、あらかじめパソコンの rciick to 
DVD おまかせサーバ’一」を起動する必要 
があります。 


①パソコンの電源を入れる。 

® スタートメニューをクリックし、[すべて 
のプログラム]を選ぶ。 

感表示されたプ□グラムの中から [Click to 
DVD ] を選び 、 「Click to DVD おまかせ 
サーバー」をク U ックする。 

「 Click 阳 DVD おまかせサーバー」び起 
動します。 

•「 Click ね DVD おまかせサーバー」は、1度超 
動すると、2回目政降はパソコンの電源を入れ 
るだけで自動的に起動します。 

•「Click to DVD おまかせヴーバー」は、 
Windows XP のユーヴーごとに超動の設定び 
されます。 


1 パソコンの電源を入れる。 

i . LINK を使ラアプ U ケーシヨンび起動 
しているときは、終了しておいてくだ 
さい。 


2 本機の電源を準備ずる。 

DVD のホ成には時間びかかるので、 付 
属の AC アダプターを使ってください。 


3 本機の電源スイッチを r 見る/編 
集」にずる。 


4 録画済みのカセツトを入れる。 


5 LLINK ケーブル(別売り）で、 A ン 

デイカムステーシヨンとバソコン 
をつなぐ (81 ぺージ)。 

•接続ずるときは、端テの向きを確認してか 
らつないでください。無理に巧し込むと、 
端子部び破損することびありまず。また、 
本機の故障の原因となります。 


ぶのぺージへつづ.< 一81 



DVD を作る{おまかせ rClickto DVD ]) (つヴき) 


•詳しくは、 CD-ROM (付属)の r ファースト 
ステップガイド」をご覧ください。 


6 本機の液晶画面で ドメ こ J - I 一 [メ 
ニュー]一 屋導 編集/変速再生一 
[ DVD 作肋一國をタッチ。 

パソコンに 「Click to DVD 」 画面び表 
おされます。 


7 パソコンのディスクドライブに 書 
き込み用 DVD をセツトする。 


I しル叫 


因609 


回 


パソコンのディスクトレイび自動的に 
開さます。 

同じ内容の DVD をちラ1枚作成する 
とさは、[はし'！]をタッチします。ディ 
スクトレイび自動的に開きます。新し 
し、書さ込み用 DVD をディスクドライ 
ブにセツトして手順8、9を巧ってく 
ださい。 


8 本機の液晶画面で[実行]をタッチ。 



} 。ソコンの作業状況び本機画面に表示 
されます。 

取り化み：本機からテープの画像を取 
り込む。 

変換：取り込んだ画像を MPEG 2 方式 
に変換する。 

書さ込み：変換されたテープの画像を 
DVD に書き込む。 

• ずでに書さ込まれている DVD - RW/+RW 
を使ラと、[書さ込み済みディスクでず記 
録されているデータは消去されます]び表 
おされます。[実行]をタッチすると書き込 
み済みのデータは消去され、新しいデータ 
を書き込みます。 


9 DVD 作成を終了するには、本機の 
液晶画面で[いいえ]をタッチ。 
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DVD 作成を違中でやめるには 

本機の液晶画面で[中止]をタッチ。 

• 本機画面に[終了処理中です]と表示されてい 
るときは DVD 作成を中止できません。 

•画像を取り込むまで、 i 丄 INK ケーブル(別売 
D ) を抜いた0、本機の電源スイッチを切り換 
えたりしないでください。 

•本機画面に[蜜換]、[書き込み]び表示されてい 
るときはすでに画像の取り込みは終了してい 
ます。し LINK ケーブル(別売り）を抜いたり、本 
機の電源を切ってち、パソコンは DVD 作成を 
続けます。 

•次のとさはパソコンは画儘の取り込みを中止 
し、その時点までの DVD を作成します。詳し 
<は 「Click to DVD おまかせコース」のへルフ 
をご覧ください。 

-テーフの途中に10砂な上の無記録部分び 
态る 

-テーフの日付データび先の画像よりを前の 
曰付になっている 

-ワイドと4:3の画像び混在している 
• 次のときは、本機を操作することはできません。 
-テーフ走巧中 

-‘メモ U - スティックデュオ"に画像を 
記録中 

-バソコンから rClickto DVD 」 を起動させた 
とさ 

一 本機のメニューで [ A / V 入力一 DV 出力]び 
[入]に設定されている 




本機を経由してビデオ機器をパソコンにつなぐ 
(デジタル変換機能） 

AV 接続ケーブルと i . LINK ケーブル(別売 0) または US 目ケープル(付属)をつないで、ビ 
デオ機器などのアナ□グ信号をデジタル信号に変換して出力し、パソコンなどのデジタル 
磯にダビングできます。 

ビデオ信号の取り込みびでさるソフトウエアがあらかじめパソコンにインストールされて 
いる必要があります。 



田 AV 接続ケーブル(付属） 

本機かノ V ンデイカムステーシヨンに AV 接続 
ケースレを接続してくださし)。 A / V 端子は、 
アナ n グ信号を入力します。 

回 S 映像ケーブル付きの AV 接続ケープ 
ル(別売り） 

S (または S 1) 映像端子のある機器につなぐ 
ときは、このケーブルで接続ずると、付属の 
AV 接続ケーブルに比べ、画像をよりお実に 
再現でさます。白と赤のプラグ(左ち音声端 
子）と S 映像プラグ ( S 映像端子)のみ接続し、 
黄色いプラグ(映像端子)は接続不要です 。 S 
映像プラヴのみつないだ場合、音声は出力さ 
れません。 

回し LINK ケーブル(別売り） 

し LINK 端子のある機器につなぐときは、こ 


のケーブルで接続すると、デジタル信号でや 
0取りするたゆ、劣化びほとんど無い映像/ 

音声を楽しゆます。 

映像または音声のみの記録はできません。 

囲 USB ケースレ(付属） 

USB ケースレ咐顧で、本機とパソコンを 
つなぐことちでさます。 

• US 目接続は 、 Windows XP Service 
Pack 1 ( SP 1) または Windows X 戶 
Service Pac に （ SP 2) びインストールさ 
れていて、 Hi-Speed USB ( USB 2 .日準拠） 

に対応しているパソコンでのみ使巧できま 
ず。 

• し LINK と US 目で同時にデジタル変換機能 
を使巧することはできません。 lLINK ケー 
スレ(別売り）を使うときは、 USB ケースレ 
(付属)を掠いてください。 

ぶのぺージへつづ.< 一 83 






本機を経由してビデオ機おをパソコンにつなぐ(デジタル変換機齡（つヴき) 


• lLINK ケーブル(別売り）を使って他の機器 
に信号を送っているときは mnrn fTiTTa 
び、 USB ケープル(付属)を使って他の機器 
に信号を送っているときは mnm BSD び 
本機の;夜晶画面表のされます。 

あらかじめメニューの[画面表示出力]を 
[パネル]に設定するほ7ページ)。（お買い 
上げ時の設定は[パネル]。） 


1ビデオ機器(アナ□グ)の電源を入 
れる。 


2本機の電源スイッチを r 見る/編集 J 
にずる。 


• 付属のソフトウてアの Picture Package の 
Video Capturing Tool は、デジタル変換機能 
に対応しています。この機能を使巧するとき 
は、本機からカセットを取り出してくださし、。 

• 付属のソフトウェアの ImageMixer VCD 2 
は、デジタル変換機能に対応していません。 

•本機に入力される映像信号の状態によっては、 
本機から正しく画像を出力できないことびあ 
0ます。 

.著作権な護の信号び記録されているソフト 
ウェアの画像は、本機を経由して出力してを、 
バソコンへ取り込めません。 

• US 目ケースレ(付属)や i 丄 INK ケースレ(別売 
0) などで本機とパソコンを接続する場合、端 
子の向さを確認してか5つないで<ださい。無 
理に押し込むと、端モ部が破損することびあり 
ます。また、本機の故障の原因となります。 


電源は付属の AC アダプターをお使い 
<ださい。 


3本機の液晶画面で回^ 一 [メ 
ニユー ] 一^5基本設定 一 [ A/V 入 
カー DV 出力]一[入]一画をタツ 
チ。 


4ビデオ機器(アナ□グ)で再生を始 
める。 


5パソコンで取り込みを開始する。 

操作について詳しくはソフトウエアに 
付属の取扱説明書、またはオンライン 
ヘルプをご覧下さい。 

取り込み終わったら、パソコンの取り 
込みを停止し、ビデオ機器の再生を停 
止する。 
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K 障かな？とおった 5 

修理に出す前に、もラ1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 
テクニカルインフォメーシヨンセンター（裏表紙)にお問いをわせください。 


全体操作/シンプル操作について 


電源が入らない。 

•バッテ U —の消耗または消耗間近、未装着。 

•充電されたバッテ U - を取り付ける (8 ぺージ)。 

• AC アダプターをコンセントに差し込む (8 ページ)。 

•本機を八ンデイカムステーションに正しく取り付ける (9 ページ)。 


電源が入っているのに操作でをない。 

•電源(バッテ U —または AC アダプターの電源コード)を取り外し、約1分後に電源を取り付 
け直す。それでも操作でをないときは、 RESET ( U セット）ボタン (26 ページ)を先のとびっ 
たちので押す。（バーソナルメニュー項目し^外のすべての設定び辭除される。） 

ポタンが操作でさない。 

•シンプル操作中は使えるボタンび限られます (20 ページ)。 

シンプル操作/通常操作に切0換えられない。 

•撮影中と US 目ケーブルを使って他機と通信中は、シンプル操作から通常操作への切り換え 
はでさません。 

シンプル操作にずると、設定び変わる。 

• シンプル操作に切り換えると、画面に表示されない項目は初期設定に戻る。シンプル操作を 
終了すると、シンプル操作前の状態に戻る。 

デモモードに切0換わ6ない。 

•カセットと"六モ U - スティックデュオ"を取り出す （16 ページ)。 

本体びあたたかくなる。 

•本機使巧中に本体びあたたかくなることびありますび、故障ではありません。 


バッテリー/電源について 


電源が途中で切れる。 

•お買い上げ時の設定では、操作しない状態び約日分政上続くと、自動的に電源び切れる（自動 
電源オフ）。[自動電源オフ]の設定を変更する （58 ページ)か、をラ1度電源を入れる （12 
ページ)、または AC アダプターを使用する。 

•パ‘ッテ U —を充電する (8 ページ)。 


困つたとをは 


ぶのぺージへつづ.< 一85 




巧障かな？と思った5(つヴき) 


バッテリーの巧電中、巧電ランプび点なしない。 

•電源スイッチを r (充電)切」にする （8 ページ)。 

•バッテ U —を正しく取り付け直す (8 ページ)。 

• コンセントから電源び供給されていない (8 ページ)。 

•本機を A ンディカムステーションに正しく取り付ける （9 ページ)。 

•すでに充電び完了している （8 ページ)。 

バッテリーの巧電中、巧電ランプび点滅ずる。 

•バッテ U —を正しく取り付け直す。それでを点滅するとをは、故障のおそれびあるため、コン 
セントか5プラグを振さ、テクニカルインフォ;^ーションセンターに問いをわせる（裏表 
紙)。 

バッテリー残量び充分あるのに電源びずぐ切れる。 

•残量表示にズレび生じている、または充電び不充分。満充電し直すと残量び正しく表示され 
る (8 ページ)。 

バッテリー残量び正しく表示されない。 

•周囲の温度び極端に高い/低い、または充電び不充分。巧障ではありません。 

•満充電し直す。それでを正しく表示されないときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換す 
る(8、11日ページ)。 

•使巧状況や環境によっては正しく表示されません。液晶画面を開閉したときは正しい残量時 
間を表示するまで約1分かか0ます。 

バッテリーの消耗び早い。 

•周囲の温度び極端に高い/低い、または充電び不充分。故障ではありません。 

•滴充電し直す。それでを消耗び早いとさは、寿命のため、新しいバッテ U —に交撰する(8、 
110ベージ)。 

AC アダプターを使用中、本機に不具合び生じる。 

• 電源を切り、コンセントか5プラグを振いてから、をラ1度電源をつなぐ。 


液晶画面/ファインターについて 


液晶画面またはファインダーに見慣れない画面び現れる。 

• [デモモー问になっている(日2ページ)。液晶画面のどこかを押す、またはカセツ ト や‘メモ 
U —スティックデュオ"を入れる。 

見慣れない表示び出る。 
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•警告表示またはお知5せメッセージです。101ページをご覧ください。 



液晶画面に画像が残る。 

•電源を入れた状態でバッテ U —をがした0、 DC プラグを抜いたためで、故障ではありませ 
ん /。 

液晶画面バックライトを r 切」にできない。 

• シンプル操作中に日ページ)は操作でをません。 

タッチパネルのボタンが表示されない。 

• 液晶画面を軽くタッチする。 

•画面表示/バッテ U -- r ンフオボタン（または U モコンの画面表示ボタン）を巧す 
(14 ページ)。 

タッチパネルのボタンび操作できない/正しく操作できない。 

•画面を調節（[キヤ U ブレーシヨン])するり13ページ)。 

•画面の比率を変更するとタッチパネルのボタンや表示の比率を切り換わります （18 ページ)。 

ファインダーの画像がはつをりしない。 

• 視度調整つまみを動かす （1 3ページ)。 

ファインダーの画像が消えている。 

•液晶画面び開いているとファインダーには画儘は映りません （13 ページ)。 


カセットについて 


カセットが取り出せない。 

•電源(バッテ U —や AC アダプター)び正しく接続されているか確認する (8 ページ)。 
•バッテ U - をがして、もラ1度取り付ける （8 ページ)。 

•充電されたバッテ U - を取り付ける (8 ぺージ)。 

カセットカバーを開けてちテープび出てこない。 

•本機び結露しかけている （1 12ページ)。 

カセットメモリー付きカセットで、カセットメモリー表示やタイトル表示び出ない。 

•本機は、カセツト六モ U —に対応していないため、表示されません。 

テープ残量表示び出ない。 

• 常に表示させたいとさは、 [ |^残量表示]を[入]にする(日7ページ)。 


困つたとをは 


ぶのぺージへつづ.< 一87 



巧障かな？と思った5(つヴき) 


テープの巻き戻し、早送0時の音び大きい。 

• AC アダプター使用時は、バッテリー使巧時より高速になるため音び大をくなります。 


デュオ"について 


操作を受け付けない。 

•電源スイッチを r 撮る-メモ U -」 または r 見る/編集」にする （12 ぺージ)。 

• "メモ U - スティックデュオ"を入れる （17 ページ)。 

•パソコンでフォーマットした"メモ U - スティックデュオ"を入れている場合 r は、本機 
でフオーマツトする （47 ページ)。 


"メモリースティックデュオ"の画像を消去できない。 

.誤消去防止スイッチのある"メモ U - スティックデュオ"は、誤消去防止を辭除する 
り08ページ)。 

•プ□テクトを解除する (68 ページ)。 

•インデックス表示で1度に消せる画働ま100枚まで。 


"メモリースティックデュオ"の画像を全消去でをない。 

.誤消去防止スイッチのある"メモ U - スティックデュオ"は、誤消去防止を辭除する 
(108 ページ)。 

•プ□テクトを解除する (68 ページ)。 

"メモリースティックデュオ"をフォーマットでさない。 

.誤消去防止スイッチのある"メモ U - スティックデュオ"は、誤消去防止を辭除する 
り08ページ)。 

プ n テクトび実行できない。 

.誤消去防止スイッチのある"メモ U - スティックデュオ"は、誤消去防止を辭除する 
り08ページ)。 

•インデックス表示にしてから、プ□テクトを実行し直す (68 ぺージ)。 


プリント マークが 実行でをない。 

.誤消去防止スイッチのある"メモ U - スティックデュオ"は、誤消去防止を解除する 
(108 ページ)。 

•インデックス表示にしてから、プ U ントマークを実行し直す (68 ぺージ)。 

•プリントマークは10日日枚 m 上付けられません。 

•動画には付けられません。 
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データファイル名び正し < ない。 

•ディレク ト U —構造び規格に準拠しないと、ファイル名のみ表示されることびある。 
•ファイルび壊れている。ソニー製"メモ U —スティックデュオ"をお使いのとをは、下記の 
ホームページをご覧ください。 

メモ U —スティックデータ復旧サービス 

http :// www . sony . co . jp / Prociucts / mssupport / datarescue / jp.html 
•本機で対応していないファイル形式を使っている （108 ページ)。 


データファイル名び点滅している。 

•ファイルび壊れている。ソニー製"メモ U —スティックデュオ"をお使いのとをは、下記の 
ホームページをご覧ください。 

六モ U —スティックデータ復旧サービス 

http :// www . sony . co . jp / Proclucts / mssupport / datarescue / jp.html 
•本機で対応していないファイル形式を使っている （1 日8ページ)。 


撮影について 


r 撮影時の画像調節について」 （91 ページ)、「"メモ U - スティックデュオ"について」 
(88 ページ)ちご覽ください。 


録画スタート/ストップボタンを巧してち、テープび走行しない。 

•電源スイッチを r 撮るーテープ」にする （22 ページ)。 

•テープび最後まで行っている。巻を戻すか、新しいカセットを入れる。 

•カセットの誤消去防止ツマミを REC にする。または新しいカセットを入れる （107 ページ)。 
•結露でテープびヘッドドラムに貼り付いている。カセツトを取り出して、約1時間してから 
入れ直す （112 ページ)。 


"メモリースティックデュオ"に撮影でをない。 

•誤消去防止スイッチのある‘メモ U —スティックデュオ"は、誤消去防止を解除する 
(108 ページ)。 

•メモ U - 容量いっぱいの場合は、不要な画儘を消す (68 ぺージ)。 

•本機で‘メモ U —スティックデュオ"をフォーマッ トし 直すか (47 ページ)、別の";^モ 
U —スティックデュオ"を入れる。 

•次の設定のとさ、テープ撮影中に静止画を記録することはできません。 

-[プ□グレッシブ記録] 

-[スムーズインターバル録画] 

電源スイッチの位置によ0画角び異なる。 

• r 撮るーメモ U —」のときの画角は r 撮るーテープ」のとさより広くなります。 


困つたとをは 


ぶのぺージへつづ.< 一89 



巧障かな？と思った5(つヴき) 


テープでをれいにつなぎ撮りでをない。 

• テープでをれいにつないで撮影するには、次の点に気をつける。 

-エンドサーチする (31 ページ） 

-カセットを取0出さない(電源を切ってちをれいにつなぎ撮0でさます)。 

-同じテープに SP と LP の両モードを混ぜてつなぎ撮りしない。 

- LP モードでつなざ撮りしない。 

静止画撮穀時にシャッター音が出ない。 

• [おしらせブヴー]を[入]にする巧7ページ） 

フラッシュび発光しない。 

•次の設定のとを、フラッシュ撮影はでをません。 

- [COLOR SLOW S ] 

-[デジタルエフェクト] 

-[プ□グレッシブ記録] 

-連写 

-電源スイッチび r 撮る-テープ」のとさ 

•自動調節や〇(自動赤目軽嫩にしていても、次の設定のときフラッシュは自動発光しませ 
ん /。 

-[プ□グラム A 曰の[スポットライト]、[サンセット S ムーン]または[風景] 

-[カメラ明るさ] 

-[スポット測光] 

•コンバージョンレンズ(別売り）やフィルター(別売り）取り付け閒ま、本磯のフラッシュ発 
光部びさえぎられるため、フラッシュは発光しません。 

別売りのフラッシュび発光しない。 

•フラッシュの電源び入っていなし'1。または、正しく取り付けられていない。 

•電源スイッチび r 撮る-テープ」のとさは発光しません。 

エンドサーチびでをない。 

•撮影後にカセットを取り出したため (31 ページ)。 

•カセットを入れてからエンドサーチするまでに、1回も撮影していない。 

エンドサーチが誤動作する。 

•テープの始めや途中に無記録部分びあるためで、故障ではありません。 
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スムーズインターバル録画が停止する。[スムーズインターバル録画はエラーにより途中 
終了しました]と表示されて、録画び停止した。 

• ビデオへツドびミちれている可能性びある。別売りのク U —ニングカセツトできれいにしてく 
ださい。 

•最初からやり直す。 

• ソニー製ミニ DV カセツトを使ラ。 


撮該時の画像調節について 


r メニュー操作について」 （94 ページ)もご覧ください。 

オートフオーカスがでをない。 

• 口才ーカス]を [才 ート]にする （42 ぺージ)。 

•オートフオーカスび働きにくい状態のとをは、手動でピントを合わせる (42 ページ)。 

手ぶれ補正びできない。 

• [手ぶれ補正]を[入]にずる (44 ぺージ)。 

逆光補正びでをない。 

• [カメラ明るさ]の[マニュアル] (4 日ぺージ)や、[スポット測光](4日ぺージ)を設定すると、 
逆光補正は解除されます。 

• シンプル操作中は、働さません。 

[フラッシュレベル]を変更できない。 

•シンプル操作中は、[フラッシュレベル] (43 ページ)を変更でさません。 

[デジタルズーム]びできない。 

•[テレマク □] 中は[デジタルズーム]は働さません。 

画面に白や赤、青、緑の点び出ることがある。 

• [ス□ーシャッター ]、 [COLOR SLOW S ] のとをに出る現象で、故障ではありません。 

画面を横切る被写体が曲びって見える。 

• フオーカルプレーンと呼ばれる現象で、故障ではありません。撮儘素モ ( CMOS センサー)の 
画像信号を読み出す方法の性質により、撮影条件によっては、非常に速く画面を横切る被写 
体び少しゆびんで見えることびあります。 

画面び暗すぎて画像び見えない。 

•画面表示/パッテ U -- r ンフオボタンを数砂間押したままにして、バックライトを点巧する 
(13 ぺージ）。 


困つたとをは 
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巧障かな？と思った5(つヴき) 


画像が明るくなる、黒い横帯が現れる、色が変化ずる。 

• 堂光灯•ナト1」ウム灯 • 水銀ななど放電管による照明下ではこのよラな症状び現れることび 
ありますび、巧障ではありません。[プ□グラム A 曰（4日ページ)または[プ□グレッシブ記 
録] (44 ページ)を解除すると症状び軽減されます。 


テレビやパソコンの画面を撮影すると黒い帯が出る。 


• [手ぶれ補正]を[切]にする (44 ぺージ)。 


再生について 


r メモ U —スティックデュオ"について」 （88 ページ)ちご覧ください。 

テープ再生びでをない。 

• 電源スイッチを「見る/編集」にする。 

• テープををさ戻すに3ページ)。 

"メモリースティックデュオ"が正しい画像サイズや比率で再生でをない。 

•他機で撮影した画像は、正しい画儘サイズで表示されないことびあります。故障ではありま 
せん。 

• ";>^モリースティックデュオ"に記録されたワイド動画を再生すると上下に黒い帯び入って 
見えますび、巧障ではありません。 


"メモリースティックデュオ"の画像データが再生でをない。 

•パソコンでフォルダやファイル名を変更、または画儘加工すると、再生できない焉合びあり 
ます（ファイル名び点滅)。故障ではありません （109 ページ)。 

•他磯で撮影した画像は、再生でをないことびあります。故障ではありません （109 ページ)。 

画像に横線が入る、画像がぼけたり、映らなかったりずる。 

•ビデオへッドび巧れているので、別売りのク U —ニングカセットでをれいにする 
り13ぺージ)。 

4 CH マイク記録した音声び聞こえない。 

• [音声 S ックス]を調整する(日4ページ)。 

細かい模様びち5つく、斜めの線びギザギザになる。 

• [シャープネス]で側に調整する （41 ページ)。 
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音青びかさい。または聞こえない。 

• [バイ U ンガル]を脚]にする (54 ぺージ)。 

• 音量を大きくするに3ページ)。 

• [音声ミックス]を [ ST 2/ REAR ] 側(アフレコ音声)から最適な音声になるまで調節する (67 
ぺージ)。 

• S 映儘プラグだけでつないでいるため。 AV 接続ケーブルの白と赤のプラグをあわせてつな 
ぐ (34 ページ)。 

音青び途切れる。 

• ビデオへッドび巧れているので、別売りのク U —ニングカセットでされいにする （1 13ペー 
ジ)。 

[― ——] が表示される。 

• 曰付時刻を設定しないで録画したテープを再生している。 

• テープの無記録部分を再生している。 

• テープに傷やノイズびあると、データコードを読めません。 


ノイズが現れ、画面上に田田と表示される。 

•テープに記録されている TV カラーシステムび PAL など、本磯のカラーシステム （ NTSC ) と 
違ラため （106 ページ)。故障ではありません。 


日付ヴーチび正しく操作でをない。 

• 曰付の変更点の間隔は2分切上必要です。短いと正しく検出されない場をびあります。 
•テープの始めや途中に無記録部分びあると、曰付サーチび正しく働かないことびあります。 
巧障ではありません。 


ンについて 


巧属のワイヤレスリモコンが操作でをない。 

• [ U モコン]を[入]にする（日7ページ)。 

• U モコンと本磯 U モコン受光部の間にある障害物を取り除く。 

•本機の U モコン受光部に直射日光や照明器具の強い光び当たっていると、 U モコン操作でを 
ないことびおる。 

•電池を交換する。電池の+極と一極を正しく入れる （114 ページ)。 

•コンバージョンレンズ(別売り）を付けていると、 U モコン受光部を妨げることびあるため、 
コンノ くージョンレンズを外す。 

リモコン操作中にほかのビデオが誤動作ずる。 

• ビデオデッキの U モコンスイッチを VTR 2 切外のモードに切り操えるか、黒い紙で U モコン 
受光部をふさぐ。 


困つたとをは 
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故障かな？とおコた5(つヴき) 


メニュー操作について 


メニュー項目が灰色で表示される。 

• その撮影/再生条件では選択でさません。 

[プ□グラム AE ] びできない。 

•次の設定のとを、[プ□グラム A 曰はできません。 
- [COLOR SLOW S ] 

-[テレマク □] 


[スポット測光]びできない。 

•次の設定のとを、[スポット測光]はでをません。 

- [COLOR SLOW S ] 

• [プ□グラム A 曰を設定すると[スポット測光]ははート]に戻る。 


[カメラ明るさ]を手動で調節でをない。 

• 次の設定のとさ、手動で明るさを調節でさません。 

- [COLOR SLOW S ] 

-[デジタルエフェクト]の[シネマチックエフェクト] 

• [プ□グラム A 曰を設定すると[カメラ明るさ]は[オート]に戻る。 

[シャープネス]が調璧でをない。 

• [デジタルエフェクト]の[シネマチックエフェクト]中は、[シャープネス]は調整できませ 
ん /。 


[スポットフオーカス]がでをない。 

• [プ□グラム A 曰中は、[スポットフオーカス]はでさません。 


[テレマク □] びでをない。 

•次の設定のとさ、[テレマク □] はできません。 

一 [プ□グラム A 曰 

-テープまたは I ソモ U - スティックデュオ"に動画を録画中 


[COLOR SLOW S ] び正しくできない。 

•次の設定のとを 、 [COLOR SLOW S ] は働きません。 
-[フェーダー] 

-[デジタルエフェクト] 

-[プ□グラム A 曰 
-[カメラ明るさ] 

-[ スポット測光] 
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[プ n グレッシブ記録]びでをない。 

• [デジタルエフェクト]の[シネマチックエフェクト]中は、[プ□グレッシブ記録]はでをませ 
ん /。 

[フェーダー]びでをない。 

•次の設定のとさ、[フェーダー]はでをません。 

一 [セルフタイマー] 

- [COLOR SLOW S ] 

-[デジタルエフェクト] 

-[コマ撮り] 



[デジタルエフェクト]びでをない。 

•次の i 受定のとさ、[デジタルエフェクト]はでさません。 

- [COLOR SLOW S ] 

-[フェーダー] 

• 口□グラム AE ] が[才ート]じ(外のとを、[シネマチックエフェクト]、[ス□-シャッター]、 
[オールドムービー]は働をません。 

• [ピクチャーエフェクト]中は、[オールドムービー]は働をません。 

•次の i 受定のとを、[シネマチックエフェクト]は働をません。 

一 [カメラ明るさ]び[マニュアル]のとさ 
- [ AE シフト]び日封外のとを 
-[プ□グレッシブ記録] 

-[ピクチャーエフェクト] 


[スムーズインターパル録画]ができない。 

• [デジタルエフェクト]の[シネマチックエフェクト]や脫間差モーシヨン]中は、[スムーズ 
インター/りレ録画]できません。 


[ピクチャーエフェクト]の[ソフトスキンIン]びでをない。 

• [ピクチャーエフェクト]の[ソフトスキン I ン]は、逆光補正時には設定でをません。 


[ヒストグラム]が表示されない。 

•下記の場を[ヒストグラム]は表示されません。 

-拡大 フォー カス表示中 
-曰付時刻表示中 
-シンプル操作中 

• 下記の場を、0び表示されて[ヒストグラム]は表示されません。 
-デジタルズーム中 


困つたとをは 


ぶのぺージへつづ.< 一95 


巧障かな？と思った5(つヴき) 


[AE シフト]び操作できない。 

• [カメラ明るさ]び[マニュアル]になっていると [ AE シフト]は操作できません。 


ダビング、編集、外部機器接続について 


本機か5出力された映像が、つないだ機器の画面に映らない。 

•本磯を A ンディカムステーションに取り付けるとをは、本機の DC IN 端子のカバーを閉じ、 
正しい方向にしっかり取り付けてください (9 ページ)。 

つないだ機器(外部入力)の映像び、液晶画面やファインダーに映5ない。 

• [画面表示出力]を[バネル]にする(日7ページ)。 

•[画面表示出力](日7ぺージ)び、[ビデオ出力/パネル]のとき、画面表示/バッテ U - インフォ 
ボタンを押すと、外部入力びでさな<な0ます。 

つないだ機器(外部入力)の映像び拡大でをない。 

• 外部入力している画儘は本機でズームでさません。 

つないだ機器の画面にタイムコードなどび表示される。 

• AV 接続ケーブルを使って接続するときは、メニューの[画面表示出力]を[パネル]にする(己7 
ぺージ)。 

AV 接続ケープルを使ってダビングがでをない。 

• [画面表示出力]を[バネル]にする(日7ページ)。 

• AV 接続ケーブルび正し <つなびれていない。 

化機の画像を本磯へダビングする場合は他機の出力端子へ、本機の画像を他機へダビングす 
る場合は他機の入力端子へつなびれているか確認する。 

アフレコした音青び聞こえない。 

• 暗声ミックス]を [ ST 1/ FR 0 NT ] (オリジナルテープ音声)側から最適な音声になるまで調 
節する (67 ページ)。 

テープか 6" メモリースティックデュオ"へ静止画を取0込めない。 

•繰り返しダビングしているなど記録状態の悪いテープは、録画でさなかったり、乱れた画儘 
び記録されたりすることびあります。 

テープか 6" メモリースティックデュオ"へ動画を取り这めない。 

•が下の場合 r 、 録画でさなかったり、乱れた画儘び記録されたりすることびあります。 

-テープに無記録部分びある。 

-繰り返しダビングしているなど記録状態の悪いテープから画撒を取り込わラとした。 

-入力信号び途絶えた。 
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本機へが部入力でをない。 

• [画面表示出力] (57 ページ)び[ビデオ出力/パネル]のとを、外部入力できません。 

•画面表示/バッテ U —インフォボタンを押すと、外部入力でをません。 

画像や音寅び乱れた0、画像び暗い。 

• AV 接続ケースレび本機と A ンディカムステーションに同時につなびっている。どちらか一 
方から AV 接続ケーブルを抜いてください。 


パソコンとの接続について 


本機がパソコンに認識されない。 lUSBIli.LINKI 

•パソコンと本磯からケーブルを振き、をう1度しっかりと差し込む。 

• A ンディカムステーシヨンの USB ON / OFF スイッチを rON 」 にする （ US 巨ケーブル(付属) 
で接続しているとをのみ)。 

• A ンデイカムステーションに正しく取り付ける （9 ページ)。 

•キーボード、マウス公外で、パソコンのか USB ) 端子につながれている他の機器を取り外す。 
•パソコンと本機からケーブルを振を、パソコンを再超動させてから、正しい手順でもラー度 
パソコンと本磯をつなぐ。 


付属の CD-ROM をパソコンにセットずると、エラーメッセージが出る。 

•パソコンのディスプレイを次のよラに詰:定する。 

- Windows パソコンをお使いの場を 
800 X 6日日ドット 、 High Color り 6 b けカラー 6己000色)が上 
- Macintosh パソコンをお使いの場を 
1024 X 768ドット、32 000色モードが上 


パソコンで本機が映している映像び見5れない。 

•ケーブルを抜さ、本機の電源を入れてから、わラ1度つなぐ。 

•本機の電源スイッチを!■撮る-テー刀にして、六ニューの [ US 目カメラ]で [ DV 動画スト U - 
ム]を選択する ( Windows パソコンに US 目ケーブル(付属)で接続しているとをのみ)。 

• US 目接続の場含■は 、 Windows XP Service Pack 1 ( SP 1) または Windows XP Service 
Pac にに巧)びインストールされていて、 Hi-Speed US 巨 （ US 目 2.0 準拠）に対応している 
パソコンでのみ使用でさます。 

• US 目接続での DV 動画スト U —ムと LLINK 接続は同時に使えません。 


困つたとをは 
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巧障かな？と思った5(つヴき) 


テープの画像びパソコン画面に表示されなし、。 lUSBIli.LINKI 

• ケーブルを旅を、本機の電源を入れてから、をラ1度つなぐ。 

•本機の電源スイッチを r 見る/編集」にして、メニューの [ US 目機能選択]で [ DV 動画スト U — 
ム]または[マルチ接続]を選択する ( Windows パソコンに US 巨ケーブル(付属)で接続して 
いるとをのみ)。 

• US 巨接続の場合は 、 Windows XP Service Pack 1 ( SP 1) または Windows XP Service 
Pacl <2 ( SP 2) びインストールされていて、 Hi-Speed US 目 （ US 目 2.0 準拠）に対応している 
パソコンでのみ使巧でをます。 

• US 臣接続での DV 動画スト U —ムとし LINK 接続は同時に使えません。 


テープの画像び Macintosh パソコンで見6れない。因亟] 

•本磯と Macin ね sh パソコンを US 巨ケープル咐属)で接続した場合は、テープの画像を 
Macintosh バソコンへ取り込むことはでをません。テープからの画儘の取り込みは、本機と 
Macintosh バソコン妇丄 INK ケーブル(別売り）で接続し、 OS に標準装備のソフトウエア 
を使巧して巧ってください。 


"メモリースティックデュオ"の画像がパソコンで見6れない。 [ DS 1 

• ";>^モリースティックデュオ"の向きを確かめて、本磯に奥までしっかりと入れる。 

• lLINK ケーブル(別売り）では取り込めないため、 USB ケーブル(付属)で取り込む。 

•本磯の電源スイッチを r 見る/編集」にして、メニューの [ US 巨機能選択]で[メモ U —ス 

ティック]を選択する(日2ページ)。 

•テープ再生中や編集中など、本機を操作していると"メモ U - スティックデュオ"はパ 
ソコンに認識されません。本磯の操作を終了してから、本機とパソコンををラ1度つないで 
ください。 

• "メモ U —スティックデュオ"をいったん抜いてから、再度入れた場をは、 y ニューの [USB 
機能選択]で[メモ U —スティック]を選択する (52 ページ)。 


"メモリースティック"のアイコン（[リムーバブルディスク]かに ony MemoryStick ]) 

びパソコン画面に表示されない。因亟] 

• 本機の電源スイッチを「見る/編集」にする。 

•本機に"メモ I 」ースティックデュオ"を入れる。 

•キーボード、マウス、本機な外で、パソコンのが USB ) 端子につながれている他の機器を取り 
外す。 

•本機の電源スイッチを「見る/編集」にして、メニューの[リ5臣機能選択]で[；>^モリース 
ティック]を選択する(日2ページ)。 

•テープ再生中や編集中など、本機を操作しているとソモ U - スティックデュオ"はパ 
ソコンに認識されません。本機の操作を終了してから、本機とパソコンををラ1度つないで 
ください。 

• "メモ U —スティックデュオ"をいったん抜いてから、再度入れた場をは、メニューの [USB 
機能選択]で[メモ U —スティック]を選択する(日2ページ)。 
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Windows パソコンに画像の転送ができない。因壺] 

•じ(下の手順で、"メモ1」ースティックデュオ"の画像をパソコンに表おする。 

1 [マイコンピュータ]をダブルク U ックする。 

2 新しく認識された[リムーバブルディスク ] ([Sony MemoryStick ]) のアイコンをダブ 
ルク U ックする。 

表示されるまで時間びかかることびあ0ます。 

表示されないときは、 USB ドライバび正しくインストールされていない可能性びありま 
す。 

3 画儘ファイルをダブルク U ックする。 


本機の液晶画面に [ USB 接続中はシンスレ操作に設定できません]または [ USB 接続中は 
シンプル操作を解除できません]と表示される。 因 n 

•US 目 接続中はシンプル操作の設定、解除はでさません。 USB 接続をがしてから巧ってくだ 
さい。 


Picture Package が正しく動作しない。 

• Picture Package を終了し、 Windows パソコンを再起動する。 

Picture Package を使用中にエラーメッセージが出る。 

•本機の電源スイッチは、 Windows バソコンの Picture Package を終了させてから切り換え 
る。 

Picture Package Auto Video 、 Products し CD Backup または VCD Maker で、 

CD - R ドライブの認識びできない、または CD - R に書き込みができない。 

•対応可能なドライプについては、下記のホームページをご覧ください。 

http :// www . ppackaae . com / 


Windows 98 /Windows 98 SE のソニーパーソナルコンピュータ VAIO シリーズで 
DirectX をインス I ル後 、 「DV gate」、「DV gate motionj び正常に使用できない。 

•Windows 98 /Windows 98 SE で TDV gate ver .2. 3」が前のバーションびインストールさ 
れているソニーバーソナルコンピュータ VAI 0 シ U - 刀こ 、 Windows Update などで 
DirectX 9じ(降の DirectX をインストールすると 、 「DV gate 」 や 「DV gate motion 」 び正常 
に使用できない現象び確認されています 。 Picture Package をインストールする場合ち、 
同時に DirectX 9びインストールされるために、同様の現象び発生します。 

詳しい情報は、下記のホームぺージをご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / cam / support / 

•Windows 98 /Windows 98 SE で 「DV gate 」 を使用される場合は 、 Picture Package をイ 
ンストールしないで<ださい。 


■困ったとをは 


ぶのぺージへつづ.< 一99 


巧障かな？と思った5(つヴき) 


ソニーパーソナルコンピューター VAIO シリーズにインストールされているソフトウエア 
「 DVgateJ を使って画像の編集をしようとすると、本機を認識しない。 

• rOVgate/DVgate Motion/DVgate S 川 I 」のバージヨンび 
DVgate Ver .2.2.00/01 
DVgate Ver .2.1 .xx 
DVgate Ver . 2.0 .xx 

DVgate Motion Ver .1.4. xx/DVgate Still Ver .1.2 .xx 

に該当する場をは、本機との接続について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 

http :// www . sony . co . jp / support - di / 

r ファーストステップガイド」び正しく表示されない。 

•が下の手順で r ファーストステップガイド」 （ Firs 樹 epGuide . pdf ) をご覧ください。 

1付属の CD - ROM をディスクドライブに入れる。 

2 [マイコンピュータ]をダブルク U ック。 

3 [ P に TUREPACKAGE ( E :)] (ディスクドライブ）*をちク U ック。 

* ドライブ文字 （( E :) など)は、使ラパソコンによって異なることびあります。 

4 [エクスプ □- ラ]をク IJ ック。 

5 [ Firs 樹 epGuide ] をダブルク U ック。 

6 [ J 円をダブルク IJ ック。 

7 [ FirstStepGuide . pdf ] をダブルクリック。 
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5 謂頭ぉ知らせ 


自己診断表示/警告表示 


液晶画面またはファインダーに、拟下のよ 
ラに表示されます。 

お客様自身で对応でさる場をでも、2、3 
回繰り返しても正常に戻らないときは、テ 
クニカルインフオメーシヨンセンター（裏 
表紙)にお問いをわせください。 


C : (または £:)□□: □□ (自己診断表示） 
c :04 :nn 

• ‘インフォ U チウム"じ(外のバツテ U — 
び使われている。必ず"インフォ U チ 
ウム—バツテ U - を使う（110ぺ一 
ジ)。 

c: 2 i:nn 

•結露している。カセツトを取り出して、 
約1時間してからちラ1度入れ直す 
(112ぺージ)。 

c：22：nn 

• ビデオへツドび巧れている。別売りの 
ク U —ニングカセツトでをれいにする 
(113 ぺージ)。 

c:3i:nn/c:32:m 

•上記ががの症状になっている。カセツ 
卜を入れ直し、をラ1度操作し直す。た 
だし、本機び結露気味のとさは、この操 
作をしないでください（112ページ)。 

•電源をいったん取りがし、取り付け直 
してからわラ1度操作し直す。 

•カセツトを交換する。 IJ セツトボタン 
に6ページ)を押してからもラ1度操作 
し直す。 

E ：6 i：nn / E ：62 ：nn / E ：9 i：nn 

•修理び必要なため、テクニカルイン 
フォ六ーシヨンセンター(裏表紙）にご 
連絡いただを、 E から始まる数字すベて 
をお知らせ < ださい。 


101-1001(ファイル関連の警告） 
•ファイルび壊れている。 

•撮えないファイル （1 日8ページ)。 

巧（バッテリー残量に関する警告） 

•バッテ U —残量び少ない。 

• 使用状況や環境、バッテ U —パックに 
よっては、バッテ U —残量び約日〜1日 
分でを警告表示び点滅することびある。 


®( 結露の警告）* 

•カセツトを取り出し、電源をがして、力 
セツト入れを開けたまま、約1時間放置 
するり12ぺージ)。 


幻（"メモリースティックデュオ"関連 
の警告） 

• "メモ IJ ースティックデュオ"び 
入っていない （17 ページ)。 


効（"メモリースティックデュオ" 

フォーマット関連の警告）* 

•ソモ IJ - スティックデュオ"び壊れ 
てし'' る。 

•ソモ IJ ースティックデュオ"び正 
しくフオーマツトされていない(47、 
108ぺージ)。 


迎 （非対応"メモリースティックデュ 
才"関連の警告）* 

• 本機では使えない"メモ U —ステ ィツ 
クデュオ"を入れた （108 ページ)。 


困つたとをは 
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蓄告义とお知 6 せメッセージ(つヴを) 


断!（テープ関連の警告） 

遅い点滅 

•テープ残量び己分を切った。 

•カセットび入っていない。* 

•カセツトび誤消去防止状態になってい 
るり日7ぺージ）。 * 

速い点滅 

•テープび終わっている。* 


全（テープを取り出ず必要びある警告)* 
遅い点滅 

•カセットび誤消去防止状態になって 
いる （1 日7ページ)。 

速い点滅 

•結露している （112 ぺージ)。 

• 自己診断表示び表示されている （1 日1 
ぺージ)。 

か-(画像消去に関ずる警告 ) A 

•画儘び消去でをないよラになっている 
(68 ページ)。 

aO ~ n ("メモリースティックデュオ"默肖 
去防止に関ずる警告）* 

• "メモ U —スティックデュオ"び誤 
消去防止状態になっている （1 日8ぺ一 
ジ)。 


4(フラッシュ関連の警告） 

遅い点滅 

•充電中 

速い点滅 

• 自己診断表示び表示されている （1 日1 
ぺージ)。 * 

•フラッシュに異常びある。 


(手ぶれ警告） 

• 光量不足のため、手ぶれび起こりやす 
し'!状況になっているので、フラッシュ 
を使ラ。 

•手ぶれび起こりやすくなっているので、 
本機を両手でしっかりと固定して撮影 
する。ただし、手ぶれマークは消えませ 
ん/。 


* 警告表示やお知らせメッセージび出るときに、 
「おしらせブヴー」び鳴ります (57 ページ)。 


お巧5せメッセージの説明 


お知5せメッセージび表示されたとさは、 
その指示に従ってください。 

■ パッテリー 


"インフォリチウム"バッテリーを使って 
ください （110ページ） 


バッテリーを取0かえてください 

(8、110ページ） 


このバッテリーはちくな0ました取り 
かえてください （11 日ページ） 


A 電源を取り付けなおしてください 

(8 ページ） 


■結露 


のと結露していまず 
カセツトを取り出してください 

(11 2ページ） 


の結露していまず 

約 1 時間放置してください （112 ページ) 
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■ カセット/テープ 


趋詞カセツトを入れてください 

(16 ページ） 


全カセツトを入れなおしてください 

• テープの損傷などびないかを確認する。 


カセツトの誤消去防止ツマ5を確認 

してください （107 ページ） 


趋词テープび終わっていまず 

• テープを巻を戻すか交換する。 

■ "メモ ij — スティックデュオ" 


巧メモリースティックを入れてくださ 

い （17 ページ） 


撰] メモリースティックを入れなおしてく 
ださい 

•‘メモ U —スティックデュオ"を2、3 
回入れ直す。それでを表示されるとさ 
は"メモ IJ ースティックデュオ"び壊 
れていることびあるので交換する。 


読み出し専用のメモリースティックでず 

• 書き込みびでさる "； ^モ U —ステ イツ ク 
デュオ"を入れる。 


进 非対応のメモリーステイツクでず 

• 本機では使えない "； ^モ U —ステ イツ 
クデュオ"び入っている （108 ペー 
ジ)。 


効 このメモリースティックはフォーマッ 
卜が違いまず 

•‘メモ U —スティックデュオ"の 
フォーマットを確認し、必要ならば 
フオーマツトする(47、108ぺージ)。 


このメモリースティックは空き容量がた 
りませんこれ上は記録できません 

•不要な画儘を消す (68 ページ)。 

a か-メモリースティックの誤消去防止 
ツマミを確認してください （108ページ) 


再生でをませんメモリースティックを 
入れなおしてください （17 ページ） 


言己録でをませんメモリースティックを 
入れなおしてください （17 ページ） 


ファイルびあ0ません 

•"メモ IJ ースティックデュオ"になに 
ち記録されていない、または認識でさ 
る画儘びない。 


メモリースティックのフオルダがいっぱ 
いでず 

•作成できるフオルダは、 999MSDCF 
までです。本機でフオルダ消まはでを 
ません。 

•フォーマツトするか (47 ページ)、パソ 
コンで不要なフォルダを消去する。 


メモリースティックに静止画記録できな 

い状態でず （89 ページ） 


メモリースティックに動画記録でをない 
状態です （89 ページ） 

■ PictBridge み扣5プリジター 

接続巧を確認してください 

•プ U ンターの電源を入れなおし、 USB 
ケープルをいったん振いてからをラ1 
度つなぐ。 


■困ったとをは 
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蓄告义とお知 6 せメッセージ(つヴを) 


円 C 旧 ridge 対応プリンターと接続してく 
ださい 

•プ|」ンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケーブルをいったん振いてからちラ1 
度つなぐ。 


異常が確認されました中止してくださ 
い 

•プ U ンターを確認する。 


プリントできませんプリンターを確認 
して<ださい 

•プ|」ンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケーブルをいったん振いてからちラ1 
度つなぐ。 

■ フラッシュ 


充電中でず静止画記録はできません 

• フラッシュの充電中に静止画言己録しよ 
ラとしている。 


レンズアクセサリーび装着されていまず 
スト□ボ発光でをません 

•コンバージョンレンズ側売り）、フイ 
ルター(別売り）などび取り付けられて 
いる(9日ページ)。 

■ レンズカバー 


レンズカバ’一が開をさっていません電 
源を入れなおしてください （12 ページ） 


レンズカバ’一を閉じられませんでした 
レンズカバーを閉じたい場合は電源を入 
れなおしてください （12 ページ） 


■ その化 


コピープ n テクトされていまず i 日録で 
をません （107ページ） 


DV 入力のアフレコはできません 
"i 丄 INK " ケーブルを巧いてください 

(66 ページ） 


SP 切パの録画モードで記録されている部 
分でずアフレコできません 

(66 ページ） 


12 bit 切がの音芦モードで記録されてい 
る音|5分ですアフレコでさません 

(66 ページ） 


無記録部分でずアフレコできません 

(66 ページ） 


アフレコでをません 

• 4 CH マイク記録をした部分にはアフレ 
コでをません。 


4 CH マイク記録を実行でをません 

• 4 CH マイクを挿しなおす。 


©を]ヘッドびミちれていますクリー ニン 
グカセツトを使ってください 

(11 3ページ） 


©をへッドびミちれているか、正常に録画 
でをていません。ク U —ニングカセット 
のご使用をおずずめしまず （11 3ページ) 


シンプル操作に設定でをません 
シンプル操作を解除できません 

(85 ページ） 
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パソコンび Hi-Speed USB に対応してい 
ません USB で DV スト U — S ングでを 
ません 

• DV 動画スト U —ムは 、 Windows XP 
Service Pack 1 ( SP 1) または 
Windows XP Service Pack 2( SP 2) 
びインス I -ールされた Hi-Speed 
USB ( USB 2.0 準拠)端子付きのパソコ 
ンでのみ使巧でをます(日2ページ)。 

HDV 記録テープですアフレコでさませ 

ん 

• 本機では HDV お式で記録された部分 
にアフレコすることはでをません。 

片方の AV ケースレを巧いてください 

• AV 接続ケースレび本機と A ンディカ 
ムステーションに同時につなびってい 
ます。どちらか一方から AV 接続ケーブ 
ルを抜いてください。 

し LINK 使用中でず USB で DV ストリー 

S ングでをません 

•し LINK 接続中に US 目で DV 動画スト 
I 」ームはでをません。いったん操作を 
終了して、 LLINK ケーブルを抜いてか 
ら US 目接続します巧2ページ)。 

USB で DV スト U — S ング中でず 

し LINK は使用できません 

• USB を使った DV 動画スト U —ミング 
中に、し LINK 接続はでさません。いっ 
たん操作を終了して、 US 目ケーブルを 
抜いてからし LINK 接続しますほ2ペー 
ジ）。 


シンプル操作中撮るーテープモードで 
は USB は無効です 

• 電源スイツチび r 撮る-テープ」の位置 
では、 US 巨は使えません。 

HDV 記録テープです再生でをません 

• HDV 形式は本機では再生できません。画 
儘を撮影した機器で再生して<ださい。 


困つたとをは 
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巧かでほラ 


電源について 

本機は、海がでち使えます。 

付属の AC アダプターは、全世界の電源 
( AC 100 V 〜 240 V 、 日 0/60 HZ ) で使え 
ます。また、パッテ U —ち充電でをまず。 
ただし、電源コンセントの形状の異なる国 
や地域では、電源コンセントにあった変換 
プラグアダプターをあらかじめ旅行代理 
店でおたずねの上、ご用意ください。 
電テ式変圧器 （ トラベルコンノ（ーター)は 
使わないで<ださい。故障の原因となる 
ことがあります。 

海外のコンセントの種類 


時差補正機能ついて 

海がで使ラとさ、 ® ©時間設定メニューの 
[時差楠正]を選ぶと、時差を設定するだけ 
で時刻を現地時間に合わせられます(己8 
ページ)。 


堅の n ンセン 
卜①概犬例 

回〇 

主に j 战 

〇 G G 

〇 0 
主にヨー□ツバなど 

♦ 

使巧ずる変換 
プラグアダプ 

夕一 

不要 

お 



カラーテレビ方式について 

テレビで再生画像を見るには、曰本と同じ 
カラーテレビ方式 ( NTSC 、 下記参照)で、 
映像/音声入力端子付をのテレビ(または 
モニター）と接続ケーブルが必要です。 

テレビ方式が NTSC の国、地域(五十音 

順） 

アメ U 力合衆国、ェクアドル、ェルサルバドル、 
ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、 

グアム、コスタリカ、コ n ンビア、サモア、 

ス IJ ナム、セントルシア、大韓民国、台湾、チ IJ 、 
ドミニカ、トリニダード-トバニ(、ニカラグア、 

曰本、八イチ、；け■マ、バ=ューダ、 J りレバドス、 
フィリピン、フェルトリコ、ベネズェラ、ペルー、 
ボ IJ ビア、ホンジュラス、 S ク□ネシア、 

S ヤンマー、メキシコなど 
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ビデオカセツトについ 
て 

本機は DV 方式のビデオカメラレコー 
ダーです。本機は、 S 二 DV カセツトのみ 
使えます。 

マーク付さカセツトを使ってくださ 
い。 

本徽ま、カセツトメモリー非対応です。 

無記録部分を作6ないために 

UTF のとさは、次の撮影の前にエンドサー 
チ (31 ページ)を行って撮影終了位置に戻 
します。 

•テープを再生したとさ 
•エディツトサーチを使った場合 

著作権保護信号について 
■再生ずるとを 

本磯で再生されるカセツトに菁作権保護 
のための信号び記録されている場をには、 
他磯をつないで本機の画像を記録すると 
を、記録び制限されることびあります。 

■記録ずるとを 

菁作権保護のための信号び記録されてし、 
る映像音声は本機で記録することはでさ 
ません。このよラな映像音声を記録しよ 
ラとすると、液晶画面またはファインダー 
に[コピープ□テクトされています記録 
でさません]び表示されます。なお、ビデ 
才カメラで撮影した画像には、菁作権保護 
のための信号は記録されません。 

取り扱い上のごま意 

■長い間使わないときは 

本磯からカセツトを取り出して保管して 
<ださい。 


■間違って消さないために 

カセツトの背にある誤消去防止ツマ S を 
SAVE の矢印のほラへず5します。 



REC :録画できる。 

SAVE : 録画でをない。 

(誤消ま防止状態） 

■ラベルは指定の位置に 

カセツトにラベルは、指定の位置に正しく 
貼って<ださい。指定(がの位置に貼る 
と故障の原因になります。 

継ぎ目近くには貼ら 
ない 


ラベル貼り付け部 — 

■カセットの使用後は I 

おずテープを巻さ戻して < ださい(画像や そ 

音芦び乱れる原因となります)。巻を房し S 

たテープはケースに入れ、立てて保管して 
<ださい。 

■金メッキ端子のお手入れ 

カセットの金メッキ端テびミちれたり、づ S 
び付着したりすると、テープ残量表示など 
び正しく表おされないことびあります。 

カセットの取り出し回数10回を目安に 
して、綿棒でカセツトの金メッキ端テをク 
U —ニングして < ださい。 



金メッキ部 



埋 


REC- 

SAVEj 
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"メモ IJ — スティック" 
にごいて 


";><モリースティック" （"Memory stick") 
はかさくて軽いのに、フ□ッピーディスクよ 
り大容量のに記録;>< ディアです。 

本機は、標準の";>(モリースティック"の約 
半分の大ささの"メモ U —スティック 
デュオ"のみ使えます。ただし、すべての 
"メモリースティックデュオ"の動作を 
保証するものではありません。 


"メモリースティック" 

の種類 

記録/巧生 

メモ U —スティック - 

メモ U —スティック 
デュオ' 1 

〇 

マジックゲート 
メモ U —スティック 

- 

マジックゲート/ 

高速データ乾送 
メモ U —スティック 
デュオ 11 

〇でつ 

マジックゲート 
メモ U —スティック 
デュオ 11 

〇 つ 

メモ U —スティック 

PRO 

- 

；><モ U —スティック 

PRO デュオ‘ 1 

〇 でつ 


標準の約半分大のサイズです。 

‘ 2 高速データ転送に対応したソモ U - ステ ィッ 
ク"です。転送速度はお使いになる機器により 
異なります。 

.3 "マジックゲート"とは暗号化技術を使って著作 
権を保護する技術です。本機ではマジックゲー 
卜機能を使ったデータは記録/再生でさませ 
huo 

• 静止画の圧縮形式；本磯は、撮影した静止画 
データを JPEG (Joint Photographic 
Experts Group ) ち式で圧縮/記録していま 
す。ファイル拡張テは r . JPG 」 です。 

• 動画の圧縮形式：本機は、撮影した動画データ 
を MPEG (Moving Picture Experts Group ) 
ち式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子 
は r . MPG 」 です。 


•静止画の画像のデータファイル名： 

-本機の画面表お； 101-0001 
-パソコンの画面表示： DSC 00 日 01 .JPG 
•動画の画像のデータファイルち： 

-本機の画面表お： MOV 00001 
-パソコンの画面表示： MOV 日日001 .MPG 
•パソコン (Windows OS/Mac OS ) でフオー 
マット娜期化）したソモ U - スティック"は、 
本機での動作を保証いたしません。 

• お使いの"メモ U - スティック"と機器の組み合 
わせによっては、データの読み込み/書き込み 
速度び異なります。 

誤消去防止スイッチ付を"メモリース 
ティックデュオ"では 

先の細いものでスライドさせて、 「LOCK」 
にずると、記録されているデータを誤って 
消去しないよラにでさます。 

なお、本機に付属の";><モ|」ースティック 
デュオ"には誤消去防止スイッチは付い 
ていません。 

取り扱い上のごま意 

LU 下の場を、画像ファイルび破壊されるこ 
とびあります。破壊された場合、内容の補 
償については、ご容赦ください。 

•画像ファイルを読み込み中や、";><モリース 
ティックデュオ’にデータを書を込み中(ア 
クセスランプび点打中および点滅中）に、‘;><モ 
リースティックデュオ"を取り出したり、本 
機の電源を切った0した場合 
•静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 
使った場合 

大切なデータは、ノくソコンの八ードディス 
クなどへバックアップを取っておくこと 
をおすすめします。 

■取り扱いについて 

切下のことを守ってください。 

• メモエ U アに書き込むときは、あまり強い圧力 
をかけないでください。 

•"メモ U —スティックデュオ"本体およびメモ 
リースティックデュオアダフターにラべ 
ルなどは目占らないでください。 



•持ち運びや保管の際は、‘メモ U —スティック 
デュオ"に付属の収納ケースに入れて < ださ 
い。 

• 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない 
で < ださい。 

• 強い衝撃を与えたり、曲ブたり、落としたりし 
ないで < ださい。 

•分锅したり、改造したりしないでください。 

•水に城らさないでください。 

•ルさいお子さまの手の届<ところに置かない 
よラにしてください。誤って飲み込む恐れびあ 
0ます。 

■使用場所について 

拟下の場所での使用や保管は避けて<だ 
さい。 

• 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 
場所 

•直射日光のあたる場戸斤 

• 湿気のをい場所や腐食性のをのびある場所 

■メモリースティックデュオアダプ 
夕一（付属)の使用について 

"^モ U —スティックデュオ"をメモ 
1」ースティックデュオアダプターに挿 
入すると、標準の";><モ|」ースティック"巧 
応機器でもご使用になれます。 

• "メモ1」ースティックデュオ’を"メモ1」ース 
ティック’対応機器でお使いの場合は、必ずソ 
モリースティックデュオ"をメモ1」ース 
ティックデュオアダフターに入れてから 
お使いください。 

• "メモ1」ースティックデュオ"をメモリース 
ティックデュオアダプターに入れるとさ 
は、正しい挿入ち向をご確認の上、奥まで差し 
込んで<ださい。差し込みかたび不充分だと正 
常に動作しない場合びあります。また、を向き 
で無理に入れると、"メモ U - スティック 
デュオ’ス n ットび破損し故障の原因とな0ま 
す。 

•"メモ U - スティックデュオ"スロットには、 
"メモ1」ースティックデュオ"政外は入れない 
で < ださい。故障の原因となります。 


• メモ IJ ースティックデュオアダフターに 
";><モ|」ースティックデュオ’び装着されない 
状態で、ソモ U - スティック"対応機器に挿入 
しないでください。このよラな使いかたをする 
と、機器に不具合び生じることびあります。 

■ "メモリースティック PRO デュ 

才"についてのごま意 

•本機で動作確認されている"メモリース 
ティック PRO デュオ’は己 12 M 臣までで 
す。 

画像の互換性について 

• 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定さ 
れた統一規格 ‘Desian rule for Camera File 
systems ' に対応しています。 

•統一規格に対応していない機器 ( DCR - 
TRV 90 日、 DSC - D 700 / D 770) で記録され 
た静止画像は本機では再生できません。 

•他機で使用した‘;><モ|」ースティックデュ 
才"び本機で使えないときは、47ページの手 
順にしたびい本機でフォー マッ ト(初期化)を 
してください。フォー マッ トすると‘メモ 
U —スティックデュオ’に記録してある 
データはすべて消去されますので、ご注意くだ ■ 

さし' I 。 ™ 

• 次の場合、正しく画儘を再生でさないことびあ ^ 

ります。 ii 

-パソコンで加工した画像データ 
-他機で撮影した画像データ 
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InfoLITHIUM (インフオリ 
チウム)パッテ U — について 

本機は"インフオ U チウム"バッテ U- (A 
シ U —ズ)のみ使用できます。それし U がの 
バッテ U —は使えません。"インフオ U チ 
ウム"バッテ U — A シ U —ズには 
の,。ゎ U7MU5J □マークびついています。 

InfoLITHIUM (インフオリチウム） 

バッテリーとは？ 

"インフオ U チウム"バッテ U —は、本磯や 
別売りの AC アダプター/チャージャーと 
の間で、使用状況に関するデータを通信す 
る機能を持っているリチウムイオンバッ 
テリーです。 

"インフオ U チウム"バッテ U -が、本機の 
使用状況に応じた消費電力を計算して 
バッテ U —残量を分単位で表示します。 

巧電について 

.本機を使ラ前には、必ずバッテ1」一を充電して 
ください。 

• 周囲の温度び1日〜30での範囲で、充電ラン 
プび消えるまで充電ずることをおすずめしま 
す。これ政がでは効率の良い充電びでさないこ 
とびあります。 

バッテリーの上手な使いかた 
•周囲の温度び1日で未満になるとバッテリーの 
性能びお下ずるため、使える時間び短 < なりま 
す。安むしてより長い時間使ラために、政下の 
ことをおすずめします。 

-バッテ U —をポケットなどに入れてあたた 
かくしておさ、撮影の直前、本機に取り付け 
る0 

-高容量バッテリー rNP - FA 70 (別売り）」 

を使ラ。 

• 液晶画面の使用や再生/早送り/巻さ戻しなど 
を頻繁にすると、バッテ U —の消耗び早くなり 
ます。 

高容量バッテリー 「 NP - FA 7 日（別売り）」のご 
使用をおすずめします。 

.本磯で撮影や再生中は、こまめに電源スイッチ 
を切るようにしましよラ。撮影スタンバイが態 
や再生一時停止中でを；（ッテ U —は消耗して 
います。 


• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備バッ 
テ U —を準備して、事前にためし撮りをしま 
しょラ。 

•バッテ U —は防水構造ではありません。城5さ 
ないよラにごミ主意ください。 

パッテリーの残量表示について 

•バッテ U —の残量表示び充分なのに電源びす 
ぐ切れる場合は、再び満充電してください。残 
量び正しく表示されます。ただし、長時間高温 
で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回 
数び多いバッテ U —は正しい表示に戻らない 
場合びあります。撮影時間の目安として使って 
<ださい。 

•バッテ U - 残量時間び約日〜10分でも、ご使 
用状況や周囲の温度環境によってはバッテ 
I 」一残量び残りかなくなったことを警告する 
切マークび点滅することびあります。 

バッテリーの保管方法について 

•バッテ U —を長期間使用しない場合でを、機能 
を維持ずるために1年に1回程度満充電にし 
て本機で使い切ってください。本機からバッテ 
リーを取り外して、湿度の低い涼しい場所で保 
管してください。 

•本機でバッテ U - を使い切るには、本設 
定メニューで[自動電源オフ]を[なし]に設定 
し、電源び切れるまで撮影スタンバイにしてく 
ださい(日8ページ)。 

バッテリーの寿命について 

•バッテ U —には寿命びあります。使用回数を重 
ねたり、時間び経過するにつれバッテ U —の容 
量はかしずつほ下します。使用できる時間び大 
幅に短くなった場合は、寿命と思われまずので 
新しいをのをご購入ください。 

•寿命は、保管方法、使用げ況や環境、バッテ 
U —パックごとに異なります。 


i 丄 INK (アイ U ンク） 
にごいて 

本機の DV 端テは i 丄I NK に準拠した DV 
端子です。ここでは、 LLINK の規格や特長 
について説明します。 

し LINK とは？ 

i 丄 INK は i.LINK 端子を持つ機器間で、デ 
ジタル映像やデジタル音靑などのデータ 
を双方向でやりとりしたり、他機をコント 
□ールしたりするためのデジタルシ U ア 
ルインターフェースです。 
i 丄 INK 対応機器は、 i.LINK ケーブル1本 
で接続でさます。多彩なデジタル AV 機器 
を接続して、操作やデータのやりとりびで 
さることが考えられています。複数の 
i 丄 INK 対応機器を接続した場合、直接つ 
ないだ機器だけでなく、他の機器を介して 
つなびれている機器に対してち、操作や 
データのやりとりがでさます。ただし、接 
続する機器の特性や仕様によっては、操作 
のしかたが異なったり、接続しても操作や 
データの传りとりびできない場合びあり 
ます。 

• し LINK ケーブルで本磯と接続でさる機器は通 
常1台だけです。複数接続でさる DV 対応機器 
と接続するときは、接続する機器の取扱説明書 
をご覧ください。 

• し LINK (アイリンク）は IEEE 1394 の親しみや 
ずい呼称としてソニーび提案し、国内外を数の 
企業からご賛同いただいている商標です。 

• IEEE 1394 は電モ技術者協をによって標準化 
された国際標準規格です。 


最大データ転送速度び異なる機器と接続 
した場を、転送速度び表記と異なることび 
おります。 

* Mbps とは？ 

[Mega bits per second 」 の略で「メガビーピー 
エス」と読みます。 1秘間に通信できるデータの 
容量をおしています。100 Mbps ならば100 
メガビットのデータを送ることびでをます。 

本機での i 丄 INK 操作は 

他の DV 端テ付さビデオとつないでダビ 
ングする方法については63ページをご覧 
<ださい。 

また、本機はビデオ機器政がのソニー製 
i.LINK (DV 端テ)対応機器(パーソナル〕 
ンピューター VAI0 シ U —ズなど）とも接 
続してご使用になれます。 

なお、デジタルテレビ、 DVD、MICR0MV- 
HDV などの映像機器には、 i 丄 INK 端テを 
搭載しなびらも、 DV 機器とは対応でさな 
し、仕様のちのびあります。接続の際はあ 
5かじめ DV 対応の有無をご確認くださ 



接続の際のごミ主意および、本磯に対応した , 
アプリケーションソフトの有無などにつ 0 
いては、接続する機器の取扱説明書をあわ 他 
せてご覧ください。 


必要なし LINK ケーブル 

ソニー製 i.LINK ケーブルを使ってください。 
4ピン^4ピン （DV ダビング時） 


し LINK のお送速度にっいて 

i 丄 INK の最大データ転送速度は機器に 
よって違い、政下の3種類びあります。 

S100 (最大転送速度約100 Mbps つ 
S 200 (最大転送速度約200 Mbps) 

S 400 (最大転送速度約 400Mbps) 

転送速度は各機器の取扱説明書の r 主な仕 
様」欄に記載され、また、磯器によっては 
i 丄 INK 端子周辺に表記されています。 
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取 0 巧い上のごミち意とお 
手入れ 

使用やな冒場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のよラな 
場所に置かないで<ださい。 

• 異常に高温や低温になる場所 
炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った 
自動車内は特に高温になり、放置すると変おし 
たり、故障したりずることびあります。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場巧 
故障の原因にな0ます。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影でさないことびあります。 

• TV 、 ラジオやチューナーの近く 
雑音び入ることびあ0ます。 

•砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
砂びかかると故障の原因になるほか、修理でさ 
なくなることをあります。 

•液晶画面やファインダー、レンズび太陽に向し、 
たままとなる場所(窓隙や室外など） 

液晶画面やファインダー内部を傷ゆます。 

■長時間使用しないときは 

•3 分間ほど再生するなどして、ときどき電源を 
入れてください。 

•バッテ1」一は使い切ってから、保管してくださ 
い。 

結露について 

結露とは、本機を寒い場所か5急に暖かい 
場所へ持ち込んだとをなどに、本機のむ臓 
部であるへッドやテープ、レンズに水滴び 
付くことです。テープが へッ ドに貼り付 
いて、 へッ ドやテープを傷めたり、故障の 
原因になります。結露び起こると、 [田 全 
結露していますカセットを取り出してく 
ださい]または [の 結露しています約1時 
間放置してください]と警告表示び出ます。 
ただし、レンズの結露では表示は出ません。 

■結露が起さたとさは 

カセットは直ちに取り出してください。 
警告表示び出ている間は、 厂 開く /A 力 
セツト取出しつまみじ(外は働きません。 


電源を切ってカセットカバーを開けたま 
ま、結露びなくなるまで(約1時間)放置し 
て<ださい。電源を入れてちお知らせ 
メッセージび出ず、カセットを入れてビデ 
才操作ボタンを押してものや全び点滅し 
なければ使えます。 

結露気味のときは、本磯が結露を検出でき 
ないことびあります。このよラなとさは、 
カセットカバーを開けてから約1日秒間 
カセットび出てこないことがあ0ますび、 
故障ではありません。 

カセットび出てくるまでカセットカバー 
を閉めないで < ださい。 

■結露が起こりやすいのは 

UTF のよラに、温度差のある場所へ移動し 
たり、湿度の高い場所で使ラとさでず。 

• スキー場のゲレンデか5暖房の効いた場所へ 
持ち込んだとき 

• 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち 
出したとさ 

• スコールや夏の夕立のあと 
• 温泉など高温多湿の場所 

■ 結露を起こりにくくずるために 

本機を温度差の激しし^場所へ持ち込むと 
さは、ビニール袋に空気び入 b ないよラに 
入れて密封します。約1時間放置し、移動 
先の温度になじんでから取り出します。 
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ビデオへッドについて 

• ビデオへッドび巧れると、正常に録画でさな 
かったり、ノイズの多い再生画像になった0、 
音声び途切れたりします。 

• じ(下のよラな症状になったときは、別売りの乾式 
ク U - ニングカセット DVM -12 CLD を1日砂間 
使ってへッドをきれいにしておきましょう。 

-再生画面に次のよラな四角いノイズび出る、 
または青1色の画面になる。 


口因 


-再生画面の一部び動かない。 

-再生画像び出ない、または音声び途切れる。 

-録画中に[©をへツドび巧れていますク 
I 」一ニングカセツトを使って<ださい]び表 
示される。 

-再生中に 「©を へツドびミちれているか、正 
常に録画でさていません。ク1」一ニンヴカ 
セツトのご使巧をおすすゆします」び表示さ 
れる。 

• ビデオへツ问ホ長時間使ラと摩耗します。 
クリーニングカセツトを使ってを鮮明な画像 
に戻らないときは、へツドの摩耗び考えられま 
ず。このときは、へツドの交換び必要です。テ 
クニカルインフオメーシヨンセンターにお問 
い合わせください。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強く巧さないでください。画面にムラ 
が出たり、液晶画面の故障の原因になります。 
•寒い場所でご使曲こなると、画像び尾を引いて 
見えることびありますび、異常ではありませ 
ん /。 

•使用中に液晶画面のまわ0び熱<な0ますび、 
故障ではありません。 


■ 画面調節(キヤリブレーション)について 

タッチパネルのボタンを押したとき、反応 
するボタンの位置にずれび生じることび 
おります。 

このような症状になったときは、し U 下の操 
作を巧ってください。本機または八ン 
ディカムステーションと壁のコンセント 
を、付属の AC アダプターでつないで電源 
を取ってください。 

© 電源スイッチを情る/編集」にする。 

® 本機またはノ'^ンディカムステーションか 
ら AC アダプターし乂がのケーブル類を列 
し、カセットと"メモ U —スティック 
デュオ"を取り出す。 

感 IP . メニュ-い ニュー ]— 基本設定—* ■ 
悼ヤ U プレーション]一臣因をタッチ。 

• 画面び4 :3のときは、16 : 9に切り換わ 
0ます。 


X 

キヤリプレーシヨン 

1/3 

X マ-クをがしてください H 

r ゃ止 1 そ 

- の 

な）"メモリースティックデュオ"の角を 
使って、画面に表おされるXマークを押す。 

辭除するには[中止]をタッチ。 

Xマークの位置は変わります。 


正しい位置を巧さなかった場合、やり直し 
になります。 


• 液晶画面を外側に向けたとさは、キヤ U ブレー 
シヨンでさません。 


■ お手入れ 

液晶画面に指紋やづ S び付いてミちれたと 
をは、柔5かい巧などで巧いてください。 
別売りの液晶クリーニングキットを使う 
ときは、ク U —ニングリキッドを直接液晶 
画面にかけず、必ずクリーニングペーパー 
に染み込ませて使ってください。 


本機表面のお手入れについて 

• ミちれのひどいときは、水や说るま湯をかし含ま 
せた柔らかい巧で軽く拭いたあと、か5ぶきし 
ます。 


ぶのぺージへコゴ < 一113 




取 0 巧い上のごを意とお手入れ(つヴき) 


•本機の表面び変質したり塗装びはげた0する 
ことびあるので、政下は避けてください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞラ 
さん、虫除け、殺虫剤のよラな化学襄品類 
-上記び手に付いたまま本機を扱ラ。 

- rf ムやビニール製品との長時間接触 

レンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などび付いたときや、高温多湿 
の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
使ったときは、必ず柔5かい巧などでレンズの 
表面をきれいに拭いてください。 

•風通しの良いゴ S やほこりのかない場所にな 
管してください。 

•カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定 
期的に巧ってください。また本機を良好なげ態 
で長期にわたって使っていただくためにを、月 
に1回程度、本機の電源を入れて操作ずること 
をおすすめします。 


リモコンの電池を交換ずるには 

のタブを内側に巧し込みなびら、溝に/1\をか 
けて電池ケースを引出す。 

® +面を上にして新しい電池を入れる。 

感電池ケースを「カチッ」といラまで差し込む。 



• リモコンには、ボタン型 U チウム電池 
( CR 202 日)び内蔵されています。 CR 2025 m 
がの電池を使巧しないでください。 


内蔵の巧電式電池について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切 
と関係な<保持するために、充電式電池を 
内蔵しています。充電式電池は本機び AC 
アダプターで電源につなびっているか、 
バッテ U —び入っている限り常に充電さ 
れています。 AC アダプターで電源につな 
びない、またはパッテ U —を入れないまま 
で3 か月 近くまったく使わないと完全に 
放電してしまいます。充電してか5使っ 
て < ださい。 

ただし、充電式電池び充電されていない場 
合でち、日時を記録しないのであれば本機 
を使えます。 


■巧電ち法 

本機を付属の AC アダプター、ノ \ンデイカ 
ムス テーシヨ ンを使ってコンセントにつ 
なぐか、充電されたバッ テ U- を取り付け、 
電源スイッチを「所電)則にして24時間 
政上放置する。 
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まな仕様 


システム 

録画方式 回転2ヘッドへ U カルスキャン 

静止画記録方 Exit Ver .2.2 
式*1 

録音方式 回転2ヘッド 

12ビット 32 kHz 

(ステレオ1、ステレオ 2) 


(社)電モ情報技術産業.協会 ( J 曰 TA ) にて制定 
された、撮影情報などの付帯情報を追加する 
ことびできる静止画用のファイルフ オーマツ 
卜。 

* 2 広角画素読み出しによる実動作値 

入/出力端子 



16ビット 48 kHz (ステレオ） 

A / V 端子 

1 日ピン特殊コネクター 

映像信号 

NTSC カラー、曰 A 標準ち式 


入力/出力自動切り換え 

使用可能力 

—クのついた S 二 DV 力 

セット 


映像：1 Vp - p 、75 Q 不平衡 

セット 


丫出力 1 Vp - p 、75 Q 不平衡 

テープ速度 

SP : 約18.81 mm / 秒 


〔出力 0.%6 Vp - p 、75 Q 不平 
衡 

音声： 327 mV (47 kQ 負荷時)、 
入カインピーダンス47 kQiil 

録画/再を時 

LP : 約12.56 mm / 砂 

SP :60 分 ( DVM 6 日使用時） 


間 

LP :90 分 ( DVM 60 使用時） 


上、出カインピーダンス 2.2 kQ 

早送0、 

バッテ U —使用時： 


な下 

巻さ戻し時間 

約2分40秒の VM 60 使脚寺） 

LANC 端モ 

ステレオ S 二 S ニジャック 

ファインダー 

撮像素子 

AP マ々'-1勺 ——イホ圆 ま. 

約1分4日秒 ( DVM 60 使用時） 

電子ファインダー；カラー 

3.日 mm (1/6 型） 3 CM 0 S セン 
ヴー 

液晶画面 

画面サイズ 

(0 2.5) 

6.9 cm に.7型、アスペクト比 


総画素数：約79万画素 
静止画時有効画素数：約69万画 

丟 

動画時有効画素数；約67万画素 
カールツァイスバ U オゾナー 

T * 

総ドット数 

16:9) 

123 200ドット 

ズームレンズ 

横已60 X 縦220 

電源部、その他 


10倍(光学)、120倍(デジタル） 
f =2. 77〜 27.7 mm 

電源電圧 

バッテ U —端子入力 7.2 V 


3己 mm カメラ換算では 
r 撮るーテーフ」時*2: 

消費電力 

DC 端モ入力 8.4 V 

3.0 W (ファインダー使巧私明 


44〜 520 mm (1 目： 9モード） 

(4: 3モードでは41〜 480 mm ) 
r 撮るーメモ U —」 時： 

40〜400 mm (4: 3モード） 

動作温度 

るさ標準） 

3.4 W (液晶画面使巧時、巧るさ 
標準） 

〇で〜+40で 


(1 目： 9モードでは43.日〜43日 
mm ) 

保を温度 

-20 で〜+60で 


F 1.8 〜 2.4 

外形寸法 

已 4 X 117 X 102 mm 

色温度切〇換 

フィルター径 30 mm 
[オート]、[ワンプッシュ]、 


(最大突起部を除く）（幅 X 高さ X 
奥行き） 

义 

匿内] (3200 K )、 

本体質量 

約40 Og (本体のみ） 


匿外] (5800 K ) 

撮霞時総質量 

約 470 g (バッテ U - N P - FA 己0、 

最低被写体照 

15 lx (ルクス） （ F 1.8) 


テープ ( DVM 60) 含む。） 

度 


付属品 

7ページをご覧ください。 


そ 

の 

他 
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まな仕様(つヴを) 


八ンディカムステーション入出力端 
子 DCRA - C 140 

A/V 端子 1日ピン特殊コネクター 

入力/出力自動切0換え 
映像：1 Vp-pv 75 Q 不平衡 
Y 出力 1Vp-p、75Q 不平衡 
〔出力0.286 Vp-p、75Q 不平 
衡 

音声： 327 mV (47 k Q 負荷時)、 
入カインピーダンス47 kQiU 
上、出カインピーダンス 2.2 kQ 
政下 

US 目端子 mini-B 

DV 端子 i 丄 INK(IEEE1394 4 ピン〕ネク 

夕一 S100) 


AC アダプター AC - L 200 

電源 AC10 日〜 240V. 50/60HZ 

消費電力 18W 

定格出力 DC8.4V * 

動作温度 0ご〜+4日に 

なを温度 -20で〜+郎ご 

外あ寸法 約48 X 29 X 81 mm 

(最大突起部をのぞく）（幅X高さ 
X奥行さ） 

質量 約 170g (本体のみ） 

* その他の仕様については AC アダプターのラ 
ベルをご覧 < ださい。 

リチャージャプルバッテリーパック 
NP - FA 50 

最大電圧 DC8.4V 

公称電圧 DC7.2V 

容量 4.9wh (680mAh) 

最大外あ寸ま約 47.2X6.8 X 75.5mm 
(幅 X 高さ X 奥行き） 

質量 約己 Og 

使巧温度 0じ〜+40じ 

使巧電池 Li-ion 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく 
変更することびありますび、ご了承ください。 


巧証書とアフターサービス 


保証書 

この製品には保証書び添付されていまず 
ので、お買い上げの隙お買い上げ店でお受 
け取り <ださい。所定事項の記入と記載 
内容をお確かめの上、大切に保管して<だ 
さい。 

このデジタルビデオカ y ラレコーダーは 
国内仕様です。海外で万一、事故、不具合 
び生じた場合の現地での アフターサービ 
スとその費用については、ご容赦ください。 

アフターサービス 

■調子び悪いときはまずチェックを 

r 故障かな？と思ったら」の頂を参考にし 
て故障かどうかお調べください。 

■ それでち具合の悪いとさは 

テクニカルインフオメーシヨンセンター 
(裏表紙)にお問いをわせください。 

■保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて i 度埋させて 
いただをます。詳し<は保証書をご覧< 
ださい。 

■保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持でさる場をは、ご 
要望により有料修理させていたださます。 

■部品の保有期間に ついて 

当社はデジタルビデオカメラレコーダー 
の補修用性能部品(製品の磯能を維持する 
ために必要な部品)を製造打ち切0後8年 
間保有しています。この部品保有期間び 
経過したあとも、故障箇所によっては修理 
巧能な場をびありますので、テクニカルイ 
ンフオメーシ ヨン センターにお問いをね 
せ < ださい。 

■部品の交換に ついて 

この製品は、修理の隙に交換した部品を再 
生、再利用する場をびあります。その際、 
交換した部品は回収させていただをまず。 
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索引 


ァ巧 

アイコン . 画面表示へ 

アイ1」ンク . lLINK へ 

赤目軽減 . 43 

明るさ調節 

...フレキシブルスポット測光へ 
アクティブインターフェース 

シュー . 71 

頭出し . 31 

圧縮形式 . 108 

アフターサービス . 116 

アフレコ . 66 

アフレコ操イ乍 . 67 

印刷 . 69 

インスト ー J レ . 75 

インターバル静止画記録 
. 51 

インターフェースコネクタ 


. 71 

インデックス表示 . 23 

インデックス表示ボタン.. . 29 

インフォリチウムバッテリー 
. 110 

液晶画面 . 13 

パネル明るさ . 己己 

バネル色のこさ . 56 

K ネルパ'ックライト 
レベル . 曰己 

液晶画面バックライト . 13 

エディットサーチ . 31 

エンドサーチ . 31 

エンドサーチ/エディットサー 
チ/レックレビュー画面切〇換 

えボタン . 28 

エンドサーチ操イ乍 . 53 

才ートシヤッター . 41 

才ーパ’ーラッフ . 49 

オールドムービー . 50 

屋外 . 41 

屋内 . 41 

おしらせブヴー . 57 

お知らせメッセージ ....... 102 

お手入れ . 112 


おまかせ 「Click to DVD 」 
. DVD 作成へ 


主な仕様 . 115 

音声ミックス . 54, 67 

音声モード . 己4 

音量 . 54 

音量調節 . 23 

力行 

海外で使ラ . 106 

ガイドフレーム . 56 

拡大フオーカス表示 . 42 

画質 . 45 

カセット . 16,107 

入れる/取り出す . 16 

カセットカバ’一 . 16 

カセットラベル ....... ラベルへ 

画像サイズ . 47 

静止画 . 46 

動画 . 47 

画像消去 . 68 

画像消去ボタン . 29 

カメラ明るさ . 40, 94 

カメラ色のこさ . 42 

カメラコント n —ルダイヤル 

. 60 

カメつ設定メニュー . 40 

カメラデータ . 57 

画面調節 . 113 

画面表示 . 28 

画面表示出力 . 57 

画面表示/バツテ I 」一^^ r ンフオ 

ボタン . 13, 26 

基本設定メニュー . 54 

逆ち向再生 . 53 

逆光補正 . 2日，91 

キャリブレーション ....... 113 

記録フオルダ選択 . 48 

警告表示 . 101 

結露 . 112 

広角 . 24 

高速アクセス . 23 

誤消去防止スイッチ ....... 108 

誤消去防止ツマ S . 107 


コマ送り . 53 

コマ撮り . 51 

コンセント . 9 


コント n —ルダイヤル設定 


44 


コンピユーター.... 

，パソコンへ 

サ行 



再生 . 


23 

をち向再生.... 


53 

コマ送り ....... 


53 

ス n —再生.... 


53 

倍速再生 ....... 


53 

再生可能時間 ....... 


11 

再生ズーム . 


25 

再生フオルダ選択 


48 

撮量ミ . 


22 

撮影可能時間 ....... 

，……11, 

47 

撮影可能枚数 ....... 


46 

サラウンド外部マイク設定 

54 

こ脚 . 


25 


サンセット&ムーン . 40 ■ 

残量 ■ 

テ-フ . 28 ! 

バッテリー . 26 他 

‘;><モ|」ースティック 

デュオ" . 28 

残量表示 . 57 

時間差モーション . 49 

時間設定メニュー . 58 

自己診断表示 . 101 


時差補正 . 58 


自動電源オフ ....... 


.58 

シネマチックエフェクト.. 

.49 

自分撮り . 


.25 

シャーフネス ....... 

…… 41. 

,94 

充電時間 . 


10 

充電ランプ . 


..9 

主音声 . 


54 

準備 . 


..7 

パソコン ....... 


7己 
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索引(つヴを) 


消去 

画像 . 68 

全消去 . 47 

初期化 . フオーマットへ 

シンプル操作 . 20 

シンプルボタン . 20 

ズーム . 24 

ズームレバー . 24 

スクイーズ . 己6 

スタンダード . 45 

スチル . 49 

ステレオ . 己日 

スピーカー . 26 

スポット測光 

...フレキシブルスポット測光へ 
スポットフオーカス ...42, 94 

スポットライト . 40 

スムーズインターバル録画 

. 已1, 9日 

スライドシヨー . 49 

ス□-再生 . 己3 

ス n — シャッター . 己日 

静止画 

圧縮形式 . 108 

画質 . 45 

画像サイズ . 46 

青串止画設定 . 45 

絶緑シート . 32 

接続 

テレビに . 34 

パソコンに . 72 

ビデオ機器に . 62 

セピア . 50 

ゼブラ . 43 

セルフタイマー . 44 

ゼ□セットメモリー . 32 

ゼ□セットメモリーボタン 

. 32 

全消去 . 47 

操作音 ...... お知らせブヴーへ 

ソフトウエア . 75 

ソフトスキントーン...己日，9日 


ソフトポートレート . 40 

ソラ U . 50 

夕行 

タイムコード . 28 

対面撮影 . 25 

タッチパネル . 14 

ダビンブ . 63 

端モ . 71 

割乍権 . 80 

追加録音 . 66 

つなざ撮り...エンドサーチへ 

データコー ド . 57 

テープ . カセットへ 

テープカウンター . 28 

テープ再生切り換えボタン 

. 29 

テープ残量 . 28 

デジタルエフェクト… 49,9 日 

デジタルズーム . 44, 91 

デジタル変換機能 . 83 

手ぶれ補正 . 44, 91 

デモモード . 52 

テレビ . 34 

テレビ方式 . 106 

テレ 7 ク n . 43, 94 

電源コード . 7 

電源スイッチ . 12 

動画 

圧縮お式 . 108 

録画モード . 54 

時計合わせ . 15 

ドットフェーダー . 49 

トレイル . 50 

ナ巧 

内蔵充電式電池 . 114 

巧蔵ステレオマイク . 26 

二重音声 ...... バイリンガルへ 

曰時あわせ . 15 

ネガアート . 加 


八巧 

パーソナルメニュー… 3目， 己 9 


項目削除 . 59 

項目追加 . 己9 

表お位置変更 . 59 

IJ セット . 60 

パーソナルメニュー ボタン 

. 28 

倍速再を . 己3 

パ'イ U ンガル . 54 

パステル . 50 

ソつン . 72, 75 

推奨環境 . 73 

バッテリー . 8 

バツテ U - インフォ . 26 

バツテ U - 残量 . 26, 28 

ノネル . 液晶画面へ 

パネル ‘ VF 設定 . 己己 

八°ネル明るさ . 己己 

A ° ネル色のこさ . 56 


パネルバックライトレべル 


. 己己 

A ンデイカムステーション 

. 9, 71 

ビーチ&スキー . 40 

ピクセラユーヴーサポート 

センター . 80 

ピクチャーアプ I 」メニュー 

. 48 

ピクチャーエフェクト ...... 50 

ピクチャーサーチ . 23 

ピクチャーパッケージ 


. Picture Package へ 

ピクトブ IJ ッジ 

. PictBridge へ 

ヒストブラム . 44, 9己 

日付ヴーチ . 33 

曰付時刻データ . 57 

ビデオ CD 作成 . 72 

ビデオカセット….カセットへ 
ビデオ操作ボタン ...... 29,32 

ビデオ入力 . 己6 
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ビデオヘッド . 113 

表示ガイド . 14 

開く/カセツト取出しつまみ 


16 


比率 . 

……18 

ピント合ねせ...フオー 

カスへ 

ファーストステップガイド 


72, 79 

ファイルナンバー ...... 

……47 

ファイン . 

……45 

ファインダー . 

……13 

巧るさ . 

……56 

ネ貝度調整つまみ... 

……13 

風景 . 

……40 

フエーダー . 

48, 9己 

フォーカス . 

42, 91 

フォーマット（初期化） 

……47 

フオトボタン ....... 20, 

22, 32 

フォルダ 


記録フォルダ選択 

……48 

再生フォルダ選択 

……48 

作成 . 

……47 

フオルダ作成 . 

……47 

胃 IJ 音声 . 

……54 

ブラケット . 

……45 

ブラックフエーダー... 

……48 

フラッシュ設定 . 

……43 

フラッシュボタン . 

……2己 

フラッシュ（フラッシュモー 

シヨン） . 

. 50 

フラッシュランプ ...... 

. 9 

フラッシュレべ J レ . 

43, 91 

フ U ント7-ク . 

...... 68 

フレキシブルスポット測光 


40, 94 

プ n グラム AE . 

……40 

プ n グレッシブ記録... 

44, 9日 

プ n テクト . 

……68 

ヘルフ . 

……73 

編集/変速再生メニュー... .53 

変速再生 . 

……53 

望遠 . 

...... 24 


保証書 . 116 

ボタン電池 . 114 

ホワイトパ’ランス . 41 

ホワイトバランスシフト.. .42 
ホワイト フエーダー . 48 


マ行 

前の画像/次の画儘ボタン 
. 29 

マッキントッシュ 

. Macintosh へ 


マニュアルボタン . 60 

マルチ接続 . 52 

満充電 . 9 

ムービー設定 . 47 

ムービー録画操作 ...... 64, 65 

メニュー . 36 

-K . 38 

カメラ設定 . 40 

き本設定 . 54 

時間設定 . 58 

使いかた . 36 

パーソナルメニュー…36 
ピクチャーアプ IJ ...... 48 

編集/変速再生 . 53 

メニュー操作方向 ...... 58 

メモ U - 設定 . 45 

‘メモ IJ ースティック 
デュオ’ . 16 

入れる/取り出す . 17 


誤消去防止スイッチ 
. 108 

撮影可能時間(動画） ...47 
撮影可能枚数(静止画） 
. 46 


フオーマット . 47 

‘メモ IJ ースティック" 

. 52,108 

メモ U —スティックデュオ 

アダプター . 7,109 

‘;><モ|」ースティック 
デュオ’’ス□ット . 17 


メモ U — 設定メニュー ...... 45 


モヴイク . 50 

モザイク フエーダー . 48 

持ちかた . 12 

モノトーン . 50 

モノ トーンフエーダー ...... 48 


ラ巧 


ラベル . 

，….107 

I 」セット . 

，……26 

U チャージャスレバッテ U - 
パック . バッテリーへ 

リモコン . 

,32. 57 

U モコン受光部 . 

，……26 

U モコン発光部 . 

，……32 

ル S キー（ル S ナンスキー） 
. 50 

レターボックス . 

……56 

レックレビュー . 

……31 

レビューボタン . 

……28 

連写 

45 

レンズカバ’一 . 

12. 22 

録画スタート/ストツフボタン 
. 20, 22 1 

録画操作 . 

. 64 1 

録画モード . 

，……54 - 

録画つンフ . 

, 26, 57 ; 

ワ巧 


つイド . 

，……18 

ワイド切換ボタン ...... 

，……18 

ワイドステレオ . 

，……日己 

ワイプ . 

，……49 

ワイヤレスリモコン 
. リモコンへ 

ワンプッシュ . 

，……41 

アルファベット順 

A/V 端モ . 34, 

62, 83 

み八入力^〇ソ出力…. 

，……56 

AC アダプター . 

. 8 

AE シフト . 

,41, 96 
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S1 映像端子 . 34, 62 
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TV タイプ . 34 

USB カメラ . 已 6 
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USB 端子 . 71 
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VF バックライト . 56 

VF ワイド表示タイプ . 己目 

WB シフト . 42 
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商標について 


• "Memory Stick "、 "メモ U - スティック"、 

„"、"メモ1」ースティックデュオ"、 

Memory Stick Duo" ^ "メモ U— スティック 
PRO デュオ"、 "MemoryStick PRO DudV マ 
ジックゲード、" IVIAG に GATE" 、 

"MagicGate Memory Stick ". "7 ジックゲー 
トメモ U — スティック "、" MagicGate 
Memory Stick Duo ’、"7 ジックゲート メモ 
リースティックデュオ"はソニー株式を社の 
商標または商標登録です。 

• InfoLITHIUM (インフオリチウム）はソニー株 
式を社の商標です。 

• し LINK 、 Jj まソニー株式舍社の商標です。 

• Picture Packaae はソニー株式を社の商標です。 


• Mini か T 點岂は商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Media は 
Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標または商標です。 

• iMac 、 iBook 、 Macintosh、Mac OS 、 
PowerBook、PowerMac は Apple 
Computer , Inc . の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

•eMac は Apple Computer , Inc . の商標です。 


• QuickTime および QuickTime □コ‘は 
AppleComputer , Inc . の商標です。 

• Roxio は、 Roxio , Inc . の登録商標です。 
• Toast は、 Roxio , Inc . の商標です。 
•Windows Media Player は 、 Microsoft 

Corporation の商標です。 

• Macromedia および Macromedia Flash 
Player は Macromedia , Inc . の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

• Pentium は Intel Corporation の登録商標ま 
たは商標です。 

その他の各社名および各商品名は各社の登録商 
標または商標です。なお、本文中では TM 、 ⑥ 
マークは明記していません。 



